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TAG INSTRUMENTACION

- SENTIDO DE FLUJO
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VALVULA MOTORIZADA
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NOTAS Y/0 ESPECIFICACIONES TECNICAS

TAG TRAMPA DE RECIBO TAG 101A/B
DIAMETRO TAMBOR NOTA 7 FLUJO 450 MMScfd
RATING 900# TIPO NOTA 7
RATING 900#
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TODO PUNTO DE INYECCION DEBE TENER ARREGLO
VALVULA-CHEQUE

FACILIDAD PARA RECOGER BORRAS

FACILIDAD PARA TOMAMUESTRAS

ANALIZADOR DE CORROSION

LA TRAMPA DE DESPACHO DE RASPADORES QUE SE

DENTRO DE LA ESTACION DE ENTREGA ES LA QUE CORRESPONDE
A LA TRAMPA PRESENTADA EN EL P&ID DEL GASODUCTO
ESTE P&ID ES UN PLANO INDICATIVO EN EL QUE SE PRESENTAN LOS

REQUERIMIENTOS MINIMOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA

EL DISENO DETALLADO DEL GASODUCTO

ESTE EQUIPO SERA OBJETO DE DIMENSIONAMIENTO EN LA

INGENIERIA DE DETALLE

LA INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE DEBERA SER DESARROLLADA

BAJO LAS NORMAS COLOMBIANAS NTC Y NORMAS
INTERNACIONALES ASME Y API VIGENTES

EN LA ETAPA DE INGENIERIA DE DETALLE SE DEFINIRA

DE REGULACION QUE DEBERA SER IMPLEMENTADO AGUAS ARRIBA

DEL TIE-IN DEL GASODUCTO RECEPTOR

ENCUENTRA

EL CUADRO

PLANOS DE REFERENCIA

PLANO No TITULO

CD&E-HNA-P&ID-PL-0I

PFD DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS

CD&E-HNA-P&ID-PL-02

P&ID ESTACION DE RECIBO

CD&E-HNA-P&ID-PL-03

P&ID GASODUCTO BUENAVENTURA YUMBO

CD&E-HNA-PLOTPLAN-PL-05

ESQUEMA PLANIMETRICO ESTACIONES

RECIBO/ENTREGA (PLOT PLAN)

CD&E-HNA-PLOTPLAN-PL-06

ESQUEMA PLANIMETRICO BUNKER TIPICO

VALVULAS SDV (SHUT DOWN VALVE)
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