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TUBERIA/EQUIPO PROYECTADO

@ TAG INSTRUMENTACION

-— SENTIDO DE FLUJO
Il VALVULA CHEQUE
VALVULA MOTORIZADA
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I VALVULA DE BOLA
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MEDIDOR DE FLUJO MEDIDOR DE FLUJO
TRAMPA DE DESPACHO TRAMPA DE RECIBO
TAG 100A/B TAG 101A/8
TAG TRAMPA DE DESPACHO TAG TRAMPA DE RECIBO
FLUJO 450 MMScfd FLUJO 450 MMScfd
DIAMETRO TAMBOR NOTA 2 DIAMETRO TAMBOR NOTA 2
TIPO NOTA 2 TIPO NOTA 2
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DIAGRAMA DE BLOQUES DE PROCESQOS
CORRIENTE UNIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
FLUJO MMSCFD 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0
PRESION psig 1185 1184 1184 1184 1175 1170 948 943 943 943 934 933
TEMPERATURA F 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0

A SISTEMA
NACIONAL DE TRANSPORTE

1. ESTE P&ID ES UN PLANO INDICATIVO EN EL QUE SE PRESENTAN LOS
REQUERIMIENTOS MINIMOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA
EL DISENO DETALLADO DEL GASODUCTO

2. ESTE EQUIPO SERA OBJETO DE DIMENSIONAMIENTO EN LA
INGENIERIA DE DETALLE

3. EL NUMERO TOTAL DE VALVULAS SDV SE DETERMINARA EN LA
ETAPA DE INGENIERIA DE DETALLE

4. LA INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE DEBERA SER DESARROLLADA
BAJO LAS NORMAS COLOMBIANAS NTC Y NORMAS
INTERNACIONALES ASME Y API VIGENTES

PLANOS DE REFERENCIA

PLANO No TITULO
CD&E-HNA-P&ID-PL-02 P&ID ESTACION DE RECIBO
CD&E-HNA-P&ID-PL-03 P&ID GASODUCTO BUENAVENTURA YUMBO
CD&E-HNA-P&ID-PL-0L P&ID ESTACION DE ENTREGA
CD8E-HNA-PLOTPLAN-PL-05 |ESQUEMA PLANIMETRICO ESTACIONES
RECIBO/ENTREGA (PLOT PLAN)
CD&E-HNA-PLOTPLAN-PL-06 |ESQUEMA PLANIMETRICO BUNKER TIPICO
VALVULAS SDV (SHUT DOWN VALVE)
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