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Doctor 201530054599
JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN 7001

Director General

Unidad de Planeacion Minero Energética UPME

Avda. Calle 26 # 69 D-91, Piso 9°; teléfono 222 08 01

Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria Puablica UPME 01-2015 Segundo Refuerzo Oriental 500kV:
Linea de transmision La Virginia — Nueva Esperanza. Informacién técnica y
costos de conexién.

Respetado Doctor Valencia:

En respuesta a su comunicade con referencia 20151500010291 del 17-03-2015, recibido
en EPM con nUmero de radicadc 201520052053 del 2015/04/06, suministramos la
siguiente informacién técnica y costos de conexion de la subestacion Nueva Esperanza
propiedad de EPM, involucrada en la convocatoria del asunta. A continuacian, atendemas
cada uno de los puntos salicitades:

1. Ubicacion exacta de la subestacién Nueva Esperanza 500 kV.

Respuesta: En el CD anexo, se incluye el siguiente documento, que contienen la
informacion solicitada:

CODIGO DESCRIPCION
G63076-B1007-251 | Localizacion Geografica

2. Disponibilidad de espacio real y ubicacién en el patio de 500 kV, de acuerdo a
las previsiones establecidas en la convocatoria UPME 01-2008 y los desarrolios
actuales

"Respuesta: La subestacién Nueva Esperanza dispone de espacios de reserva

proyectados para la instalacién de dos (2) didmetros completos a 500 kV en configuracion
interruptor y medio (proyectados para bahias futuras de linea o de transformacion), y
espacio de reserva adicional para tres (3) transformadores de potencia.

En el CD anexo, se incluyen los siguientes documentos técnicos que contienen la
informacién solicitada:

CODIGO DESCRIPCION
(G63076-B1007-280 | Carcamos y ductos - Planta general
G63076-B1007-288 | Red de alcantarillado aguas residuales - Planta general

Nota: EPM esta evaluando una solicitud de la Empresa de Energia de Bogo a - EEB
relacionada con la integracion de un espacio adicional, para la instalacion de Hé{]th
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de compensaciéon y un modulo de compensacion reactiva, asoc:ado a la convocatoria
UPME 01-2013 (diametro 1 en los planos anexcs).

3. Estado y condiciones del terreno, adecuaciones realizadas y necesarias,
modulo comin y demas caracteristicas de los espacios de reserva, con las que
se entrega o de las que se dispone.

Respuesta: El espacio fisico de reserva existente, esta conformado por un terreno en
condiciones naturales (de topografia plana). La subestacibn Nueva Esperanza
500/230 kV, incluyendo los espacios de reserva, contara con porteria de acceso y
cerramiento perimetral en malla eslabonada. En forma complementaria y como parte del
maédulo comln de la subestacion, se dispone de la via interna, malla prefunda de puesta
a tierra y los colectores principales para drenajes de agua.

4. Aspectos relevantes del tramite de licencia ambiental, entre ellos las
obligaciones y/o requerimientos derivados de la licencia de las obras a 230 kV
que incluyen la subestacion y el PMA. También el estado o resultado del
licenciamiento de las obras a 500 kV.

Respuesta:

Licencia Ambiental 230 kV: La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA,
emitid la resolucién N°1313 del 23 de diciembre de 2013, mediante la-cual otorga a
Empresas Publicas de Medellin E.S.P. - EPM, la licencia ambiental para construir la linea
a 230 kV Guavio - Nueva Esperanza, las lineas a 230kV a reconfigurar Paraiso - Circo - ‘
San Mateo - Nueva Esperanza, y la subestacion 500/230 kV Nueva Esperanza, .
contemplando solo las obras a ejecutar por EPM. ‘

Licencia Ambiental 500 kV: La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA,
emitio la resolucidn N°0519 del 26 de mayo de 2014, mediante la cual otorga a Empresas
Plblicas de Medellin E.S.P. - EPM, la'licencia ambiental para construir la linea a 500 kV
Bacata - Nueva Esperanza, contemplando solo las obras a ejecutar por EPM.

En el CD anexo, se incluyen las siguientes carpetas, que contienen las licencias
ambientales del proyecto:

CODIGO —__ DESCRIPCION
Linea 230 kV Licenciamiento ambiental linea 230 kV y subestacion
Linea 500 kV Licenciamiento ambiental linea 500 kV

los espacios de reservas, considerando las exigencias de la convocatoria UPME
01-2008 Nueva Esperanza. Procedimientos y trabajos adicionales que se deben
realizar y tramites con EPM en caso de ser necesarios suministrar un informe
sobre el estado del rescate arqueolégico, su desarrollo, procedimiento y
metodologia.

5. Aspectos relevantes del rescate arqueolégico y estado en el cual EPM entregara

Respuesta: EPM realizd el estudic de prospeccion arqueolégica en el predio
seleccionado para construir la subestacion Nueva Esperanza 500/230 kV objeto de Ia
convocatoria UPME 01-2008, tal comoe quedd establecido en la licencia de praspeccion.
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arqueoldgica de parte del Instituto de Antropologia e Histeria - ICANH. Dicho estudio
identifico un alto potencial de evidencias arqueoldgicas importantes en el sitio, por lo que
EPM tramitdé y obtuvo del ICANH la licencia de intervencién arqueocldgica, cuyo alcance
comprende el area de las obras a ejecutar por EPM para la construccion de la
subestacion 500/230 kV Nueva Esperanza, y por lo tanto, no incluye la intervencion para
el rescate arqueoldgico del area de reserva para expansion futura de la subestacion, cuyo
trémite ante el ICANH v la intervencién misma, deberan ser realizadas por el inversionista
que defina la UPME para ocupar estos sitios de reserva.

En el CD anexo, se incluye el siguiente documento (presentacion), en el cual se presenta
un informe general del rescate arqueolégico:

CODIGO DESCRIPCION
Rescate arqueoldgico | Presentacion - Informe del rescate arqueoldgico mar 2015

6. Indicar si el terreno cuenta con todos Jos permisos y hcencras del ICANH y de
otras entidades o cudles se deben tramitar.

Respuesta: EPM cuenta con la licencia de intervencion arqueologica del ICANH para el
rescate de los hallazgos arqueolégicos obtenidos en el area de las obras a construir por
EPM y no cubre la intervencion para el rescate arqueoldgico del area de reserva para
expansion futura de la subestacion, cuyo tramite ante el ICANH y la intervencién misma,
deberan ser realizada por el inversionista que defina la UPME para ocupar estos sitios de
reserva. Para la intervencidn arqueoldgica solo se requiere obtener la licencia
correspondiente.de parte del ICANH.

7. Facilitar copia de los permisos obtenidos

Respuesta: Las licencias ambientales, arqueoldgicas, y demas permisos requeridos para
desarrollar las obras en las areas de reserva destinadas a expansion futura de la
subestacién, deberan ser gestionados por el inversionista que defma la UPME para

ocupar estos sitios de reserva.

En el CD anexo, se incluyen las siguientes carpetas, que contlenen la informacién

solicitada:
CODIGO ' DESCRIPCION
Linea 230 kV Licenciamiento ambiental linea 230 kV y subestacién
Linea 500 kV Licenciamiento ambhiental linea 500 kv
Arqueologia Autorizacion intervencidn arqueoldgica

8. Figura bajo la cual se dard acceso al espacio necesario (alquiler, venta,
comodato, etc.) y costos en lo que aplique.

Respuesta: La utilizacién de los espacios de reserva contemplados en la Convocatoria
UPME 01-2008, no tendra costo para el inversionista seleccionado en la convocatoria
UPME 01-2015, durante los plazos y las condiciones estipuladas por la resolucién CREG
022 de 2001 y lo que se pacte en el contrato de conexion.

estarmos
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En caso de requerir acceso a espacios de propiedad de EPM, adicionales a los previstos

para ampliaciones futuras en la convocatoria UPME 01-2008, seran objeto de alquiler, a

valores comerciales al momento de suscribir el contrato.

9. Costos asociados a la conexién de la linea a 500 kV y su reactor, detallando el
alcance y las actividades incluidas.

Respuesta: Los costos asociados a la conexién de la linea 500 kV y su reactor, en la
Subestacion Nueva Esperanza son de $388.400.000 COP de marzo 2014, y se
actualizaran a la fecha de pago con el indice de Precios al Productor (IPP). El alcance de
las actividades consideradas comprende:

- Revisién y aprobacion de disefos

- Revision y aprobacion de planos

- Revision de estudio de coordinacién de protecciones

- Cambio de ajustes y pruebas de relés de las bahias existentes de acuerdo a
estudio de coordinacién de protecciones

- Revisidn cumplimiento codigo de redes

- Revision ingenieria de protecciones de la diferencial de barras, falia interruptor y
médulo comun (tensiones de barra)

- Supervision de conexion con los sistemas de proteccidon comunes a la
subestacion (diferencial de barras, falla interruptor y potenciales de barra)

- Actualizacidon de planos existentes

- Actualizacién de diagrama unifilar

- Supervision de pruebas de puesta en servicio

10. Diagrama unifilar final en 500 kV y 230 kV.

| Respuesta: En el CD anexo, se incluye el siguiente documento técnico, que contiene la

informacion solicitada:

CODIGO - DESCRIPCION

G63076-B1007-400 | Diagrama unifilar general control, proteccion y medida

11. Planos generales, vista de planta, cortes, distribucién y localizacién de la
subestacion.

Respuesta: En el CD anexo, se incluyen los siguientes documentos, que contienen la
informacién solicitada:

CODIGO DESCRIPCION

(G63076-B1007-251 | Localizacion Geografica

G63076-B1007-100 | Disposicion fisica planta y cortes 500 kV

G63076-B1007-150 | Disposicion fisica planta y cortes 230 kV

estamaos ani.
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12, Deftalles técnicos de la Subestacién Nueva Esperanza 500 kV referentes a:
a. Arquitectura, protocolos y equipos del sistema de control, protecciones y
medida.

Respuesta: En el CD anexo, se incluyen los siguientes documentos técnicos, que
contienen la informacién solicitada:

CODIGO DESCRIPCION
G63076-B1007-600 | Descripcién del Sistema de Control y Protecciones
G63076-B1007-601 | Arquitectura General del Sistema de Control y Proteccion

b. Telecomunicaciones, medios de transmislon de comunicaciones y sefiales.

Respuesta: En el CD anexo, se incluyen los siguientes documentos técnicos, que
contienen la informacién solicitada:

CODIGO DESCRIPCION
G63076-B1007-604 | Descripcibn  del sistema de tele-proteccion vy
comunicacicnes
G63076-B1007-605 | Arquitectura  del sistema de tele-proteccion y
comunicaciones

c. Descripcién de la proteccién diferencial de barras.

Respuesta: Proteccién Diferencial de Barras marca Siemens, referencia 7UT6351-
5EB92-1AAQ. En el CD anexo, se adjuntan los siguientes documentos técnicos,
incluyendo el catélogo que contiene la descripcidn y caracteristicas técnicas de los

equipos:
CODIGO DESCRIPCION
7UT6 Catdlogo Proteccion diferencial de barras.
G63076-B1007-430 | Diagramas de circuito Proteccion Diferencial de Barra 1 a
500 kV
G63076-B1007-431 | Diagramas de circuito Proteccién Diferencial de Barra 2
500 kv ‘

d. Nivel de tensién de operacién y tensién asignada a los equipos del STN.
Respuesta: Las tensiones asignadas a los equipos de 500kV, son las 'siguientes:

- Tension nominal asignada (Ur): 550 kV
- Tension asignada soportada al impulso de maniobra (Us): 1300 kv
- Tensién asignada soportada al impulso tipo rayo (Up): 1800 kV

El nivel de tensidn de operacion de |la subestacién Nueva Esperanza 500 kV, esta
definido de acuerdo a lo dispuesto en el codigo de operacion, resclucion CREG
025 de 1995.

estamos ani.
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e. Marca y referencia de los equipos.

Respuesta: La marca y referencia de los equipos a 500 kV, es la siguiente:

DESCRIPCION MARCA REFERENCIA
Interruptores Siemens 3AP2FI 550kV
Seccionadores tipo pantografo Hapam (GSSB-550
Seccionadores lipo rotacién central Hapam SSBII-RB-550
Transformadores de Corriente Trench I0SK 550
Transformadores de Tension Trench TEMP-500IUH
Descargadores de Sobretensiones Siemens 3EQ4

Disponibilidad y reservas en el diferencial de barras.

Respuesta: En el CD anexo, se incluyen los siguientes documentos técnicos, en
los cuales se pueden visualizar la disponibilidad de reservas para conectar los
diametros futuros a la proteccién diferencial de barras:

cODIGO DESCRIPCION
(563076-B1007-430 | Diagramas de circuito Proteccion Diferencial de Barra 1 a
500 kv
(363076-B1007-431 | Diagramas de circuito Proteccion Diferencial de Barra 2 a
500 kv

. Disponibilidad de capacidad en servicios auxiliares y su diagrama unifilar.

Respuesta: En el CD anexo, se incluyen los siguientes documentos técnicos,
correspondientes a los servicios auxiliares:

CODIGO DESCRIPCION
(G63076-B1007-500 | Diagramas unifilares servicios auxiliares c.a./ ¢.c

. Disponibilidad de barraje en los espacios de reserva y fecha en el cual

estara disponible.

Respuesta: El inversionista que resulte seleccionado en la nueva convocatoria
UPME, debera prolongar el barraje a 500kV hasta los espacios de reserva, de
acuerdo con sus necesidades y las proyecciones que realice para la expansién de
la subestacién Nueva Esperanza,

Se estima que los barrajes de la subestacion Nueva Esperanza (incluidos en la
convocatoria UPME 01-2008), estaran disponibles a partir del 30 de octubre de
2015. '

Disponibilidad de malla de puesta a tierra y planos.

Respuesta: En el CD anexo, se incluyen los siguientes documentos técnicos,
asociados a la malla de puesta a tierra:

estamios ar:
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CODIGO DESCRIPCION

G63076-B1007-131 | Malla de Puesta a Tierra Cerramiento - Plar(ta General

j. Vias internas de ia subestacién, detalles de cdrcamos, etc. .

Respuesta: Las vias internas estan incluidas en el plano de vista en planta de la
" subestacion. Por otra parte, en el CD anexo, se incluyen los siguientes
documentos técnicos, correspondientes a los carcamos:

CODIGO DESCRIPCION
(63076-B1007-280 | Carcamos vy ductos - Planta general

k. Otras facilidades con las que se pueda contar para el desarrollo del presente
proyecto.

Respuesta: No se identifican a la fecha.

13. Requisitos ambientales, de seguridad y de salud ocupacional establecidos por
EPM para la intervencién en la Subestacion Nueva Esperanza.

Respuesta: Son los que se encuentran soportados en las normas 1ISO 14.001, OSHAS
18.001, GP 1000 vy la legislacion ambiental vigente.

El personal que requiera ingresar a cualquier subestacién de EPM, debe realizar el curso
‘Ingreso seguro a subestaciones de energia de EPM", el cual es dictado por la Unidad
Subestaciones y Lineas de EPM. Este curso no tiene ningln costo y puede ser solicitado
al correo electronico dep7280@epm.com.ca.

Adicionalmente, para la ejecucion de las obras requeridas en la subestacion Nueva
Esperanza, se debe considerar lo definido .en el Plan de Manejo Ambiental -PMA-
establecidos por EPM para la operacién y el mantenimiento en subestaciones; y los
compromisos de medidas ambientales y de seguridad para empleados, contratistas y
visitantes. En el CD anexo, se incluyen los documentos respectivos:

CODIGO DESCRIPCION
Subestacién ingreso | Compromiso de medidas ambientales y seguridad para el
ingreso a la subestacion
Subestacion PMA Plan de manejo ambiental subestacién general

14, Modelo propuesto de un contrato de conexion.

Respuesta: En el CD anexo se incluye un borrador indicativo del contrato de conexion el
cual serad ajustado y revisado con el inversionista seleccionado para la Convocatoria
UPME 01-2013.

cODIGO DESCRIPCION
Modelo contrato Borrador Contrato de conexion
conexion

esbamios ain
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15. Todos aquellos elementos que EPM considere pertinente.

eprm

Aungue €l lote de terreno donde se esta construyendo la subestacion pertenece a EPM,
la servidumbre de la via de acceso al lote, debe coordinarse con EMGESA. De igual
manera, el inversionista debera gestionar dicho permiso ante EMGESA. También se debe
tener en cuenta que el posterior mantenimiento de la via de acceso, debe ser realizado

en forma conjunta entre las empresas que utilicen esta servidumbre.

El nuevo inversionista debe acogerse a los procedimientos de seguridad establecidos por

EMGESA para la utilizacion de la via de acceso a la subestacion.

Quedamos atentos a cualquier inquietud adicional,

Cordialmente,

IEGO HUMBERTQ M

Director{Planeacion smision y Distribucién Energia

ANEXO: CD ccen documentacion sopaorte.

eotarioe an
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