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La Unidad de Planeacién Minero Energética (UPME)presenta a los interesados y el publico en
general el reporte de los resultados obtenidos con respecto a la capacidad de transporte de
cada una de las barras del STN y STR que pertenecen a la subarea Oriental , asi como también,
presentar la capacidad de transporte de los nodos del SDL en los cuales se presentaron

solicitudes de conexién de proyectos.

Con este documento los interesados podran conocer el valor estimado de la capacidad que
tiene la subarea Oriental para la incorporacion de plantas de generacion diferentes a las ya
existentes y a las aprobadas antes del 20 de agosto , fecha que corresponde al dia de corte de
informacion para la elaboracién del estudio.

Los resultados obtenidos definen la capacidad maxima de transporte en cada subestacion del
sistema con el Unico objetivo de servir para la parametrizacion del Modelo de Asignacion de
Capacidad de Conexion (MACC) del ciclo de asignacion de capacidad de transporte 2023 6
2024 . Por lo tanto, la UPME, no se hace responsable de cualquier otro uso o interpretacion que
se haga de la informacion acé presentada.

Es importante mencionar que, dada la metodologia empleada para el célculo de capacidad por
barra, la cual se detalla en este documento, las capacidadesresultantes son de caracter
indicativo y representan el maximo de capacidad de generacion adicional que se
podria conectar de manera individual en cada una de las subestaciones, sin embargo,
tales capacidades no constituyen garantia de asignacion de capacidad de transporte
para la conexion de los proyectos cuyas capacidades se encuentren por debajo de la
capacidad de barra calculada. Los procesos que determinaran finalmente la viabilidad
para la conexion de los proyectos seran la priorizacion y optimizacién obtenida del
MACC y, posteriormente, la validacion eléc trica de dichos proyectos, la cual serealizara
directamente, y en conjunto con los otros proyectos que resulten priorizados, en el
software de simulacion PowerFactory 6 DigSilent.



En la elaboracion del estudio de capacidad por barra se tuvieron en cuenta las siguientes
consideraciones y supuestos :

T

El horizonte de simulacion empleado inicia en el 2024 y termina en el 2037 .

Todos los parametros eléctricos de la red, tales como las caracteristicas de los
transformadores, lineas y demandas, asi como también la topologia y condiciones
operativas, fueron modeladas con la informacién presentada por los transportadores
para la elaboracion de los estudios de conexion y de disponibilidad de espacio fisico,
exigidos a través de la Resolucion CREG 075 de 2021 y cuyos elementos se plantean
en la Circular CREG 014 de 2022 .

En los casos en los que se presentarondiscrepancias de los parametros reportados por
el transportador y los reportados en el PARATEC, se procedi6 a solicitar aclaraciones a
los transportadores de dichos datos.

Las proyecciones de demanda utilizadas para cada area del SIN corresponden a las
G008 asag| fRArdgddon @ \jdémanda de energia eléctrica y potencia maxima

2024-2038 - 48 0 DAa0Ye B8 £GNUPKIES §6° . " " pb

Los proyectos de expansion considerados para las simulaciones corresponden a todos
aquellos que contaban con aprobacion antes del 20 de agostos de 2024 .

Los proyectos de generacion considerados para las simulaciones corresponden a todos
aquellos que contaban con capacidad de transporte y FPO asignadas antes del 20 de
agosto de 2024 .

! Disponible en: https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia



Para la aplicacion del modelo MACC es necesario calcular la capacidad de conexion de cada
una de las barras de interés, siendo este grupo de barras los puntos de conexion del area en
evaluacion en los cuales se han presentado solicitudes por parte de los interesados. Es de
resaltar que el calculo de las capacidades por barra se determina de manera individual , es
decir, se analizauna a una las barras del conjunto de interés , asumiendo que las demas no
reciben ninguna inyeccion de potencia nueva.

Dada la complejidad para determinar el valor de la capacidad por barra de manera precisa, se
opta por utilizar un proceso iterativo en el cual se conecta una planta de generacion de
prueba al nodo de interés . Dicha planta irh aumentando la potencia inyectada a la red en cada
una de las iteraciones hasta encontrar, el valor de potencia en el cual se presenta alguna
restriccibn operativa . Este proceso se repite para cada una de lascondiciones operativas
(condicién normal de operacién y ante contingencias N-1), para cada uno se losescenarios de
generacion criticos identificados, y para cada uno de los escenarios de demanda (minima,
media y maxima) del periodo de tiempo 0 en evaluacion. Finalmente, la capacidad maxima de
barra correspondera para cada periodo de tiempo con el valor minimo entre las capacidades
encontradas para cada una de las condiciones operativas, para cada uno de los escenarios de
generacion, y para cada uno de los escenarios de demanda contemplados, tal y como se
presenta en las siguientes ecuaciones:

6655 i EB 6ﬁﬁh FDOHTV] FDOF]% FBSFDOF]E | ~V§EDV
66 [ EBS::-" W6 ol Mam o I chidoh
hh hh hh hh hh
66 [ EBS " Mo6:2 6" B8 6" I ¢figwh
hh hh hh hh hh
0 Op i ET6 OﬁﬁFO 6ﬁﬁF’O Orn I afoh

donde:



Capacidad maxima calculada para la barra & con el
M escenario de generacion barra "Qen el periodo de tiempo 0
para la condicion normal de operacion en el escenario de
demanda 'Q(MW).
Capacidad maxima calculada para la barra & con el
escenario de generacion barra "Qen el periodo de tiempo 0
para la condicion de contingencia del elemento ¢ en el
escenario de demanda Q(MW).

o
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¢
T3¢

Capacidad maxima calculada para la barra & con el
escenario de generacion barra "Qen el periodo de tiempo 0
en el escenario de demanda minima (MW).

o-

Os
=2
=2

Capacidad maxima calculada para la barra & con el
0 O j escenario de generacion barra "Qen el periodo de tiempo 0
en el escenario de demanda media (MW).

Capacidad maxima calculada para la barra & con el
0 Ofpy escenario de generacion barra "Qen el periodo de tiempo 0
en el escenario de demanda maxima (MW).

Es importante tener en cuenta que los resultados de capacidad por barra no son acumulativos
dado a que el calculo se realiza de manera independiente para cada una de las subestaciones
por lo tanto, no se tiene en cuenta el aporte incremental de generacion de otras subestaciones
aledafas, el cual podria afectar el resultado de capacidad de transporte aqui presentado.



Para el calculo de las capacidades por barra en la subarea Oriental se contemplaron los
siguientes escenarios criticos identificados por la UPME:

Tabla 1. Escenarios de demanda considerados en el estudio.

Escenario Descripcién del escenario
Max Demanda maxima de la subarea de acuerdo con la informacién
reportada por el transportador y la proyeccién de la UPME
Med Demanda media de la subarea de acuerdo con la informacion reportada
por el transportador y la proyeccion de la UPME
Min Demanda minima de la subarea de acuerdo con la informacién
reportada por el transportador y la proyeccion de la UPME

Tabla 2. Escenarios de generacion considerados en el estudia

Escenario Descripcién del escenario
GO Generacion maxima en Oriental y minima en Nordeste.
Gl Alta generacion en el area suroccidental y en Oriental con maxima

importacion desde Ecuador.
G2 Alta generacién en la subarea Huila 6 Tolima, Amoya, Prado, Cucuana,
Betania y Quimbo; generacion minima en las subareas Oriental, Valle y
CQR y alta importacién desde Ecuador.
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Resumen de los datos de capacidad por barra

A continuacién se presenta un resumen, mediante mapas de calor, de la capacidad por barra
calculada para cada una de las subestaciones del STN y STR de la sub&rea Oriental, asi como
para las subestaciones del SDL sobre las cuales se presentaron solicitudes de conexion.
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Figura 1. Mapa de calor con las capacidades de barra en la subarea Oriental- Parte 1
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Figura 2. Mapa de calor con las capacidades de barra en la subareaOriental - Parte 2
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Figura 3. Mapa de calor con las capacidades de barra en la subarea Oriental- Parte 3

Capacidagbor barrag Oriental- 2024
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Figura 4. Mapa de calor con las capacidades de barra en la subarea Oriental- Parte 4

Capacidagbor barrag Oriental- 2024
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Figura 5. Mapa de calor con las capacidades de barra en la subarea Oriental- Parte 5

Capacidagbor barrag Oriental- 2024
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Figura 6. Mapa de calor con las capacidades de barra en la subarea Oriental- Parte 6

Capacidagbor barrag Oriental- 2024
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Figura 7. Mapa de calor con las capacidades de barra en la subarea Oriental- Parte 7

Capacidagbor barrag Oriental- 2024
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Figura 8. Mapa de calor con las capacidades de barra en la subérea Oriental - Parte 8

Capacidagbor barrag Oriental- 2024
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Figura 9. Mapa de calor con las capacidades de barra en la subarea Oriental- Parte 9

Por otra parte, se identifica que los escenarios GO - Med, GO - Maxy G2 - Med presentan la
mayor cantidad de casos con restricciones para la subarea Oriental, especificamente se
evidencian 1371, 555 y 78, respectivamente. En la siguiente figura se pu ede evidenciar con
mas detalle el nimero de casos que se vieron limitados en los diferentes escenarios empleados.

Capacidagbor barrag Oriental- 2024 -20-
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78 13
G0 - Max G2 - Med G0 - Min Gl - Med
Escenarios

Figura 10. Escenarios criticos identificados en la subarea Oriental

Adicionalmente, en las figuras 11 y 12, se pueden observar la cantidad de casos para los
elementos y contingencias que se presentaron como limitaciones a la capacidad de barra de
las diferentes subestaciones analizadas.

Capacidagbor barrag Oriental- 2024 -21-
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Barzal - Ocoa 1 115.
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Figura 11. Elementos criticos identificados en la subarea Oriental

Capacidagbor barrag Oriental- 2024

-22-



Chivor 1 150 MVA 230/115/13.8 1340 —
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CD00.1.400070--CD10.4.089799 -4

Mambita - Santa Maria 1 11544

CD10.4.062171--CD10.3.035470 +4

0 500 1000
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Figura 12. Contingencias criticas identificadas en la subarea Oriental

Finalmente, en los siguientes apartados de este documento se hace la presentacion en detalle
de los resultados obtenidos para cada una de las subestaciones de la subarea Oriental para
todo el horizonte de planeacion. Los resultados se presentan de manera grafica en la cual se
muestra los resultados de capacidad obtenido para cada uno de los escenarios evaluados y la
capacidad por barra resultante para dicha subestacion. Ademas de lo anterior, se presenta de
manera tabular la capacidad por barra resultante j unto al escenario, elemento y contingencia
gue limitan la capacidad en ese punto de conexion.



Apulo 34,5

Capacidad (MW)

Capacidad (MW)

0.5

0.45

0.4

0.3

0.25

0.5

0.45

0.4

0.3

0.25

Capacidad por barra por escenario

Capacidad por barra resultante

2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036

ARo
—e— G0 - Med

Figura 13. Capacidad de transporte de la subestacion Apulo 34,5.



Tabla 3. Datos de capacidad por barra resultante de Apulo 34,5 para cada afio del horizonte

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
0.29
0.33
0.37
0.41
0.43
0.45
0.45
0.49
0.49
0.49
0.49
0.31

0.26

0.26

de planeacion.

Esc. critico
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa

Red Completa

Elemento limitante

CD10.4.124543 --
CDO00.1.400010
CD10.4.124543 --
CDO00.1.400010
CD10.4.124543 --
CD00.1.400010
CD10.4.124543 --
CD00.1.400010
CD10.4.124543 --
CDO00.1.400010
CD10.4.124543 --
CDO00.1.400010
CD10.4.124543 --
CD00.1.400010
CD10.4.124543 --
CD00.1.400010
CD10.4.124543 --
CDO00.1.400010
CD10.4.124543 --
CDO00.1.400010
CD10.4.124543 --
CD00.1.400010
CD10.4.124543 --
CD00.1.400010
CD10.4.124543 --
CDO00.1.400010
CD10.4.124543 --
CDO00.1.400010



Aranjuez 115
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Figura 14. Capacidad de transporte de la subestacion Aranjuez 115.



Tabla 4. Datos de capacidad por barra resultante de Aranjuez 115 para cada afio del
horizonte de planeacion.

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
50.00
150.00
50.00
178.12
55.86
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

50.00

50.00

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

La Calera- Torca 1
115

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Aranjuez - Usaquen
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115



Aurora 115

Capacidad por barra por escenario

120
)
g 100
=
1]
L=
2
@ 80
1]
)
60 \
Capacidad por barra resultante
110
100
T
=
=
@ BO
=
=]
a
m 70
8]
60
50
2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036
Afio

—e— G0 - Max —e— G0 - Min —e— GO - Med

Figura 15. Capacidad de transporte de la subestacion Aurora 115.



Tabla 5. Datos de capacidad por barra resultante de Aurora 115 para cada afo del horizonte

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
50.00
93.75
93.75
109.38
63.28
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

50.00

50.00

de planeacion.

Esc. critico
GO - Max
GO - Min

GO - Min

GO - Min

GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Aurora - Sesquile 1
115

Aurora - Sesquile 1
115

Aurora - Termozipa
1115

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115

Aurora - Termozipa
1115

Aurora - Termozipa
1115

Aurora - Sesquile 1
115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115



Autopista 115
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Figura 16. Capacidad de transporte de la subestacion Autopista 115.



Tabla 6. Datos de capacidad por barra resultante de Autopista 115 para cada afo del
horizonte de planeacion.

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
50.00
150.00
50.00
175.00
43.75
43.75
43.75
43.75
43.75
43.75
43.75
43.75

43.75

43.75

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Castellana - Torca
1115

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Autopista -
Castellana 1 115
Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115



Avenida Primera 115
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Figura 17. Capacidad de transporte de la subestacion Avenida Primera 115.



Tabla 7. Datos de capacidad por barra resultante de Avenida Primera 115 para cada afio del

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
50.00
125.00
50.00
253.12
66.21
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

50.00

50.00

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Min
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

horizonte de planeacion.

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Avenida Primera -
Concordia 1 115
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Avenida Primera -
San Jose 1 115
Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115



Bacata 115
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Figura 18. Capacidad de transporte de la subestacion Bacata 115.



Tabla 8. Datos de capacidad por barra resultante de Bacata 115 para cada afo del horizonte

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
50.00
200.00
100.00
700.00
87.50
87.50
87.50
87.50
87.50
87.50
87.50
87.50

87.50

87.50

de planeacion.

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115



Bacata 220

Capacidad por barra por escenario

1200
1000
800

600

Capacidad (MW)

400

200

Capacidad por barra resultante

600

500

400

300

Capacidad (MW)

200

100

2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036

Afo
—a— G0 - Max —e— GO - Med —e— GO - Min

Figura 19. Capacidad de transporte de la subestacion Bacata 220.



Tabla 9. Datos de capacidad por barra resultante de Bacata 220 para cada afio del horizonte

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
50.00
150.00
50.00
625.00
78.12
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

50.00

50.00

de planeacion.

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115



Bacata 500
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Figura 20. Capacidad de transporte de la subestacién Bacata 500.



Tabla 10. Datos de capacidad por barra resultante de Bacata 500 para cada afio del horizonte

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
50.00
250.00
62.50
862.50
107.81
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00

75.00

75.00

de planeacion.

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115



Balsillas 1 Secl1 115
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Figura 21. Capacidad de transporte de la subestacion Balsillas 1 Secl 115.



Tabla 11. Datos de capacidad por barra resultante de Balsillas 1 Secl 115 para cada afio del
horizonte de planeacion.

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
50.00
150.00
56.25
462.50
57.81
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

50.00

50.00

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Balsillas -
Mosquera 1 115
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Tren Occ - Balsillas
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115



Balsillas 220
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Figura 22. Capacidad de transporte de la subestacion Balsillas 220.



Tabla 12. Datos de capacidad por barra resultante de Balsillas 220 para cada afio del
horizonte de planeacion.

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
50.00
150.00
50.00
556.25
69.53
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

50.00

50.00

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Balsillas - Noroeste

1230

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Balsillas 3 220/115

Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115



Barzal 115
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Figura 23. Capacidad de transporte de la subestacion Barzal 115.



Tabla 13. Datos de capacidad por barra resultante de Barzal 115 para cada afio del horizonte

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
25.00
75.00
37.50
140.62
50.00
46.09
46.09
46.09
46.09
46.09
46.09
46.09

46.09

46.09

de planeacion.

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Ocoa- Reforma 1
115

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Barzal - Reforma 1
115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115
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Figura 24. Capacidad de transporte de la subestacion Barzalosa 115.



Tabla 14. Datos de capacidad por barra resultante de Barzalosa 115 para cada afio del
horizonte de planeacion.

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
137.50
136.43
36.24
15.85
15.85
15.85
15.85
15.85
15.85
15.85
15.85
15.85

15.85

15.85

Esc. critico
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Barzalosa - La
Guaca 115
Barzalosa - La
Guaca 115
Barzalosa - La
Guaca 115
Barzalosa - La
Guaca 115
Barzalosa - La
Guaca 115
Barzalosa - La
Guaca 115
Barzalosa - La
Guaca 115
Barzalosa - La
Guaca 115
Barzalosa - La
Guaca 115
Barzalosa - La
Guaca 115
Barzalosa - La
Guaca 115
Barzalosa - La
Guaca 115
Barzalosa - La
Guaca 115
Barzalosa - La
Guaca 115

Elemento limitante

Barzalosa - Flandes
1115
Barzalosa - Flandes
1115
Barzalosa - Flandes
1115
Barzalosa - Flandes
1115
Barzalosa - Flandes
1115
Barzalosa - Flandes
1115
Barzalosa - Flandes
1115
Barzalosa - Flandes
1115
Barzalosa - Flandes
1115
Barzalosa - Flandes
1115
Barzalosa - Flandes
1115
Barzalosa - Flandes
1115
Barzalosa - Flandes
1115
Barzalosa - Flandes
1115
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Figura 25. Capacidad de transporte de la subestacién Barzalosa 34,5 kV.



Tabla 15. Datos de capacidad por barra resultante de Barzalosa 34,5 kV para cada afio del
horizonte de planeacion.

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(MW)
35.91
36.29
36.24
15.85
15.85
15.85
15.85
15.85
15.85
15.85
15.85
15.85

15.85

15.85

Esc. critico
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Red Completa
Red Completa
Barzalosa - La
Guaca 115
Barzalosa - La
Guaca 115
Barzalosa - La
Guaca 115
Barzalosa - La
Guaca 115
Barzalosa - La
Guaca 115
Barzalosa - La
Guaca 115
Barzalosa - La
Guaca 115
Barzalosa - La
Guaca 115
Barzalosa - La
Guaca 115
Barzalosa - La
Guaca 115
Barzalosa - La
Guaca 115
Barzalosa - La
Guaca 115

Elemento limitante

BARZALOSA_R2
BARZALOSA_R2
Barzalosa - Flandes
1115

Barzalosa - Flandes
1115

Barzalosa - Flandes
1115

Barzalosa - Flandes
1115

Barzalosa - Flandes
1115

Barzalosa - Flandes
1115

Barzalosa - Flandes
1115

Barzalosa - Flandes
1115

Barzalosa - Flandes
1115

Barzalosa - Flandes
1115

Barzalosa - Flandes
1115

Barzalosa - Flandes
1115
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Figura 26. Capacidad de transporte de la subestacion Beltran 34,5 kV.



Tabla 16. Datos de capacidad por barra resultante de Beltran 34,5 kV para cada afio del
horizonte de planeacion.

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
11.56
11.50
11.45
11.76
11.76
11.76
11.76
11.76
11.76
11.76
11.69
11.63

11.57

11.51

Esc. critico
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia
nan

Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa

Red Completa

Elemento limitante

350 KCMIL AL
TRIPLEX XLPE_cab
CDO00.1.400014 --
CD10.4.088785
CD00.1.400014 --
CD10.4.088785
CD00.1.400014 --
CD10.4.088785
CDO00.1.400014 --
CD10.4.088785
CDO00.1.400014 --
CD10.4.088785
CD00.1.400014 --
CD10.4.088785
CD00.1.400014 --
CD10.4.088785
CDO00.1.400014 --
CD10.4.088785
CDO00.1.400014 --
CD10.4.088785
CD00.1.400014 --
CD10.4.088785
CD00.1.400014 --
CD10.4.088785
CDO00.1.400014 --
CD10.4.088785
CDO00.1.400014 --
CD10.4.088785
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Capacidad por barra por escenario

A

200 = ¢ = T ® ” = i * =
=
<
- 150
1]
L=
s
m
(=
1]
“ 100
50 » s a o o - - -
Capacidad por barra resultante
200
s
g 150
=
(1]
=
S|
(1]
o
5 100
50
2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036
Afio

—e— G0 - Max —e— G0 - Med —e— GO - Min

Figura 27. Capacidad de transporte de la subestacion Bolivia 115.



Tabla 17. Datos de capacidad por barra resultante de Bolivia 115 para cada afio del horizonte
de planeacion.

Afo Capacidad barra Esc. critico Contingencia Elemento limitante
(MW)

2024 50.00 GO - Max Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2025 150.00 GO - Max Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2026 75.00 GO - Max Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2027 203.91 GO - Min Bolivia - Tibabuyes  Bolivia - Noroeste 1
1115 115

2028 57.81 GO - Max Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2029 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2030 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2031 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2032 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2033 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2034 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2035 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2036 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2037 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita

230/115/13.8

1115
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Figura 28. Capacidad de transporte de la subestacién Bosa 115.



Tabla 18. Datos de capacidad por barra resultante de Bosa 115 para cada afio del horizonte
de planeacién.

Afo Capacidad barra Esc. critico Contingencia Elemento limitante
(MW)

2024 50.00 GO - Max Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2025 150.00 GO - Max Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2026 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2027 131.25 GO - Med Tunal - Veraguas 1  Muzu - Veraguas 1
115 115

2028 60.16 GO - Max Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2029 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2030 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2031 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2032 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2033 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2034 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2035 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2036 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2037 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita

230/115/13.8

1115
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Figura 29. Capacidad de transporte de la subestacion CTO_TESORITO_11.4.



Tabla 19. Datos de capacidad por barra resultante de CTO_TESORITO_11.4 para cada afio
del horizonte de planeacion.

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
1.91
1.95
1.98
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

2.00

2.00

Esc. critico
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa

Red Completa

Elemento limitante

CD10.4.023352 --
CD10.2.033327
CD10.4.023352 --
CD10.2.033327
CD10.4.023352 --
CD10.2.033327
CD10.4.023352 --
CD10.2.033327
CD10.4.023352 --
CD10.2.033327
CD10.4.023352 --
CD10.2.033327
CD10.4.023352 --
CD10.2.033327
CD10.4.023352 --
CD10.2.033327
CD10.4.023352 --
CD10.2.033327
CD10.4.023352 --
CD10.2.033327
CD10.4.023352 --
CD10.2.033327
CD10.4.023352 --
CD10.2.033327
CD10.4.023352 --
CD10.2.033327
CD10.4.023352 --
CD10.2.033327



Calera 115

Capacidad por barra por escenario

250

200

150

Capacidad (MW)

100

i
»

50

Capacidad por barra resultante
200

180
160
140
120

100

Capacidad (MW)

80
60
40
2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036
Afo

—e— G0 - Max —e— G0 - Med —e— GO - Min

Figura 30. Capacidad de transporte de la subestacion Calera 115.



Tabla 20. Datos de capacidad por barra resultante de Calera 115 para cada afio del horizonte
de planeacion.

Afo Capacidad barra Esc. critico Contingencia Elemento limitante
(MW)

2024 50.00 GO - Max Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2025 150.00 GO - Max Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2026 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2027 194.53 GO - Min La Calera- Torcal La Calera-
115 Usaquen 1115

2028 58.40 GO - Max Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2029 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2030 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2031 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2032 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2033 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2034 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2035 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2036 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2037 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita

230/115/13.8

1115
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Figura 31. Capacidad de transporte de la subestacion Calle 51 115.



Tabla 21. Datos de capacidad por barra resultante de Calle 51 115 para cada afo del
horizonte de planeacion.

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
50.00
150.00
50.00
199.22
100.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

50.00

50.00

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Min
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Calle51 - Crr
Quinta1 115
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Calle51 -
Castellana 1 115
Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115
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Figura 32. Capacidad de transporte de la subestacion Calle 67 115.



Tabla 22. Datos de capacidad por barra resultante de Calle 67 115 para cada afio del
horizonte de planeacion.

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
50.00
150.00
50.00
259.38
73.24
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

50.00

50.00

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Min
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Calle 67 - LaPaz 1
115

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Calle67 - Circo 1
115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115



Campobonito 115
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Figura 33. Capacidad de transporte de la subestacion Campobonito 115.



Tabla 23. Datos de capacidad por barra resultante de Campobonito 115 para cada afio del
horizonte de planeacion.

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
25.00
21.97
21.97
50.00
50.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00

25.00

Esc. critico
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Reforma - Suria 1
220

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Guavio - Reforma 1

230

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115

Ocoa- Santa
Helena 1 115
Guavio - Mambita
1115

Ocoa
115/34.5/13.8
Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115
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Figura 34. Capacidad de transporte de la subestacion Canoas 115.



Tabla 24. Datos de capacidad por barra resultante de Canoas 115 para cada afio del
horizonte de planeacion.

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
50.00
60.29
59.93
59.93
59.93
59.93
59.93
59.93
59.93
59.93
59.93
59.93

59.93

59.93

Esc. critico
GO - Max
GO - Med
GO - Min
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Red Completa

Red Completa
Red Completa

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115

Canoas- Mufa 1
115

Canoas- Muia 1
115

Canoas- Muia 1
115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115



Caqueza 115
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Capacidad (MW)
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Figura 35. Capacidad de transporte de la subestacion Caqueza 115.



Tabla 25. Datos de capacidad por barra resultante de Caqueza 115 para cada afio del
horizonte de planeacion.

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
25.00
125.00
50.00
134.28
75.00
37.50
37.50
37.50
37.50
37.50
37.50
37.50

37.50

37.50

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Red Completa

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Caqueza- Victoria
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115



Carrera 5 115
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Figura 36. Capacidad de transporte de la subestacion Carrera 5 115.



Tabla 26. Datos de capacidad por barra resultante de Carrera 5 115 para cada afio del
horizonte de planeacion.

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
50.00
150.00
50.00
194.53
100.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

50.00

50.00

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Min
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Concordia - Crr
Quinta1 115
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Calle51 - Crr
Quinta1 115
Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115



Castellana 115
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Figura 37. Capacidad de transporte de la subestacion Castellana 115.



Tabla 27. Datos de capacidad por barra resultante de Castellana 115 para cada afio del
horizonte de planeacion.

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
50.00
150.00
50.00
209.38
52.34
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

50.00

50.00

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Calle51 -
Castellana 1 115
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Castellana - Salitre
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115



Catama 115

Capacidad por barra por escenario
100

I

»
L 3

80

60

40

Capacidad (MW)

20

Capacidad por barra resultante

50

40

30

Capacidad (MW)

20

10

2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036

Afo
—— GO - Max —e— G0 - Min —e— GD - Med

Figura 38. Capacidad de transporte de la subestacion Catama 115.



Tabla 28. Datos de capacidad por barra resultante de Catama 115 para cada afio del
horizonte de planeacion.

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
25.00
50.10
25.05
6.25
50.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00

25.00

Esc. critico
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Reforma - Suria 1
220

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Ocoa- Reforma 1
115

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115

Catama- Ocoa 1
115

Guavio - Mambita
1115

Barzal - Ocoa 1
115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115



Chia 115
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Figura 39. Capacidad de transporte de la subestacién Chia 115.



Tabla 29. Datos de capacidad por barra resultante de Chia 115 para cada afio del horizonte

Ao

2024

2025

2026

2027
2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(MW)

50.00

150.00

75.00

191.41
56.45

50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

50.00

de planeacion.

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Min
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Bacata - Chia 1 115

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Chia - Diaco 1 115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115



Chicala 115
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Figura 40. Capacidad de transporte de la subestacion Chicala 115.



Tabla 30. Datos de capacidad por barra resultante de Chicala 115 para cada afio del
horizonte de planeacion.

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
50.00
150.00
50.00
205.71
100.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

50.00

50.00

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Min
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chicala - Salitre 1
115T1

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Chicala - Porvenir 1
115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115



Chivor 115
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Figura 41. Capacidad de transporte de la subestacion Chivor 115.



Tabla 31. Datos de capacidad por barra resultante de Chivor 115 para cada afio del horizonte
de planeacion.

Afo Capacidad barra Esc. critico Contingencia Elemento limitante
(MW)

2024 97.66 GO - Max Red Completa Guateque - Tunjita
1115

2025 133.59 GO - Max Chivor 1 150 MVA Guateque - Tunjita
230/115/13.8 1115

2026 133.59 GO - Max Chivor 1 150 MVA Guateque - Tunjita
230/115/13.8 1115

2027 133.59 GO - Max Chivor 1 150 MVA Guateque - Tunjita
230/115/13.8 1115

2028 125.24 GO - Max Red Completa Guateque - Tunjita
1115

2029 115.06 GO - Max Red Completa Guateque - Tunjita
1115

2030 115.06 GO - Max Red Completa Guateque - Tunjita
1115

2031 115.06 GO - Max Red Completa Guateque - Tunjita
1115

2032 115.06 GO - Max Red Completa Guateque - Tunjita
1115

2033 110.93 GO - Med Red Completa Guateque - Tunjita
1115

2034 115.06 GO - Max Red Completa Guateque - Tunjita
1115

2035 115.06 GO - Max Red Completa Guateque - Tunjita
1115

2036 113.87 GO - Med Red Completa Guateque - Tunjita
1115

2037 113.18 GO - Med Red Completa Guateque - Tunjita

1115



Chivor 220

Capacidad por barra por escenario
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Figura 42. Capacidad de transporte de la subestacion Chivor 220.



Tabla 32. Datos de capacidad por barra resultante de Chivor 220 para cada afio del horizonte

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
50.00
150.00
75.00
200.00
90.62
45.31
45.31
45.31
45.31
45.31
45.31
45.31

45.31

45.31

de planeacion.

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Ocoa- Reforma 1
115

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Barzal - Ocoa 1
115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115



Chivor 1l 220
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Figura 43. Capacidad de transporte de la subestacion Chivor Il 220.



Tabla 33. Datos de capacidad por barra resultante de Chivor Il 220 para cada afio del
horizonte de planeacion.

2024
2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
0.00
400.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00

250.00

250.00

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

nan
Guavio - Reforma 1
230

Ocoa- Reforma 1
115

Ocoa - Reforma 1
115

Ocoa - Reforma 1
115

Ocoa- Reforma 1
115

Ocoa - Reforma 1
115

Ocoa - Reforma 1
115

Ocoa - Reforma 1
115

Ocoa - Reforma 1
115

Ocoa - Reforma 1
115

Ocoa - Reforma 1
115

Ocoa - Reforma 1
115

Ocoa - Reforma 1
115

Elemento limitante

nan
Ocoa
115/34.5/13.8
Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115



Circo 115
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Figura 44. Capacidad de transporte de la subestacion Circo 115.



Tabla 34. Datos de capacidad por barra resultante de Circo 115 para cada afio del horizonte
de planeacion.

Afo Capacidad barra Esc. critico Contingencia Elemento limitante
(MW)

2024 50.00 GO - Max Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2025 100.00 GO - Max Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2026 50.00 GO - Max Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2027 309.38 GO - Med Circo - Concordia3  Circo- Concordia 1
115 115

2028 100.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2029 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2030 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2031 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2032 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2033 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2034 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2035 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2036 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita
230/115/13.8 1115

2037 50.00 GO - Med Chivor 1 150 MVA Guavio - Mambita

230/115/13.8

1115



Circo 220
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Figura 45. Capacidad de transporte de la subestacion Circo 220.



Tabla 35. Datos de capacidad por barra resultante de Circo 220 para cada afio del horizonte

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
25.00
100.00
50.00
450.00
56.25
37.50
37.50
37.50
37.50
37.50
37.50
37.50

37.50

37.50

de planeacion.

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115



Circuito Aposentos 34,5 kV
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Figura 46. Capacidad de transporte de la subestacion Circuito Aposentos 34,5 kV.



Tabla 36. Datos de capacidad por barra resultante de Circuito Aposentos 34,5 kV para cada
afo del horizonte de planeacion.

Afo Capacidad barra Esc. critico Contingencia Elemento limitante
(Mw)

2024 10.94 GO - Med nan CD10.3.033472 --
CD10.3.035934

2025 11.25 GO - Med nan CD10.3.033472 --
CD10.3.035934

2026 10.90 GO - Med nan CD10.3.033472 --
CD10.3.035934

2027 11.21 GO - Med nan CD10.3.033472 --
CD10.3.035934

2028 10.86 GO - Med nan CD10.3.033472 --
CD10.3.035934

2029 11.17 GO - Med nan CD10.3.033472 --
CD10.3.035934

2030 10.82 GO - Med nan CD10.3.033472 --
CD10.3.035934

2031 11.14 GO - Med CD00.1.400095 -- CD10.4.032188 --
CD10.4.032891 CD10.4.160849

2032 10.79 GO - Med nan CD10.3.033472 --
CD10.3.035934

2033 11.10 GO - Med CDO00.1.400095 -- CD10.4.032188 --
CD10.4.032891 CD10.4.160849

2034 11.10 GO - Med CD00.1.400095 -- CD10.4.032188 --
CD10.4.032891 CD10.4.160849

2035 11.10 GO - Med CD00.1.400095 -- CD10.4.032188 --
CD10.4.032891 CD10.4.160849

2036 11.10 GO - Med CDO00.1.400095 -- CD10.4.032188 --
CD10.4.032891 CD10.4.160849

2037 11.10 GO - Med CDO00.1.400095 -- CD10.4.032188 --

CD10.4.032891

CD10.4.160849



Circuito Indunorte 34,5 kV
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Figura 47. Capacidad de transporte de la subestacion Circuito Indunorte 34,5 kV.



Tabla 37. Datos de capacidad por barra resultante de Circuito Indunorte 34,5 kV para cada
afo del horizonte de planeacion.

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
14.69
15.00
15.31
14.83
15.15
15.46
15.77
15.28
15.59
15.90
1541
15.72

16.03

15.78

Esc. critico
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

nan

Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
CD00.1.400094 --
CD10.4.071267
Red Completa
Red Completa
Red Completa
CD00.1.400094 --
CD10.4.071267
Red Completa
Red Completa
CD00.1.400094 --

CD10.4.071267
Red Completa

Elemento limitante

CD10.3.033472 --
CD10.3.035934
CD10.3.004535 --
CD10.3.004598
CD10.3.004535 --
CD10.3.004598
CD10.3.004535 --
CD10.3.004598
CD10.3.004535 --
CD10.3.004598
CD10.4.071257 --
CD10.3.033476
CD10.3.004535 --
CD10.3.004598
CD10.3.004535 --
CD10.3.004598
CD10.3.004535 --
CD10.3.004598
CD10.4.071252 --
CD10.4.071253
CD10.3.004535 --
CD10.3.004598
CD10.3.004535 --
CD10.3.004598
CD00.1.300062 --
CD10.4.071234
CD10.3.004535 --
CD10.3.004598



Circuito Oriente 34,5 kV
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Figura 48. Capacidad de transporte de la subestacién Circuito Oriente 34,5 kV.



Tabla 38. Datos de capacidad por barra resultante de Circuito Oriente 34,5 kV para cada afio
del horizonte de planeacion.

Afo Capacidad barra Esc. critico Contingencia Elemento limitante
(Mw)
2024 0.30 GO - Med UBATE_R1 UBATE_R2
2025 0.30 GO - Med UBATE_R1 UBATE_R2
2026 0.31 GO - Med nan CD00.1.400088 --
CD10.4.071707
2027 0.31 GO - Med nan CD00.1.400088 --
CD10.4.071707
2028 0.31 GO - Med nan CD00.1.400088 --
CD10.4.071707
2029 0.31 GO - Med nan CD00.1.400088 --
CD10.4.071707
2030 0.31 GO - Med nan CD00.1.400088 --
CD10.4.071707
2031 0.31 GO - Med nan CD00.1.400088 --
CD10.4.071707
2032 0.31 GO - Med nan CD00.1.400088 --
CD10.4.071707
2033 0.31 GO - Med nan CD00.1.400088 --
CD10.4.071707
2034 0.31 GO - Med nan CD00.1.400088 --
CD10.4.071707
2035 0.31 GO - Med nan CD00.1.400088 --
CD10.4.071707
2036 0.31 GO - Med nan CD00.1.400088 --
CD10.4.071707
2037 0.31 GO - Med nan CD00.1.400088 --

CD10.4.071707



Circuito Tausa 34,5 kV
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Figura 49. Capacidad de transporte de la subestacion Circuito Tausa 34,5 kV.



Tabla 39. Datos de capacidad por barra resultante de Circuito Tausa 34,5 kV para cada afio

Ao

2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037

del horizonte de planeacion.

Capacidad barra
(MW)
0.30
0.30
0.05
0.45
0.69
0.89
1.04
1.20
1.34
1.44
1.50
1.59
1.67
1.75

Esc. critico
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

UBATE_R1
UBATE_R1
UBATE_R1
UBATE_R1
UBATE_R1
UBATE_R1
UBATE_R1
UBATE_R1
UBATE_R1
UBATE_R1
UBATE_R1
UBATE_R1
UBATE_R1
UBATE_R1

Elemento limitante

UBATE_R2
UBATE_R2
UBATE_R2
UBATE_R2
UBATE_R2
UBATE_R2
UBATE_R2
UBATE_R2
UBATE_R2
UBATE_R2
UBATE_R2
UBATE_R2
UBATE_R2
UBATE_R2



Circuito Volmo 34,5 kV
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Figura 50. Capacidad de transporte de la subestacion Circuito Volmo 34,5 kV.



Tabla 40. Datos de capacidad por barra resultante de Circuito Volmo 34,5 kV para cada afio
del horizonte de planeacion.

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
14.06
14.38
14.69
15.00
15.31
15.31
15.62
15.14
15.45
15.76
15.27
15.58

15.89

15.40

Esc. critico
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia
nan
nan
nan

CD00.1.400015 --
CD10.4.032164
CDO00.1.400015 --
CD10.4.032164
CDO00.1.400015 --
CD10.4.032164
CD00.1.400015 --
CD10.4.032164
nan

CDO00.1.400015 --
CD10.4.032164
CDO00.1.400015 --
CD10.4.032164
nan

CD00.1.400015 --
CD10.4.032164
CDO00.1.400015 --
CD10.4.032164
nan

Elemento limitante

CD10.3.033472 --
CD10.3.035934
CD10.3.033472 --
CD10.3.035934
CD10.3.033472 --
CD10.3.035934
CD10.4.032161 --
CD10.4.032162
CD10.4.091666 --
CD10.3.004538
CD10.4.032161 --
CD10.4.032162
CD10.4.032172 --
CD10.4.032173
CD10.3.033472 --
CD10.3.035934
CD10.4.032161 --
CD10.4.032162
CD10.4.032174 --
CD10.4.032175
CD10.3.033472 --
CD10.3.035934
CD10.4.032161 --
CD10.4.032162
CD10.4.032172 --
CD10.4.032173
CD10.3.033472 --
CD10.3.035934



Colegio 115
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Figura 51. Capacidad de transporte de la subestacion Colegio 115.



Tabla 41. Datos de capacidad por barra resultante de Colegio 115 para cada afio del
horizonte de planeacion.

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
50.00
150.00
50.00
181.25
75.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

50.00

50.00

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Mufia 3 - Salto Il 1
115

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Laguneta - Nva
Esperanza 1 115
Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115



Compartir 115
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Figura 52. Capacidad de transporte de la subestaciéon Compartir 115.



Tabla 42. Datos de capacidad por barra resultante de Compartir 115 para cada afio del
horizonte de planeacion.

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
50.00
150.00
75.00
192.19
100.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

50.00

50.00

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Min
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Compartir - Nva
Esperanza 1 115
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Bosa - Compartir 1
115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115



Concordia 115

Capacidad por barra por escenario

600

500

400

300

Capacidad (MW)

200

100

Capacidad por barra resultante

400
350
300
250

200

Capacidad (MW)

150
100

50
2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036

Afo
—— GO - Max —e— G0 - Med —e— GO - Min

Figura 53. Capacidad de transporte de la subestacion Concordia 115.



Tabla 43. Datos de capacidad por barra resultante de Concordia 115 para cada afio del
horizonte de planeacion.

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
50.00
100.00
50.00
406.25
62.50
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

50.00

50.00

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Calle67 - Circo 1
115

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Avenida Primera -
Concordia 1 115
Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115



Cto Colmotores 34,5 kV
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Figura 54. Capacidad de transporte de la subestacion Cto Colmotores 34,5 kV.



Tabla 44. Datos de capacidad por barra resultante de Cto Colmotores 34,5 kV para cada afio
del horizonte de planeacion.

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
15.94
16.00
16.05
16.05
16.05
16.05
16.05
16.05
16.05
16.05
16.05
16.05

16.05

16.05

Esc. critico
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia
nan

Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa

Red Completa

Elemento limitante

CD10.4.125748 --
CD10.4.158893
CD10.4.103228 --
CD10.4.159262
CD10.4.103223 --
CD10.4.159262
CD10.4.103223 --
CD10.4.159262
CD10.4.1032283 --
CD10.4.159262
CD10.4.1032283 --
CD10.4.159262
CD10.4.103223 --
CD10.4.159262
CD10.4.103223 --
CD10.4.159262
CD10.4.1032283 --
CD10.4.159262
CD10.4.1032283 --
CD10.4.159262
CD10.4.103223 --
CD10.4.159262
CD10.4.103223 --
CD10.4.159262
CD10.4.1032283 --
CD10.4.159262
CD10.4.1032283 --
CD10.4.159262



Cto Usme 34,5 kV
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Figura 55. Capacidad de transporte de la subestacion Cto Usme 34,5 kV.



Tabla 45. Datos de capacidad por barra resultante de Cto Usme 34,5 kV para cada afio del
horizonte de planeacion.

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
13.75
13.75
13.75
13.75
13.75
13.75
13.75
13.75
13.75
13.75
13.75
13.75

13.75

13.75

Esc. critico
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

CD10.3.018688 --
CD10.4.001791
CD10.3.018688 --
CD10.4.001791
CD10.3.018688 --
CD10.4.001791
CD10.3.018688 --
CD10.4.001791
CD10.3.018688 --
CD10.4.001791
CD10.3.018688 --
CD10.4.001791
CD10.3.018688 --
CD10.4.001791
CD10.3.018688 --
CD10.4.001791
CD10.3.018688 --
CD10.4.001791
CD10.3.018688 --
CD10.4.001791
CD10.3.018688 --
CD10.4.001791
CD10.3.018688 --
CD10.4.001791
CD10.3.018688 --
CD10.4.001791
CD10.3.018688 --
CD10.4.001791

Elemento limitante

CD10.4.120960 --
CD10.4.120999
CD10.4.120960 --
CD10.4.120999
CD10.4.120960 --
CD10.4.120999
CD10.4.120960 --
CD10.4.120999
CD10.4.120960 --
CD10.4.120999
CD10.4.120960 --
CD10.4.120999
CD10.4.120960 --
CD10.4.120999
CD10.4.120960 --
CD10.4.120999
CD10.4.120960 --
CD10.4.120999
CD10.4.120960 --
CD10.4.120999
CD10.4.120960 --
CD10.4.120999
CD10.4.120960 --
CD10.4.120999
CD10.4.120960 --
CD10.4.120999
CD10.4.120960 --
CD10.4.120999



Cumaral 34.5
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Figura 56. Capacidad de transporte de la subestacion Cumaral 34.5.



Tabla 46. Datos de capacidad por barra resultante de Cumaral 34.5 para cada afo del
horizonte de planeacion.

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
20.00
29.39
20.00
5.48
5.48
5.48
5.48
5.48
5.48
5.48
5.48
5.48

5.48

5.48

Esc. critico
GO - Max
GO - Min
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Red Completa

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Ocoa - Reforma 1
115

Ocoa - Reforma 1
115

Ocoa - Reforma 1
115

Ocoa- Reforma 1
115

Ocoa - Reforma 1
115

Ocoa - Reforma 1
115

Ocoa - Reforma 1
115

Ocoa - Reforma 1
115

Ocoa- Reforma 1
115

Ocoa - Reforma 1
115

Ocoa - Reforma 1
115

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115

Catama - Cumaral
34.5

Guavio - Mambita
1115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115
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Figura 57. Capacidad de transporte de la subestacion DIAMANTE 34,5 kV.



Tabla 47. Datos de capacidad por barra resultante de DIAMANTE 34,5 kV para cada afio del
horizonte de planeacion.

Afo Capacidad barra Esc. critico Contingencia Elemento limitante
(MW)
2024 20.32 GO - Med Red Completa CD10.3.037629 --
CD10.4.118913

2025 0.72 G2 - Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2026 0.72 G2- Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2027 0.72 G2- Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2028 0.72 G2- Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2029 0.72 G2- Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2030 0.72 G2 - Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2031 0.72 G2- Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2032 0.72 G2- Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2033 0.72 G2 - Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2034 0.72 G2- Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2035 0.72 G2- Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2036 0.72 G2 - Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2037 0.72 G2- Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5



Diaco COD 115
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Figura 58. Capacidad de transporte de la subestacion Diaco COD 115.



Tabla 48. Datos de capacidad por barra resultante de Diaco COD 115 para cada afio del
horizonte de planeacion.

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
50.00
98.44
67.19
156.25
100.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

50.00

50.00

Esc. critico
GO - Max
GO - Min
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

El Sol - Termozipa
1115

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

El Sol - Termozipa
1115

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115
El Sol - Termozipa
2115
Guavio - Mambita
1115
El Sol - Termozipa
2115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115



El Hobal 34,5 kV
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Figura 59. Capacidad de transporte de la subestacion El Hobal 34,5 kV.



Tabla 49. Datos de capacidad por barra resultante de El Hobal 34,5 kV para cada afio del
horizonte de planeacion.

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
14.73
14.83
14.90
14.96
14.99
15.02
15.04
15.07
15.09
15.10
15.11
15.12

15.13

15.14

Esc. critico
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa

Red Completa

Elemento limitante

CD10.4.125097 --
CD10.3.053929
CD10.4.125097 --
CD10.3.053929
CD10.4.125097 --
CD10.3.053929
CD10.4.125097 --
CD10.3.053929
CD10.4.125097 --
CD10.3.053929
CD10.4.125097 --
CD10.3.053929
CD10.4.125097 --
CD10.3.053929
CD10.4.125097 --
CD10.3.053929
CD10.4.125097 --
CD10.3.053929
CD10.4.125097 --
CD10.3.053929
CD10.4.125097 --
CD10.3.053929
CD10.4.125097 --
CD10.3.053929
CD10.4.125097 --
CD10.3.053929
CD10.4.125097 --
CD10.3.053929
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Figura 60. Capacidad de transporte de la subestacion El Rio (Bogota) 115.



Tabla 50. Datos de capacidad por barra resultante de El Rio (Bogota) 115 para cada afio del

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
50.00
150.00
50.00
246.88
100.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

50.00

50.00

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

horizonte de planeacion.

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Nueva Esperanza-
Rio (Bogota) 1 115
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Rio (Bogota) -
Techo 1 115
Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115



El Sol 115
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Figura 61. Capacidad de transporte de la subestacion El Sol 115.



Tabla 51. Datos de capacidad por barra resultante de El Sol 115 para cada afio del horizonte

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
50.00
150.00
75.00
245.12
43.75
43.75
43.75
43.75
43.75
43.75
43.75
43.75

43.75

43.75

de planeacién.

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Min
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Gran Sabana-
Termozipa 1 115
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Aurora - Termozipa
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115



Facatativa 115
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Figura 62. Capacidad de transporte de la subestacion Facatativa 115.



Tabla 52. Datos de capacidad por barra resultante de Facatativa 115 para cada afo del
horizonte de planeacion.

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
50.00
150.00
50.00
171.88
100.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

50.00

50.00

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Min
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Facatativa - Villeta
1115

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Facatativa - Tren
Occ 1115
Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115



Florida COD 115
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Figura 63. Capacidad de transporte de la subestacion Florida COD 115.



Tabla 53. Datos de capacidad por barra resultante de Florida COD 115 para cada afio del
horizonte de planeacion.

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
50.00
150.00
75.00
208.59
100.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

50.00

50.00

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Min
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Florida - Tibabuyes
1115

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Bacata - Florida 1
115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115



Fontibon 115
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Figura 64. Capacidad de transporte de la subestacion Fontibon 115.



Tabla 54. Datos de capacidad por barra resultante de Fontibon 115 para cada afio del
horizonte de planeacion.

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
50.00
150.00
50.00
211.72
54.83
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

50.00

50.00

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Red Completa

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Fontibon - Salitre 1
115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115



Gorgonzola 115
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Figura 65. Capacidad de transporte de la subestacion Gorgonzola 115.



Tabla 55. Datos de capacidad por barra resultante de Gorgonzola 115 para cada afio del
horizonte de planeacion.

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(MW)
0.00
0.00
0.00
550.00
68.75
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

50.00

50.00

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

nan

nan

nan

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

nan
nan

nan

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115



Gorgonzola 57.5
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Figura 66. Capacidad de transporte de la subestacion Gorgonzola 57.5.



Tabla 56. Datos de capacidad por barra resultante de Gorgonzola 57.5 para cada afio del
horizonte de planeacion.

Ao

2024

2025

2026

2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037

Capacidad barra
(MW)
50.00

150.00
50.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan



Gran Sabana 115
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Figura 67. Capacidad de transporte de la subestaciéon Gran Sabana 115.



Tabla 57. Datos de capacidad por barra resultante de Gran Sabana 115 para cada afio del
horizonte de planeacion.

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
50.00
95.31
64.06
146.88
46.48
46.48
46.48
46.48
46.48
46.48
46.48
46.48

46.48

46.48

Esc. critico
GO - Max
GO - Min
GO - Max
GO - Med
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

El Sol - Termozipa
1115

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Norte - TPeldar 1
115

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115

El Sol - Termozipa
2115

Guavio - Mambita
1115

Gran Sabana-
Termozipa 1 115
Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115



Granada 115

Capacidad por barra por escenario
120

100 ° . - o . - . . . -

80

60

Capacidad (MW)

40

20

Capacidad por barra resultante

25

20

15

10

Capacidad (MW)

2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036

Afo
—— GO - Max —e— G0 - Med —e— GO - Min

Figura 68. Capacidad de transporte de la subestacion Granada 115.



Tabla 58. Datos de capacidad por barra resultante de Granada 115 para cada afio del
horizonte de planeacion.

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
25.00
1.23
1.23
3.12
3.12
3.12
3.12
3.12
3.12
3.12
3.12
3.12

3.12

3.12

Esc. critico
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Granada - Ocoa 1
115

Granada - Ocoa 1
115

Ocoa - Reforma 1
115

Ocoa - Reforma 1
115

Ocoa - Reforma 1
115

Ocoa- Reforma 1
115

Ocoa - Reforma 1
115

Ocoa - Reforma 1
115

Ocoa - Reforma 1
115

Ocoa - Reforma 1
115

Ocoa- Reforma 1
115

Ocoa - Reforma 1
115

Ocoa - Reforma 1
115

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115

Guamal - Ocoa 1
115

Guamal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115
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Figura 69. Capacidad de transporte de la subestacion Granada 34.5.



Tabla 59. Datos de capacidad por barra resultante de Granada 34.5 para cada afo del
horizonte de planeacion.

Ao

2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037

Capacidad barra
(MW)
3.81
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.62

Esc. critico
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa

Elemento limitante

Granada 115/34.5
Granada 115/34.5
Granada 115/34.5
Granada 115/34.5
Granada 115/34.5
Granada 115/34.5
Granada 115/34.5
Granada 115/34.5
Granada 115/34.5
Granada 115/34.5
Granada 115/34.5
Granada 115/34.5
Granada 115/34.5
Granada 115/34.5
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Figura 70. Capacidad de transporte de la subestacion Guaca 115.



Tabla 60. Datos de capacidad por barra resultante de Guaca 115 para cada afio del horizonte

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
50.00
150.00
50.00
200.00
82.81
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

50.00

50.00

de planeacion.

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Mufia 3 - Salto Il 1
115

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Laguneta - Nva
Esperanza 1 115
Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115
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Figura 71. Capacidad de transporte de la subestacion Guaca 220.



Tabla 61. Datos de capacidad por barra resultante de Guaca 220 para cada afio del horizonte

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
25.00
150.00
50.00
225.00
46.48
46.48
46.48
46.48
46.48
46.48
46.48
46.48

46.48

46.48

de planeacion.

Esc. critico
GO - Min
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Guaca- Mesa 2
230

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guaca- Mesa 1
230

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115
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Figura 72. Capacidad de transporte de la subestacion Guamal 115.



Tabla 62. Datos de capacidad por barra resultante de Guamal 115 para cada afio del
horizonte de planeacion.

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
25.00
43.75
2.73
3.12
3.12
3.12
3.12
3.12
3.12
3.12
3.12
3.12

3.12

3.12

Esc. critico
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Red Completa

Ocoa - Reforma 1
115
Ocoa - Reforma 1
115
Ocoa - Reforma 1
115
Ocoa - Reforma 1
115
Ocoa- Reforma 1
115
Ocoa - Reforma 1
115
Ocoa - Reforma 1
115
Ocoa - Reforma 1
115
Ocoa - Reforma 1
115
Ocoa- Reforma 1
115
Ocoa - Reforma 1
115
Ocoa - Reforma 1
115

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115

Ocoa
115/34.5/13.8
Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115
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Figura 73. Capacidad de transporte de la subestacion Guamal 34.5.



Tabla 63. Datos de capacidad por barra resultante de Guamal 34.5 para cada afio del
horizonte de planeacion.

2024
2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
0.00
0.62
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50

2.50

2.50

Esc. critico
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

nan
Granada - Ocoa 1
115
Ocoa- Reforma 1
115
Ocoa - Reforma 1
115
Ocoa - Reforma 1
115
Ocoa- Reforma 1
115
Ocoa - Reforma 1
115
Ocoa - Reforma 1
115
Ocoa - Reforma 1
115
Ocoa - Reforma 1
115
Ocoa - Reforma 1
115
Ocoa - Reforma 1
115
Ocoa - Reforma 1
115
Ocoa - Reforma 1
115

Elemento limitante

nan
Guamal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115

Barzal - Ocoa 1
115
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Figura 74. Capacidad de transporte de la subestacion Guavio 115.



Tabla 64. Datos de capacidad por barra resultante de Guavio 115 para cada afio del horizonte

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
31.51
211
1.05
29.83
1.06
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82

0.82

0.82

de planeacion.

Esc. critico
GO - Min
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia
Red Completa

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Red Completa

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
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Figura 75. Capacidad de transporte de la subestacion Guavio 220.



Tabla 65. Datos de capacidad por barra resultante de Guavio 220 para cada afio del horizonte

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
25.00
75.00
18.75
200.00
30.47
30.47
30.47
30.47
30.47
30.47
30.47
30.47

30.47

30.47

de planeacion.

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Ocoa- Reforma 1
115

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Barzal - Ocoa 1
115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115
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Figura 76. Capacidad de transporte de la subestacion Guavio Gen 220.



Tabla 66. Datos de capacidad por barra resultante de Guavio Gen 220 para cada afo del
horizonte de planeacion.

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
25.00
75.00
18.75
200.00
30.47
30.47
30.47
30.47
30.47
30.47
30.47
30.47

30.47

30.47

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Ocoa- Reforma 1
115

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Barzal - Ocoa 1
115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115
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Figura 77. Capacidad de transporte de la subestacion Indumil 115.



Tabla 67. Datos de capacidad por barra resultante de Indumil 115 para cada afio del
horizonte de planeacion.

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
50.00
150.00
75.00
162.50
83.59
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

50.00

50.00

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Min
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Red Completa

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Indumil - Nva
Eseperanza 1 115
Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115
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Figura 78. Capacidad de transporte de la subestacion JMCordoba 34,5 kV.



Tabla 68. Datos de capacidad por barra resultante de JMCordoba 34,5 kV para cada afio del
horizonte de planeacion.

Afo Capacidad barra Esc. critico Contingencia Elemento limitante
(MW)
2024 12.96 GO - Med Red Completa CDO00.1.400079 --
CD10.4.063043

2025 0.72 G2 - Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2026 0.72 G2- Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2027 0.72 G2- Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2028 0.72 G2- Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2029 0.72 G2- Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2030 0.72 G2 - Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2031 0.72 G2- Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2032 0.72 G2- Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2033 0.72 G2 - Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2034 0.72 G2- Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2035 0.72 G2- Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2036 0.72 G2 - Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2037 0.72 G2- Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5



Japon 34,5 kV
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Figura 79. Capacidad de transporte de la subestacion Japon 34,5 kV.



Tabla 69. Datos de capacidad por barra resultante de Japon 34,5 kV para cada afio del
horizonte de planeacion.

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
2.10
2.12
2.14
2.15
2.16
2.17
2.17
2.18
2.18
2.18
2.19
2.19

2.19

2.19

Esc. critico
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

CDO00.1.400070 --
CD10.4.089799
CDO00.1.400070 --
CD10.4.089799
CD00.1.400070 --
CD10.4.089799
CD00.1.400070 --
CD10.4.089799
CDO00.1.400070 --
CD10.4.089799
CDO00.1.400070 --
CD10.4.089799
CD00.1.400070 --
CD10.4.089799
CD00.1.400070 --
CD10.4.089799
CDO00.1.400070 --
CD10.4.089799
CDO00.1.400070 --
CD10.4.089799
CD00.1.400070 --
CD10.4.089799
CD00.1.400070 --
CD10.4.089799
CDO00.1.400070 --
CD10.4.089799
CD00.1.400070 --
CD10.4.089799

Elemento limitante

CD10.3.048766 --
CD10.3.035469
CD10.3.048766 --
CD10.3.035469
CD10.3.048766 --
CD10.3.035469
CD10.3.048766 --
CD10.3.035469
CD10.3.048766 --
CD10.3.035469
CD10.3.048766 --
CD10.3.035469
CD10.3.048766 --
CD10.3.035469
CD10.3.048766 --
CD10.3.035469
CD10.3.048766 --
CD10.3.035469
CD10.3.048766 --
CD10.3.035469
CD10.3.048766 --
CD10.3.035469
CD10.3.048766 --
CD10.3.035469
CD10.3.048766 --
CD10.3.035469
CD10.3.048766 --
CD10.3.035469



Junin 34,5 kV
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Figura 80. Capacidad de transporte de la subestacién Junin 34,5 kV.



Tabla 70. Datos de capacidad por barra resultante de Junin 34,5 kV para cada afio del
horizonte de planeacion.

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
9.99
10.30
10.28
10.26
10.25
10.23
10.21
10.20
10.18
10.49
10.49
10.49

10.49

10.49

Esc. critico
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa
Red Completa

Red Completa

Elemento limitante

CDO00.1.400058 --
CD10.4.049807
CDO00.1.400058 --
CD10.4.049807
CD00.1.400058 --
CD10.4.049807
CD00.1.400058 --
CD10.4.049807
CDO00.1.400058 --
CD10.4.049807
CDO00.1.400058 --
CD10.4.049807
CD00.1.400058 --
CD10.4.049807
CD00.1.400058 --
CD10.4.049807
CD00.1.400058 --
CD10.4.049807
CD00.1.400058 --
CD10.4.049807
CD00.1.400058 --
CD10.4.049807
CD00.1.400058 --
CD10.4.049807
CD00.1.400058 --
CD10.4.049807
CD00.1.400058 --
CD10.4.049807



La Ceiba 115

Capacidad por barra por escenario
120

T~

100

[e.4]
(]

60

40

Capacidad (MW)

20

Capacidad por barra resultante

50

40

30

20

Capacidad (MW)

10

2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036

Afo
—— GO - Max —e— G0 - Min —e— GD - Med

Figura 81. Capacidad de transporte de la subestacion La Ceiba 115.



Tabla 71. Datos de capacidad por barra resultante de La Ceiba 115 para cada afio del
horizonte de planeacion.

Ao

2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(MW)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00

50.00
50.00
50.00
50.00

50.00

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

nan
nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115



La Isla 34,5 kV
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Figura 82. Capacidad de transporte de la subestacion La Isla 34,5 kV.



Tabla 72. Datos de capacidad por barra resultante de La Isla 34,5 kV para cada afio del
horizonte de planeacion.

Afo Capacidad barra Esc. critico Contingencia Elemento limitante
(MW)
2024 21.96 GO - Med Red Completa CD10.4.142229 --
CD10.3.056891

2025 0.72 G2 - Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2026 0.72 G2- Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2027 0.72 G2- Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2028 0.72 G2- Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2029 0.72 G2- Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2030 0.72 G2 - Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2031 0.72 G2- Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2032 0.72 G2- Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2033 0.72 G2 - Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2034 0.72 G2- Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2035 0.72 G2- Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2036 0.72 G2 - Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2037 0.72 G2- Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5



La Paz 115
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Figura 83. Capacidad de transporte de la subestacion La Paz 115.



Tabla 73. Datos de capacidad por barra resultante de La Paz 115 para cada afio del horizonte

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
50.00
150.00
50.00
326.51
100.00
42.97
42.97
42.97
42.97
42.97
42.97
42.97

42.97

42.97

de planeacion.

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Min
GO - Med
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max
GO - Max

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

La Paz- Veraguas
1115

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

La Paz-
Montevideo 1 115
Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115
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Figura 84. Capacidad de transporte de la subestacion La Salada 34,5 kV.



Tabla 74. Datos de capacidad por barra resultante de La Salada 34,5 kV para cada afio del
horizonte de planeacion.

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
24.82
24.40
24.07
15.85
15.85
15.85
15.85
15.85
15.85
15.85
15.85
15.85

15.85

15.85

Esc. critico
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

CD10.4.058673 --

CDO00.1.400102

CD10.4.058673 --

CDO00.1.400102

CD10.4.058673 --

CD00.1.400102
Barzalosa - La
Guaca 115
Barzalosa - La
Guaca 115
Barzalosa - La
Guaca 115
Barzalosa - La
Guaca 115
Barzalosa - La
Guaca 115
Barzalosa - La
Guaca 115
Barzalosa - La
Guaca 115
Barzalosa - La
Guaca 115
Barzalosa - La
Guaca 115
Barzalosa - La
Guaca 115
Barzalosa - La
Guaca 115

Elemento limitante

CD10.4.125097 --
CD10.3.053929
CD10.4.125097 --
CD10.3.053929
CD10.4.125097 --
CD10.3.053929
Barzalosa - Flandes
1115

Barzalosa - Flandes
1115

Barzalosa - Flandes
1115

Barzalosa - Flandes
1115

Barzalosa - Flandes
1115

Barzalosa - Flandes
1115

Barzalosa - Flandes
1115

Barzalosa - Flandes
1115

Barzalosa - Flandes
1115

Barzalosa - Flandes
1115

Barzalosa - Flandes
1115



Laguneta 115
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Figura 85. Capacidad de transporte de la subestacion Laguneta 115.



Tabla 75. Datos de capacidad por barra resultante de Laguneta 115 para cada afio del
horizonte de planeacion.

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
50.00
101.56
50.00
81.25
67.19
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

50.00

50.00

Esc. critico
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Mufia 3 - Salto Il 1
115

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Mufia 3 - Salto Il 1
115

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115

Laguneta - Nva
Esperanza 1 115
Guavio - Mambita
1115

Laguneta - Nva
Esperanza 1 115
Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115



Mambita 115
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Figura 86. Capacidad de transporte de la subestacion Mambita 115.



Tabla 76. Datos de capacidad por barra resultante de Mambita 115 para cada afio del
horizonte de planeacion.

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
34.77
34.77
34.77
34.77
34.77
34.77
34.77
34.77
34.77
34.77
34.77
34.77

34.77

34.77

Esc. critico
GO - Min
GO - Min
GO - Min
GO - Min
GO - Min
GO - Min
GO - Min
GO - Min
GO - Min
GO - Min
GO - Min
GO - Min
GO - Min
GO - Min

Contingencia

Mambita - Santa
Maria 1 115
Mambita - Santa
Maria 1 115
Mambita - Santa
Maria 1 115
Mambita - Santa
Maria 1 115
Mambita - Santa
Maria 1 115
Mambita - Santa
Maria 1 115
Mambita - Santa
Maria 1 115
Mambita - Santa
Maria 1 115
Mambita - Santa
Maria 1 115
Mambita - Santa
Maria 1 115
Mambita - Santa
Maria 1 115
Mambita - Santa
Maria 1 115
Mambita - Santa
Maria 1 115
Mambita - Santa
Maria 1 115

Elemento limitante

Guavio
230/115/13.2
Guavio
230/115/13.2
Guavio
230/115/13.2
Guavio
230/115/13.2
Guavio
230/115/13.2
Guavio
230/115/13.2
Guavio
230/115/13.2
Guavio
230/115/13.2
Guavio
230/115/13.2
Guavio
230/115/13.2
Guavio
230/115/13.2
Guavio
230/115/13.2
Guavio
230/115/13.2
Guavio
230/115/13.2



Mangos 34,5 kV
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Figura 87. Capacidad de transporte de la subestacion Mangos 34,5 kV.



Tabla 77. Datos de capacidad por barra resultante de Mangos 34,5 kV para cada afio del
horizonte de planeacion.

Afo Capacidad barra Esc. critico Contingencia Elemento limitante
(MW)
2024 10.03 GO - Med Red Completa CD10.3.049477 --
CD10.3.049475

2025 0.72 G2 - Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2026 0.72 G2- Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2027 0.72 G2- Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2028 0.72 G2- Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2029 0.72 G2- Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2030 0.72 G2 - Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2031 0.72 G2- Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2032 0.72 G2- Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2033 0.72 G2 - Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2034 0.72 G2- Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2035 0.72 G2- Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2036 0.72 G2 - Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5

2037 0.72 G2- Med TR2 Flandes TR1 Flandes
115/34.5 115/34.5



Mesa 220
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Figura 88. Capacidad de transporte de la subestacion Mesa 220.



Tabla 78. Datos de capacidad por barra resultante de Mesa 220 para cada afio del horizonte

Ao

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
50.00
150.00
50.00
625.00
78.12
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

50.00

50.00

de planeacion.

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
Guavio - Mambita
1115
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Capacidad por barra por escenario
4 & a a a a & & a a a
200
Z 150
<
=
o
S 100
m
(=
1]
)
50 = S = = o o = o
0
Capacidad por barra resultante
200
= 150
=
=
=
(1]
T 100
[ ¥
(1]
[= N
1]
(W]
50
0
2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036

Afo
—— GO - Max —e— G0 - Min —e— GD - Med

Figura 89. Capacidad de transporte de la subestacion Montevideo 115.



Tabla 79. Datos de capacidad por barra resultante de Montevideo 115 para cada afio del
horizonte de planeacion.

Ao

2024
2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Capacidad barra
(Mw)
0.00
150.00
46.48
214.84
100.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

50.00

50.00

Esc. critico
GO - Max
GO - Max
GO - Med
GO - Min
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med
GO - Med

Contingencia

nan

Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Montevideo -
Salitre 1 115
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8
Chivor 1 150 MVA
230/115/13.8

Elemento limitante

nan
Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

La Paz-
Montevideo 1 115
Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115

Guavio - Mambita
1115



Morato 115

Figura 90. Capacidad de transporte de la subestacion Morato 115.







































































































































































































































































































































































































































