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Reporte por subestación en el área Oriental 
 
Esta sección tiene como objetivo realizar el análisis de las variables y el estado de cada una de 
las subestaciones del SIN, las cuales son impactadas por la conexión de proyectos en el área 
Oriental. A continuación, se realizará un análisis de la capacidad de barra y capacidad 
excedente de interrupción de corriente de cortocircuito, teniendo en cuenta las solicitudes de 
conexión y las respectivas alternativas priorizadas como resultado de la  ejecución del MACC. 
 

Subestación Altamira 115: 
 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Altamira 115 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se 
muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-1. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Altamira 115  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Altamira 
115  
 
El estado de la capacidad por barra en la subestación Altamira 115, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-1. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 

Altamira 115  

 
Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Altamira 115 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales tienen 
aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-2. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Altamira 115  

Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Altamira 115  



 
 
 

Fase 1 ς Análisis solicitudes de conexión ς Oriental - 2025 -  17 -  

 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Altamira 115, teniendo en cuenta 
la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-2. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 

subestación Altamira 115  

 

Subestación Altamira 220: 
 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Altamira 220 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se 
muestran en la siguiente tabla:  
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Tabla 2-3. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Altamira 220  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Altamira 
220  
 
El estado de la capacidad por barra en la subestación Altamira 220, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura.  
 

 
Figura 2-3. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 

Altamira 220  

 
Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Altamira 220 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales tienen 
aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente tabla:  
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Tabla 2-4. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Altamira 220  

Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Altamira 220  
 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Altamira 220, teniendo en cuenta 
la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-4. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 

subestación Altamira 220  
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Subestación Alto Ricaurte 115: 
 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Alto Ricaurte 115 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se 
muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-5. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Alto Ricaurte 115  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Alto 
Ricaurte 115 
 
El estado de la capacidad por barra en la subestación Alto Ricaurte 115, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura.  
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Figura 2-5. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Alto Ricaurte 115  

 
Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Alto Ricaurte 115 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales 
tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla 2-6. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Alto Ricaurte 115  

Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Alto Ricaurte 115  
 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Alto Ricaurte 115, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-6. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 

subestación Alto Ricaurte 115  

 

Subestación Amaga 110: 
 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Amaga 110 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se 
muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-7. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Amaga 110  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Amaga 
110  
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El estado de la capacidad por barra en la subestación Amaga 110, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura.  
 

 
Figura 2-7. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 

Amaga 110  

En el caso anterior se observa que la capacidad por barra es igual a 0 dado que, desde los 
comentarios presentados por transportador, se identificó que la subestación Amaga 110 no 
cuenta con disponibilidad de espacio físico para la conexión de nuevos proyectos. 
 
 
Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Amaga 110 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales tienen 
aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente tabla:  
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Tabla 2-8. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Amaga 110  

Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Amaga 110  
 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Amaga 110, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-8. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 

subestación Amaga 110  
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Subestación Amalfi 110: 
 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Amalfi 110 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se 
muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-9. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Amalfi 110  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Amalfi 
110  
 
El estado de la capacidad por barra en la subestación Amalfi 110, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-9. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Amalfi 110  

 
Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Amalfi 110 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales tienen 
aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-10. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Amalfi 110  

Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Amalfi 110  
 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Amalfi 110, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-10. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 

subestación Amalfi 110  

 

Subestación Amoya 115: 
 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Amoya 115 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se 
muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-11. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Amoya 115  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Amoya 
115  
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El estado de la capacidad por barra en la subestación Amoya 115, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-11. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 

Amoya 115  

 
Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Amoya 115 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales tienen 
aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente tabla:  
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Tabla 2-12. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Amoya 115  

Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Amoya 115  
 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Amoya 115, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-12. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 

subestación Amoya 115  
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Subestación Ancon EPM 110: 
 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Ancon EPM 110 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se 
muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-13. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Ancon EPM 110  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Ancon 
EPM 110 
 
El estado de la capacidad por barra en la subestación Ancon EPM 110, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-13. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Ancon EPM 110 

 
Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Ancon EPM 110 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales 
tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla 2-14. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Ancon EPM 110 

Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Ancon EPM 110 
 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Ancon EPM 110, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-14. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 

subestación Ancon EPM 110 

 

Subestación Ancon EPM 220: 
 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Ancon EPM 220 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se 
muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-15. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Ancon EPM 220  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Ancon 
EPM 220 
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El estado de la capacidad por barra en la subestación Ancon EPM 220, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-15. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 

Ancon EPM 220 

 
Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Ancon EPM 220 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales 
tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente 
tabla: 
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Tabla 2-16. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Ancon EPM 220 

Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Ancon EPM 220 
 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Ancon EPM 220, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-16. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 

subestación Ancon EPM 220 
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Subestación Ancon ISA 220: 
 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Ancon ISA 220 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se 
muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-17. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Ancon ISA 220  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Ancon 
ISA 220 
 
El estado de la capacidad por barra en la subestación Ancon ISA 220, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-17. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Ancon ISA 220  

 
Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Ancon ISA 220 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales tienen 
aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-18. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Ancon ISA 220  

Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Ancon ISA 220  
 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Ancon ISA 220, teniendo en cuenta 
la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-18. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 

subestación Ancon ISA 220 

 

Subestación Antioquia 500: 
 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Antioquia 500 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se 
muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-19. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Antioquia 500  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Antioquia 
500  
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El estado de la capacidad por barra en la subestación Antioquia 500, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-19. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 

Antioquia 500  

 
Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Antioquia 500 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales tienen 
aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-20. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Antioquia 500  
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Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Antioquia 500  
 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Antioquia 500, teniendo en cuenta 
la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-20. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 

subestación Antioquia 500  
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Subestación Apartado 110: 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Apartado 110 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se 
muestran en la siguiente tabla:  

Tabla 2-21. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Apartado 110  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Apartado 
110  
 
El estado de la capacidad por barra en la subestación Apartado 110, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-21. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 

Apartado 110  
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Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Apartado 110 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales tienen 
aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-22. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Apartado 110  

Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Apartado 110  
 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Apartado 110, teniendo en cuenta 
la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-22. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 

subestación Apartado 110  

 

Subestación Apulo 34,5: 
 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Apulo 34,5 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se 
muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-23. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Apulo 34,5  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Apulo 
34,5 
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El estado de la capacidad por barra en la subestación Apulo 34,5, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-23. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 

Apulo 34,5  

Subestación Aranjuez 115: 
 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Aranjuez 115 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se 
muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-24. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Aranjuez 115  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Aranjuez 
115  
 
El estado de la capacidad por barra en la subestación Aranjuez 115, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-24. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 

Aranjuez 115  

 
Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Aranjuez 115 se presentaron 2 alternativas de conexión las cuales tienen 
aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente tabla:  
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Tabla 2-25. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Aranjuez 115  

Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5455_A1  PCH 2030  Aranjuez 115  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5455_A2  PCH 2030  Aranjuez 115  0.000  SATISFACE 

 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Aranjuez 115  
 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Aranjuez 115, teniendo en cuenta 
la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-25. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 

subestación Aranjuez 115  
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Subestación Armenia 115: 
 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Armenia 115 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se 
muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-26. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Armenia 115  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Armenia 
115  
 
El estado de la capacidad por barra en la subestación Armenia 115, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-26. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Armenia 115  

 
Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Armenia 115 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales tienen 
aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-27. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Armenia 115  

Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Armenia 115  
 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Armenia 115, teniendo en cuenta 
la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-27. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 

subestación Armenia 115  

 

Subestación Armenia 220: 
 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Armenia 220 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se 
muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-28. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Armenia 220  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Armenia 
220  



 
 
 

Fase 1 ς Análisis solicitudes de conexión ς Oriental - 2025 -  49 -  

 
El estado de la capacidad por barra en la subestación Armenia 220, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura.  
 

 
Figura 2-28. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 

Armenia 220  

 
Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Armenia 220 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales tienen 
aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente tabla:  

Tabla 2-29. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Armenia 220  

Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Armenia 220  
 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Armenia 220, teniendo en cuenta 
la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-29. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 

subestación Armenia 220  
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Subestación Autopista 115: 
 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Autopista 115 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se 
muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-30. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Autopista 115  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Autopista 
115  
 
El estado de la capacidad por barra en la subestación Autopista 115, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura.  
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Figura 2-30. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 

Autopista 115  

 
Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Autopista 115 se presentaron 2 alternativas de conexión las cuales tienen 
aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-31. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Autopista 115  

Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5455_A1  PCH 2030  Autopista 115  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5455_A2  PCH 2030  Autopista 115  0.003  SATISFACE 
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Autopista 115  
 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Autopista 115, teniendo en cuenta 
la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-31. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 

subestación Autopista 115  

 

Subestación Avenida Primera 115: 
 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Avenida Primera 115 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales 
se muestran en la siguiente tabla:  
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Tabla 2-32. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Avenida Primera 115  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Avenida 
Primera 115 
 
El estado de la capacidad por barra en la subestación Avenida Primera 115, teniendo en cuenta 
la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-32. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 

Avenida Primera 115  

 
Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
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Para la subestación Avenida Primera 115 se presentaron 2 alternativas de conexión las cuales 
tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla 2-33. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Avenida Primera 115  

Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5455_A1  PCH 2030  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5455_A2  PCH 2030  Avenida 
Primera 115  

0.036  SATISFACE 

 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Avenida Primera 115  
 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Avenida Primera 115, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-33. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 

subestación Avenida Primera 115  

 

Subestación Ayura 110: 
 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Ayura 110 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se 
muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-34. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Ayura 110  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Ayura 
110  
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El estado de la capacidad por barra en la subestación Ayura 110, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-34. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 

Ayura 110  

 
Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Ayura 110 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales tienen 
aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-35. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Ayura 110  
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Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Ayura 110  
 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Ayura 110, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-35. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 

subestación Ayura 110  

 

Subestación Bacata 115: 
 
Capacidad por barra:  
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Para la subestación Bacata 115 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se 
muestran en la siguiente tabla:  
 
 

Tabla 2-36. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Bacata 115  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Bacata 
115  
 
El estado de la capacidad por barra en la subestación Bacata 115, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-36. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 

Bacata 115 
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Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Bacata 115 se presentaron 2 alternativas de conexión las cuales tienen 
aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-37. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Bacata 115 

Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5455_A1  PCH 2030  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5455_A2  PCH 2030  Bacata 115 0.000  SATISFACE 

 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Bacata 115  
 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Bacata 115, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura.  
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Figura 2-37. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 

subestación Bacata 115 

 

Subestación Bacata 220: 
 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Bacata 220 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se 
muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-38. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Bacata 220  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Bacata 
220  
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El estado de la capacidad por barra en la subestación Bacata 220, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-38. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 

Bacata 220 

 
Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Bacata 220 se presentaron 2 alternativas de conexión las cuales tienen 
aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-39. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Bacata 220 
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Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5455_A1  PCH 2030  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5455_A2  PCH 2030  Bacata 220 0.022  SATISFACE 

 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Bacata 220  
 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Bacata 220, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-39. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 

subestación Bacata 220 

 

Subestación Bacata 500: 
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Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Bacata 500 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se 
muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-40. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Bacata 500  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Bacata 
500  
 
El estado de la capacidad por barra en la subestación Bacata 500, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-40. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 

Bacata 500 
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Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Bacata 500 se presentaron 2 alternativas de conexión las cuales tienen 
aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-41. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Bacata 500 

Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5455_A1  PCH 2030  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5455_A2  PCH 2030  Bacata 500 0.009  SATISFACE 

 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Bacata 500  
 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Bacata 500, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-41. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 

subestación Bacata 500 

 

Subestación Balsillas 1 Sec1 115: 
 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Balsillas 1 Sec1 115 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales 
se muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-42. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Balsillas 1 Sec1 115  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Balsillas 
1 Sec1 115 
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El estado de la capacidad por barra en la subestación Balsillas 1 Sec1 115, teniendo en cuenta 
la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-42. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 

Balsillas 1 Sec1 115  

 
Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Balsillas 1 Sec1 115 se presentaron 2 alternativas de conexión las cuales 
tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla 2-43. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Balsillas 1 Sec1 115  
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Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5455_A1  PCH 2030  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5455_A2  PCH 2030  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Balsillas 1 Sec1 115  
 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Balsillas 1 Sec1 115, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-43. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 

subestación Balsillas 1 Sec1 115  
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Subestación Balsillas 220: 
 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Balsillas 220 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se 
muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-44. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Balsillas 220  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Balsillas 
220  
 
El estado de la capacidad por barra en la subestación Balsillas 220, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-44. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Balsillas 220  

 
Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Balsillas 220 se presentaron 2 alternativas de conexión las cuales tienen 
aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-45. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Balsillas 220  

Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5455_A1  PCH 2030  Balsillas 220  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5455_A2  PCH 2030  Balsillas 220  0.000  SATISFACE 

 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Balsillas 220  
 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Balsillas 220, teniendo en cuenta 
la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-45. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 

subestación Balsillas 220  

 

Subestación Barbosa 110: 
 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Barbosa 110 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se 
muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-46. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Barbosa 110  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Barbosa 
110  
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El estado de la capacidad por barra en la subestación Barbosa 110, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-46. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 

Barbosa 110 

 
Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Barbosa 110 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales tienen 
aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-47. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Barbosa 110 
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Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Barbosa 110  
 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Barbosa 110, teniendo en cuenta 
la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-47. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 

subestación Barbosa 110 

 

Subestación Barbosa 115: 
 
Capacidad por barra:  
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Para la subestación Barbosa 115 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se 
muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-48. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Barbosa 115  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Barbosa 
115  
 
El estado de la capacidad por barra en la subestación Barbosa 115, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura.  
 

 
Figura 2-48. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 

Barbosa 115 



 
 
 

Fase 1 ς Análisis solicitudes de conexión ς Oriental - 2025 -  75 -  

En el caso anterior se observa que la capacidad por barra es igual a 0 dado que, desde los 
comentarios presentados por transportador, se identificó que la subestación Barbosa 115 no 
cuenta con disponibilidad de espacio físico para la conexión de nuevos proyectos. 
 
 
Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Barbosa 115 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales tienen 
aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-49. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Barbosa 115 

Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Barbosa 115  
 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Barbosa 115, teniendo en cuenta 
la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-49. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 

subestación Barbosa 115 

 

Subestación Barbosa 220: 
 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Barbosa 220 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se 
muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-50. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Barbosa 220  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Barbosa 
220  
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El estado de la capacidad por barra en la subestación Barbosa 220, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura.  
 

 
Figura 2-50. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 

Barbosa 220 

 
Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Barbosa 220 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales tienen 
aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-51. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Barbosa 220 
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Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Barbosa 220  
 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Barbosa 220, teniendo en cuenta 
la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-51. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 

subestación Barbosa 220 
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Subestación Barroso 110: 
 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Barroso 110 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se 
muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-52. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Barroso 110  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Barroso 
110  
 
El estado de la capacidad por barra en la subestación Barroso 110, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-52. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Barroso 110 

 
Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Barroso 110 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales tienen 
aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-53. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Barroso 110 

Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Barroso 110  
 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Barroso 110, teniendo en cuenta 
la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-53. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 

subestación Barroso 110 

 

Subestación Barzal 115: 
 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Barzal 115 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se 
muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-54. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Barzal 115  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Barzal 
115  
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El estado de la capacidad por barra en la subestación Barzal 115, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-54. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 

Barzal 115  

En el caso anterior se observa que la capacidad por barra es igual a 0 dado que, desde los 
comentarios presentados por transportador, se identificó que la subestación Barzal 115 no 
cuenta con disponibilidad de espacio físico para la conexión de nuevos proyectos. 
 
 
Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Barzal 115 se presentaron 2 alternativas de conexión las cuales tienen 
aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente tabla:  
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Tabla 2-55. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Barzal 115  

Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5455_A1  PCH 2030  Barzal 115  0.236  SATISFACE 
SC_2023_5455_A2  PCH 2030  Barzal 115  0.036  SATISFACE 

 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Barzal 115  
 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Barzal 115, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-55. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 

subestación Barzal 115 
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Subestación Barzalosa 115: 
 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Barzalosa 115 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

Tabla 2-56. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Barzalosa 115  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Barzalosa 
115  
 
El estado de la capacidad por barra en la subestación Barzalosa 115, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-56. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Barzalosa 115 

 
Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Barzalosa 115 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales tienen 
aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-57. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Barzalosa 115 

Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Barzalosa 115  
 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Barzalosa 115, teniendo en cuenta 
la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-57. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 

subestación Barzalosa 115 

 

Subestación Barzalosa 34,5 kV: 
 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Barzalosa 34,5 kV se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se 
muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-58. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Barzalosa 34,5 kV  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Barzalosa 
34,5 kV 
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El estado de la capacidad por barra en la subestación Barzalosa 34,5 kV, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-58. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 

Barzalosa 34,5 kV 

 

Subestación Belen (Antioquia) 110: 
 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Belen (Antioquia) 110 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales 
se muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-59. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Belen (Antioquia) 110  
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Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Belen 
(Antioquia) 110  
 
El estado de la capacidad por barra en la subestación Belen (Antioquia) 110, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-59. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 

Belen (Antioquia) 110  

 
Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Belen (Antioquia) 110 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales 
tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente 
tabla: 
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Tabla 2-60. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Belen (Antioquia) 110  

Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Belen (Antioquia) 110  
 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Belen (Antioquia) 110, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-60. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 

subestación Belen (Antioquia) 110  
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Subestación Bello 110: 
 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Bello 110 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-61. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Bello 110  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Bello 110  
 
El estado de la capacidad por barra en la subestación Bello 110, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-61. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Bello 110  

 
Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Bello 110 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales tienen 
aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-62. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Bello 110  

Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Bello 110  
 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Bello 110, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-62. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 

subestación Bello 110  

 

Subestación Bello 220: 
 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Bello 220 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-63. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Bello 220  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Bello 220  
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El estado de la capacidad por barra en la subestación Bello 220, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-63. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 

Bello 220  

En el caso anterior se observa que la capacidad por barra es igual a 0 dado que, desde los 
comentarios presentados por transportador, se identificó que la subestación Bello 220 no 
cuenta con disponibilidad de espacio físico para la conexión de nuevos proyectos. 
 
 
Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Bello 220 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales tienen 
aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente tabla:  
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Tabla 2-64. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Bello 220  

Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Bello 220  
 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Bello 220, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-64. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 

subestación Bello 220  
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Subestación Beltran 34,5 kV: 
 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Beltran 34,5 kV se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se 
muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-65. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Beltran 34,5 kV  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Beltran 
34,5 kV 
 
El estado de la capacidad por barra en la subestación Beltran 34,5 kV, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-65. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Beltran 34,5 kV  

 

Subestación Betania 115: 
 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Betania 115 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se 
muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-66. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Betania 115  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Betania 
115  
 
El estado de la capacidad por barra en la subestación Betania 115, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-66. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 

Betania 115  

 
Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Betania 115 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales tienen 
aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-67. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Betania 115  

Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Betania 115  
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El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Betania 115, teniendo en cuenta 
la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-67. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 

subestación Betania 115  

 

Subestación Betania 220: 
 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Betania 220 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se 
muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-68. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Betania 220  
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Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Betania 
220  
 
El estado de la capacidad por barra en la subestación Betania 220, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-68. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 

Betania 220  

 
Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Betania 220 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales tienen 
aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente tabla:  
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Tabla 2-69. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Betania 220  

Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Betania 220  
 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Betania 220, teniendo en cuenta 
la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-69. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 

subestación Betania 220  
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Subestación Bochica (Aurora) 115: 
 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Bochica (Aurora) 115 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales 
se muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-70. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Bochica (Aurora) 115  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Bochica 
(Aurora) 115  
 
El estado de la capacidad por barra en la subestación Bochica (Aurora) 115, teniendo en cuenta 
la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-70. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Bochica (Aurora) 115 

 
Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Bochica (Aurora) 115 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales 
tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla 2-71. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Bochica (Aurora) 115 

Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Bochica (Aurora) 115  
 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Bochica (Aurora) 115, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-71. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 

subestación Bochica (Aurora) 115 

 

Subestación Bolivar 220: 
 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Bolivar 220 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se 
muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-72. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Bolivar 220  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Bolivar 
220  
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El estado de la capacidad por barra en la subestación Bolivar 220, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-72. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 

Bolivar 220  

 
Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Bolivar 220 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales tienen 
aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-73. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Bolivar 220  
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Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Bolivar 220  
 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Bolivar 220, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-73. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 

subestación Bolivar 220  

 

Subestación Bolivar 500: 
 
Capacidad por barra:  
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Para la subestación Bolivar 500 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se 
muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-74. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Bolivar 500  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Bolivar 
500  
 
El estado de la capacidad por barra en la subestación Bolivar 500, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-74. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 

Bolivar 500  
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Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Bolivar 500 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales tienen 
aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-75. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Bolivar 500  

Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Bolivar 500  
 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Bolivar 500, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-75. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 
subestación Bolivar 500  

 

Subestación Bolivia 115: 
 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Bolivia 115 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se 
muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-76. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Bolivia 115  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación Bolivia 
115  
 
El estado de la capacidad por barra en la subestación Bolivia 115, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-76. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 

Bolivia 115  

 
Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Bolivia 115 se presentaron 2 alternativas de conexión las cuales tienen 
aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-77. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Bolivia 115  

Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5455_A1  PCH 2030  Bolivia 115  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5455_A2  PCH 2030  Bolivia 115  0.000  SATISFACE 
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Bolivia 115  
 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Bolivia 115, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-77. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la 

subestación Bolivia 115  

 

Subestación Bolombolo 110: 
 
Capacidad por barra:  
 
Para la subestación Bolombolo 110 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se 
muestran en la siguiente tabla:  
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Tabla 2-78. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Bolombolo 110  

Solicitud  Capacidad Tipo  Barra  FPO solicitada  Restricción  
 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la subestación 
Bolombolo 110  
 
El estado de la capacidad por barra en la subestación Bolombolo 110, teniendo en cuenta la 
priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2-78. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 

Bolombolo 110  

En el caso anterior se observa que la capacidad por barra es igual a 0 dado que, desde los 
comentarios presentados por transportador, se identificó que la subestación Bolombolo 110 
no cuenta con disponibilidad de espacio físico para la conexión de nuevos proyectos. 
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Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  
 
Para la subestación Bolombolo 110 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales tienen 
aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2-79. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Bolombolo 110  

Solicitud  tipo  FPO Barra a la que 
aporta CC  

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

 
No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de corriente de 
cortocircuito en la subestación Bolombolo 110  
 
El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Bolombolo 110, teniendo en cuenta 
la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
 

 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































