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Subestacion Tunal 220: ..........oeiiieiiiiiiiceeee e mmmmn e 736
Subestacion Tunjita 115: .....ccuviiiiiiieeee i ceeeee e oo 739
Subestacion UPEREIRA 34.5:. ... 742
Subestacion Ubala 115: .........couuiiiiiiiiiee e e e 143
Subestacion Ubate 115: .........ccuiiiiiiiiiie s mmmee e e e 146
Subestacion Usaquen L115:.........coiiiiiiiiiiiiescceeeeee e mmmmmm e 749
Subestacion Usme 115 . ... oo mmmmmm e 752
Subestacion Veraguas L115: .........uuuuuuuuiiiiiiietceeeeeeeeeeeneeennensssessmeeeeeeeeees 755
Subestacion Victoria CQR 115: ... 758
Subestacion Victoria EEB 115:...........cccvviiiiiiiiicceeiiiieeeeeeeeeeiiiieeeeee . (61
SUbestacion ViJeS 115 ... e 764
SUbESIACION VIJES 13.2: ...oieeeiiiiiii e it ceeeem e e e e e e e mmmmmm e e e e eeeanes 167
SUDESIACION VIJES 34.5: ..ieeeiiiiiii et eeeemm s e e e e e e e mmmmmm e e e e eeaenes 768
Subestacion Vijes_3BS 34.5: ... ...ttt ceeeee e e 770
Subestacion Villeta 115: ........cooooiiiiiiiiiiiiccc e meeeeeeeeeeeee Ll L
Subestacion Virginia 115: ........oouvuiiiiiieiiieiceeeeecee e eemmme e 774
Subestacion Virginia 220: ...........uuiiiiiieeiiiiceeeeeiiee e emmmmn e 777
Subestacion Virginia 500: ...........uuiiiiiieiii i ccceeeiee e e e 780
Subestacion Viterbo 115: .........ooiiiiiiiiiiiimmmeee e mmmmn s 783



1.293.
1.294.
1.295.
1.296.
1.297.
1.298.
1.299.
1.300.
1.301.

Subestacion WIICNES 115 ... oo 786

Subestacion Yotoco 13.8 KV:.......cccuviiiiiiieiiiiiimemeee e 789
Subestacion YOtoCO 34.5 . ... . e 790
Subestacion YumbO 220: ..........uuiiiiiiiiiiiiceeeee e 792
Subestacion Zarzal 115: ... e e 795
Subestacion Zarzal 13.2:........c.ccooiiiiiiiiiiiicc e mmeeee e L 98
Subestacion Zarzal 34.5:.........oooiiiiiii e 800
Subestacion Zipaquira 115:........ccooiiiiiiiie et e 801

SUBESIACION ZUNA L15: ..o e e et e e e e e e e e enaeans 804



Siglas

UPME:
GIT:
MACC:
SIN:

FPO:
MW:
MWh/afo:
COP:

KA:

CC:

PCH:
BT_Confi:
BT _Flex:

B_Ambiental:

EC_Mar:
EC_Per:
EC_RE:
EC_RP:
STN:
STR:
SDL:
OR:
STN:

Informe de clasificacion de
solicitudes de conexion - Valle

Unidad de Planeacién Minero Energética

Grupo Interno de Trabajo

Modelo de Asignacion de Capacidad de Conexién
Sistema Interconectado Nacional

Fecha de Puesta en Operacion

Megavatio

Megavatio-hora por afio

Peso Colombiano

kiloamperio

Cortocircuito

Pequefia Central Hidroeléctrica

Beneficio por Confiabilidad

Beneficio por Flexibilidad

Beneficio Ambiental

Eficiencia en Costos de Margen

Eficiencia en Costos de Pérdidas

Eficiencia en Costos por Restricciones Eléctricas
Eficiencia en Costos por Requerimientos de Potencia
Sistema de Transmision Nacional.

Sistema de Transmision Regional.

Sistema de Distribucién Local.

Operador de Red.

Sistema de Transmision Nacional.
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Informe de clasificaciéon de
solicitudes de conexion - Valle

1. Reporte por subestacion impactada por
las solicitudes presentadas en la subarea
Valle

Esta seccidn tiene como objetivo realizar el andlisis de las variables y el estado de
cada una de las subestaciones del SIN, las cuales son impactadas por la conexion
de proyectos en la subarea Valle. A continuacion, se realizara un analisis del estado
de la variable de capacidad de barra y capacidad excedente de interrupcion de
corriente de cortocircuito, teniendo en cuenta las solicitudes de conexion y las
respectivas alternativas priorizadas como resultado de la ejecucion del modelo
MACC.

1.1. Subestacion Aguablanca 115:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Aguablanca 115 se presentaron 0O alternativas de conexion las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 1. Alternativas de conexién presentadas a la subestacion Aguablanca 115

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada

No se priorizé ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Aguablanca 115
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Informe de clasificacion de
e solicitudes de conexion - Valle

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Aguablanca 115, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de barra

19 4

17 1

Capacidad (MW)
&

124

-#- Capacidad barra

Figura 1. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacién
Aguablanca 115

Capacidad excedente de interrupcién de corriente de cortocircuito:

Para la subestacion Aguablanca 115 se presentaron 4 alternativas de conexién las

cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran
en la siguiente tabla:
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Informe de clasificacion de
solicitudes de conexion - Valle

Tabla 2. Alternativas de conexion que aportan corriente de cortocircuito en la subestacion
Aguablanca 115

Solicitud tipo FPO Barra ala Aporte de Restriccion
gue aporta cortocircuito
CcC (kA)

SC 3153 Al  Solar FV 2027 Aguablanca 0.106 SATISFACE
115

SC 3153 A2 @ Solar FV 2027 Aguablanca 0.098 SATISFACE
115

SC_5083_Al1 Solar FV 2025 Aguablanca 0.012 SATISFACE
115

SC 5083 A2  Solar FV 2025 Aguablanca 0.013 SATISFACE
115

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexion que tengan aportes de
corriente de cortocircuito en la subestacion Aguablanca 115

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestacion Aguablanca 115,
teniendo en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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Informe de clasificacion de
e solicitudes de conexion - Valle

Capacidad de interrupcién de CC
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-®- Capacidad barra

Figura 2. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorizacion para la subestacion
Aguablanca 115

1.2. Subestacion Alcala 13.2;

Capacidad por barra:

Para la subestacion Alcala 13.2 se presentaron O alternativas de conexion las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 3. Alternativas de conexion presentadas a la subestacion Alcala 13.2

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada
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Informe de clasificacion de
solicitudes de conexion - Valle

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Alcala 13.2

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Alcalad 13.2, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de barra

0.04 4

0.02 4

0.00 @ecrenraan U YT @errrranes . P . RO @ crerrore @erernns Wrorrances @ ceerenes @rorrances .

Capacidad (MW)

—0.02

—0.04

-4+ Capacidad barra

Figura 3. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacion Alcala
13.2
En el caso anterior se observa que la capacidad por barra es igual a 0 dado que,
desde los comentarios presentados por transportador, se identific6 que la
subestacion Alcala 13.2 no cuenta con disponibilidad de espacio fisico para la
conexiéon de nuevos proyectos.
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Informe de clasificacion de
solicitudes de conexion - Valle

1.3. Subestacion Alcala 34.5:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Alcala 34.5 se presentaron O alternativas de conexién las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 4. Alternativas de conexion presentadas a la subestacion Alcala 34.5

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Alcaléa 34.5

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Alcala 34.5, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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Informe de clasificacion de
solicitudes de conexion - Valle
Capacidad de barra

0.04

0.02 4

0.00 4 @ecccnsons [ @ocronsena @essonans @eoeseans Poronssnns @rresiane @erensonns @eocassons TR Precosncsa @oessanes @oecocncs .

Capacidad (MW)

—0.02

—0.04

-4@- Capacidad barra

Figura 4. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacién Alcala
34.5

En el caso anterior se observa que la capacidad por barra es igual a 0 dado que,
desde los comentarios presentados por transportador, se identificO que la
subestacion Alcald 34.5 no cuenta con disponibilidad de espacio fisico para la
conexion de nuevos proyectos.

1.4. Subestacion Alférez 220:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Alférez 220 se presentaron O alternativas de conexion las
cuales se muestran en la siguiente tabla:
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Informe de clasificacion de
e solicitudes de conexion - Valle

Tabla 5. Alternativas de conexion presentadas a la subestacion Alférez 220

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Alférez 220

El estado de la capacidad por barra en la subestacién Alférez 220, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de barra

22 1 -*

204

184

Capacidad (MW)

16 4

14 4

12 4

"
%) 2
P »

-®- Capacidad barra

Figura 5. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacionAlférez
220
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Informe de clasificacion de
solicitudes de conexion - Valle

Capacidad excedente de interrupcién de corriente de cortocircuito:

Para la subestacion Alférez 220 se presentaron 4 alternativas de conexién las
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran
en la siguiente tabla:

Tabla 6. Alternativas de conexion que aportan corriente de cortocircuito en la subestacion Alférez

220

Solicitud tipo FPO Barra a la Aporte de Restriccion

gue aporta cortocircuito

CcC (kA)
SC_3153_Al  Solar FV 2027 Alférez 220 0.109 SATISFACE
SC_3153_A2  Solar FV 2027 Alférez 220 0.169 SATISFACE
SC_5083_Al1  Solar FV 2025 Alférez 220 0.013 SATISFACE
SC_5083_A2  Solar FV 2025 Alférez 220 0.014 SATISFACE

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexion que tengan aportes de
corriente de cortocircuito en la subestacién Alférez 220

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestacién Alférez 220, teniendo
en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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Informe de clasificacion de
e solicitudes de conexion - Valle
Capacidad de interrupcién de CC
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Figura 6. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorizacion para la subestacion
Alférez 220

1.5. Subestacion Alférez 500:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Alférez 500 se presentaron O alternativas de conexion las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 7. Alternativas de conexion presentadas a la subestacion Alférez 500

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada
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Informe de clasificacion de
e solicitudes de conexion - Valle

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Alférez 500

El estado de la capacidad por barra en la subestacién Alférez 500, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de barra

354

30 1

2541

Capacidad (MW)

20 1

151

@ o o o o o
W 3 o5 &5 5 s o
S g s S g S oS

Afio

-®- Capacidad barra

Figura 7. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacionAlférez
500

Capacidad excedente de interrupcién de corriente de cortocircuito:

Para la subestacion Alférez 500 se presentaron 4 alternativas de conexion las
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran
en la siguiente tabla:
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Informe de clasificacion de
e solicitudes de conexion - Valle

Tabla 8. Alternativas de conexion que aportan corriente de cortocircuito en la subestacion Alférez

500

Solicitud tipo FPO Barra a la Aporte de Restriccion

gue aporta cortocircuito

CcC (kA)
SC_3153_Al  Solar FV 2027 Alférez 500 0.045 SATISFACE
SC_3153_A2  Solar FV 2027 Alférez 500 0.040 SATISFACE
SC_5083_Al  Solar FV 2025 Alférez 500 0.005 SATISFACE
SC 5083 A2 Solar FV 2025 Alférez 500 0.006 SATISFACE

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexion que tengan aportes de
corriente de cortocircuito en la subestacion Alférez 500.

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestacion Alférez 500, teniendo
en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de interrupcién de CC

31.04

30.54

kA)

= 30.01

29.51

Corriente cortocircuito

28.5 1

28.0 L]

-®- Capacidad barra

Figura 8. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorizacion para la subestacion
Alférez 500
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Informe de clasificacion de
solicitudes de conexion - Valle

1.6. Subestacion Alférez | 115:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Alférez | 115 se presentaron O alternativas de conexion las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 9. Alternativas de conexion presentadas a la subestacion Alférez | 115

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccién
solicitada

No se prioriz6 ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Alférez 1115

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Alférez | 115, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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Informe de clasificacion de
e solicitudes de conexion - Valle
Capacidad de barra

20 1 i PR PR P PR PR PR PR -

19+

18 1

-
~

Capacidad (MW)
&

-
wn

14 4

12

-#- Capacidad barra

Figura 9. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestaciénAlférez |
115

Capacidad excedente de interrupcién de corriente de cortocircuito:

Para la subestacion Alférez | 115 se presentaron 4 alternativas de conexion las
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran
en la siguiente tabla:

Tabla 10. Alternativas de conexién que aportan corriente de cortocircuito en la subestacion Alférez

115
Solicitud tipo FPO Barra a la Aporte de Restriccion
gue aporta cortocircuito
CcC (kA)
SC_3153_Al  Solar FV 2027 Alférez 1 115 | 0.069 SATISFACE
SC_3153_A2  Solar FV 2027 Alférez 1 115 | 0.063 SATISFACE
SC_5083_Al  Solar FV 2025 Alférez | 115  0.008 SATISFACE
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Informe de clasificacion de
e solicitudes de conexion - Valle

Solicitud tipo FPO Barra a la Aporte de Restriccion
gue aporta cortocircuito
CcC (kA)

SC_5083_A2 | Solar FV 2025 Alférez 1115  0.008 SATISFACE

No se prioriz6 ninguna de las alternativas de conexion que tengan aportes de
corriente de cortocircuito en la subestacion Alférez | 115

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestacion Alférez | 115, teniendo
en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de interrupcién de CC

23

224

~
=

20 1

19 1

Corriente cortocircuito (kA)

—
@

161 “wrer

-#- Capacidad barra

Figura 10. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorizacion para la subestacion
Alférez 1115
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Informe de clasificacion de
solicitudes de conexion - Valle

1.7. Subestacion Alférez 1l 115:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Alférez Il 115 se presentaron 0 alternativas de conexion las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 11. Alternativas de conexion presentadas a la subestacion Alférez 11 115

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Alférez Il 115

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Alférez 1l 115, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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Informe de clasificacion de
e solicitudes de conexion - Valle
Capacidad de barra
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Figura 11. Balance de capacidad por barra después de la priorizacién para la subestaciénAlférez II
115

Capacidad excedente de interrupcién de corriente de cortocircuito:

Para la subestacion Alférez Il 115 se presentaron 4 alternativas de conexion las
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran
en la siguiente tabla:

Tabla 12. Alternativas de conexion que aportan corriente de cortocircuito en la subestacion Alférez

11115
Solicitud tipo FPO Barra a la Aporte de Restriccion
gue aporta cortocircuito
CcC (kA)
SC_3153_Al  Solar FV 2027 Alférez 11 115  0.115 SATISFACE
SC_3153_A2  Solar FV 2027 Alférez 11 115  0.107 SATISFACE
SC_5083_Al  Solar FV 2025 Alférez 11 115 0.013 SATISFACE
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Informe de clasificacion de
e solicitudes de conexion - Valle

Solicitud tipo FPO Barra a la Aporte de Restriccion
gue aporta cortocircuito
CcC (kA)

SC_5083_A2 | Solar FV 2025 Alférez Il 115  0.013 SATISFACE

No se prioriz6 ninguna de las alternativas de conexion que tengan aportes de
corriente de cortocircuito en la subestacion Alférez Il 115

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestacion Alférez 11 115, teniendo
en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de interrupcién de CC

14 4

13

12 4

111 .

Corriente cortocircuito (kA)

10 1

Afio

-#- Capacidad barra

Figura 12. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorizacion para la subestacion
Alférez 11 115
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Informe de clasificacion de
solicitudes de conexion - Valle

1.8. Subestacion Altamira 220:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Altamira 220 se presentaron 0 alternativas de conexion las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 13. Alternativas de conexion presentadas a la subestacion Altamira 220

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Altamira 220

El estado de la capacidad por barra en la subestacién Altamira 220, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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Capacidad de barra

0.04
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Capacidad (MW)

—0.02

—0.04

-4@- Capacidad barra

Figura 13. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacion Altamira
220

En el caso anterior se observa que la capacidad por barra es igual a 0 dado que,

desde los comentarios presentados por transportador, se identificO que la

subestacion Altamira 220 no cuenta con disponibilidad de espacio fisico para la

conexion de nuevos proyectos.

Capacidad excedente de interrupcién de corriente de cortocircuito:

Para la subestacion Altamira 220 se presentaron 0 alternativas de conexion las
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran
en la siguiente tabla:
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Informe de clasificacion de
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Tabla 14. Alternativas de conexién que aportan corriente de cortocircuito en la subestacion

Altamira 220
Unnamed: 0 tipo FPO Barra a la Aporte de Restriccion
gue aporta cortocircuito
CcC (kA)

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexion que tengan aportes de
corriente de cortocircuito en la subestacion Altamira 220

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestacién Altamira 220, teniendo
en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de interrupcién de CC

11.75

11.50 A

11.254

11.00 4

10.75

Corriente cortocircuito (kA)

10.50 - .
10.25 -

10.00 4 .

-#- Capacidad barra

Figura 14. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorizacion para la subestacion
Altamira 220
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solicitudes de conexion - Valle

1.9. Subestacion Alto Anchicaya 220:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Alto Anchicaya 220 se presentaron 0 alternativas de conexién
las cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 15. Alternativas de conexion presentadas a la subestacion Alto Anchicaya 220

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Alto Anchicaya 220

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Alto Anchicaya 220, teniendo
en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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Figura 15. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestaciéon Alto

Anchicaya 220

Capacidad excedente de interrupcién de corriente de cortocircuito:

Para la subestacion Alto Anchicaya 220 se presentaron 4 alternativas de conexién

las cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se

muestran en la siguiente tabla:

Tabla 16. Alternativas de conexion que aportan corriente de cortocircuito en la subestacion Alto

Anchicaya 220

Solicitud tipo FPO Barra a la
que aporta
CcC

SC 3153 A1 Solar FV 2027 Alto
Anchicaya
220

Aporte de Restriccion
cortocircuito

(kA)

0.037 SATISFACE
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Solicitud tipo FPO Barra a la Aporte de Restriccion
gue aporta cortocircuito
CcC (kA)

SC_3153_A2  Solar FV 2027 Alto 0.034 SATISFACE
Anchicaya
220

SC_5083_Al  Solar FV 2025 Alto 0.005 SATISFACE
Anchicaya
220

SC_5083_A2  Solar FV 2025 Alto 0.005 SATISFACE
Anchicaya
220

No se priorizO ninguna de las alternativas de conexidon que tengan aportes de
corriente de cortocircuito en la subestacion Alto Anchicaya 220 .

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestacion Alto Anchicaya 220,
teniendo en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de interrupcién de CC

19.8 1

19.6 4

Corriente cortocircuito (kA)

19.2 4

N o
< P <
2 2 Q

Afo

-®+ Capacidad barra

Figura 16. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorizacion para la subestacion
Alto Anchicaya 220
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1.10. Subestacidon Amcor 34.5;

Capacidad por barra:

Para la subestacion Amcor 34.5 se presentaron O alternativas de conexion las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 17. Alternativas de conexién presentadas a la subestacion Amcor 34.5

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccién
solicitada

No se prioriz6 ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Amcor 34.5

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Amcor 34.5, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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-#- Capacidad barra

Figura 17. Balance de capacidad por barra después de la priorizacién para la subestacién Amcor
34.5

1.11. Subestacion Ancon EPM 220:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Ancon EPM 220 se presentaron 0 alternativas de conexion las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 18. Alternativas de conexién presentadas a la subestacion Ancon EPM 220

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada
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No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Ancon EPM 220

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Ancon EPM 220, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de barra

60

50 4

40 1

Capacidad (MW)

304

20

-®- Capacidad barra

Figura 18. Balance de capacidad por barra después de la priorizacién para la subestacion Ancon
EPM 220

Capacidad excedente de interrupcién de corriente de cortocircuito:

Para la subestacion Ancon EPM 220 se presentaron 2 alternativas de conexion las
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran
en la siguiente tabla:
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Tabla 19. Alternativas de conexién que aportan corriente de cortocircuito en la subestacién Ancon

EPM 220

Solicitud tipo FPO Barra a la Aporte de Restriccion
gue aporta cortocircuito
CC (kA)

SC 5083 Al Solar FV 2025 Ancon EPM 0.007 SATISFACE
220

SC_5083_A2  Solar FV 2025 Ancon EPM 0.008 SATISFACE
220

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexion que tengan aportes de
corriente de cortocircuito en la subestacion Ancon EPM 220.

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestacion Ancon EPM 220,
teniendo en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de interrupcién de CC

1151

11.04

10.5 1

10.0 4

Corriente cortocircuito (kA)
L ]

9.51

9.01

-®+ Capacidad barra

Figura 19. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorizacion para la subestacion
Ancon EPM 220
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1.12. Subestacion Ancon ISA 220:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Ancon ISA 220 se presentaron 0 alternativas de conexion las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 20. Alternativas de conexion presentadas a la subestacion Ancon ISA 220

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccién
solicitada

No se prioriz6 ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Ancon ISA 220

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Ancon ISA 220, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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50 1
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Capacidad de barra

-®- Capacidad barra

Figura 20. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacion Ancon

ISA 220

Capacidad excedente de interrupcién de corriente de cortocircuito:

Para la subestacion Ancon ISA 220 se presentaron 0 alternativas de conexion las
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran

en la siguiente tabla:

Tabla 21. Alternativas de conexién que aportan corriente de cortocircuito en la subestacién Ancon

Unnamed: 0

tipo

ISA 220
FPO Barra a la Aporte de Restriccion
gue aporta cortocircuito
CC (kA)
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No se priorizO ninguna de las alternativas de conexion que tengan aportes de
corriente de cortocircuito en la subestacion Ancon ISA 220

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestacion Ancon ISA 220,
teniendo en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de interrupcién de CC

12.0 4

11.5 4

11.04

10.5 1

Corriente cortocircuito (kA)
L ]

9.5 1

9.0

-®+ Capacidad barra

Figura 21. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorizacion para la subestacion
Ancon ISA 220
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1.13. Subestacion Andalucia 13.2 kV:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Andalucia 13.2 kV se presentaron O alternativas de conexion
las cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 22. Alternativas de conexion presentadas a la subestacion Andalucia 13.2 kV

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Andalucia 13.2 kV

El estado de la capacidad por barra en la subestaciéon Andalucia 13.2 kV, teniendo
en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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Capacidad de barra
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-®- Capacidad barra

Figura 22. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacion
Andalucia 13.2 kV

1.14. Subestacion Andalucia 34.5 kV:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Andalucia 34.5 kV se presentaron O alternativas de conexion
las cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 23. Alternativas de conexiéon presentadas a la subestacion Andalucia 34.5 kV

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada
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No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Andalucia 34.5 kV

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Andalucia 34.5 kV, teniendo
en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de barra

0.04 4

0.02 4

Capacidad (MW)

0.00 [ PR PO P P [P — P S @ PO P [P P P .
-0.02
~0.04
. . : . y . ;
™ o o A 'S ) o o o 0 > o o A
o o o a 0 o o5 % ) % of < o )
® » » ° © » » A » » » ° » ©

-4+ Capacidad barra

Figura 23. Balance de capacidad por barra después de la priorizacién para la subestacion
Andalucia 34.5 kV
En el caso anterior se observa que la capacidad por barra es igual a 0 dado que,
desde los comentarios presentados por transportador, se identific6 que la
subestacion Andalucia 34.5 kV no cuenta con disponibilidad de espacio fisico para
la conexion de nuevos proyectos.
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1.15. Subestacion Anserma 13.2:

Capacidad por barra:

Para la subestacién Anserma 13.2 se presentaron 0 alternativas de conexién las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 24. Alternativas de conexion presentadas a la subestacion Anserma 13.2

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Anserma 13.2

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Anserma 13.2, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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Capacidad de barra

. [} .
5.254 " ’ s
5.20
5.15

5.10 1

Capacidad (MW)

5.05 1

5.00 1

-#- Capacidad barra

Figura 24. Balance de capacidad por barra después de la priorizacién para la subestacion Anserma
13.2

1.16. Subestacion Anserma 34.5:

Capacidad por barra:

Para la subestacién Anserma 34.5 se presentaron 0 alternativas de conexién las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 25. Alternativas de conexidon presentadas a la subestacion Anserma 34.5

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada
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No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Anserma 34.5

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Anserma 34.5, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de barra

10.16
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Figura 25. Balance de capacidad por barra después de la priorizacién para la subestacion Anserma
34.5
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1.17. Subestacion Antioquia 500:

Capacidad por barra:

Para la subestacién Antioquia 500 se presentaron O alternativas de conexién las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 26. Alternativas de conexion presentadas a la subestacion Antioquia 500

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Antioquia 500

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Antioquia 500, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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Capacidad de barra
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-#- Capacidad barra

Figura 26. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacion
Antioquia 500

Capacidad excedente de interrupcién de corriente de cortocircuito:

Para la subestacion Antioquia 500 se presentaron O alternativas de conexion las

cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran
en la siguiente tabla:

Tabla 27. Alternativas de conexién que aportan corriente de cortocircuito en la subestacion

Antioquia 500
Unnamed: 0 tipo FPO Barra a la Aporte de Restriccion
gue aporta cortocircuito
CC (kA)
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No se priorizO ninguna de las alternativas de conexion que tengan aportes de
corriente de cortocircuito en la subestacion Antioquia 500

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestacion Antioquia 500,
teniendo en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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Figura 27. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorizacion para la subestacién
Antioquia 500
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1.18. Subestacion Ap. linea Guachal - Guachicona 34.5
KV:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Ap. linea Guachal - Guachicona 34.5 kV se presentaron 0
alternativas de conexién las cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 28. Alternativas de conexion presentadas a la subestacion Ap. linea Guachal - Guachicona
34.5 kV

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexidn presentadas en la
subestacion Ap. linea Guachal - Guachicona 34.5 kV

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Ap. linea Guachal -
Guachicona 34.5 kV, teniendo en cuenta la priorizacion se puede observar en la
siguiente figura.
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Capacidad de barra
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Figura 28. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacion Ap. linea
Guachal - Guachicona 34.5 kV

1.19. Subestacion Armenia 115;:

Capacidad por barra:

Para la subestacién Armenia 115 se presentaron O alternativas de conexion las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 29. Alternativas de conexion presentadas a la subestacion Armenia 115

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada
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No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Armenia 115

El estado de la capacidad por barra en la subestacién Armenia 115, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de barra
80

70 4

60

50 1

Capacidad (MW)

30 4
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-®- Capacidad barra

Figura 29. Balance de capacidad por barra después de la priorizacién para la subestacion Armenia
115

Capacidad excedente de interrupcién de corriente de cortocircuito:

Para la subestacion Armenia 115 se presentaron 2 alternativas de conexion las
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran
en la siguiente tabla:
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Tabla 30. Alternativas de conexién que aportan corriente de cortocircuito en la subestacion

Armenia 115
Solicitud tipo FPO Barra a la Aporte de Restriccion
gue aporta cortocircuito
CcC (kA)
SC 3153 A1 Solar FV 2027 Armenia 115  0.091 SATISFACE
SC 3153 A2 Solar FV 2027 Armenia 115  0.118 SATISFACE

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién que tengan aportes de
corriente de cortocircuito en la subestacién Armenia 115

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestacion Armenia 115, teniendo
en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

200 Capacidad de interrupcién de CC

19.5 1

=
©
o

Corriente cortocircuito (kA)
®
w

18.0 *

1754

-#- Capacidad barra

Figura 30. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorizacion para la subestacién
Armenia 115
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1.20. Subestacion Armenia 220:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Armenia 220 se presentaron O alternativas de conexion las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 31. Alternativas de conexién presentadas a la subestacion Armenia 220

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccién
solicitada

No se prioriz6 ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Armenia 220

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Armenia 220, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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Figura 31. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacion Armenia
220

Capacidad excedente de interrupcién de corriente de cortocircuito:

Para la subestacion Armenia 220 se presentaron 4 alternativas de conexion las
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran
en la siguiente tabla:

Tabla 32. Alternativas de conexién que aportan corriente de cortocircuito en la subestacion

Armenia 220
Solicitud tipo FPO Barra ala Aporte de Restriccion
gue aporta cortocircuito
CcC (kA)
SC 3153 A1  Solar FV 2027 Armenia 220  0.089 SATISFACE
SC 3153 A2 Solar FV 2027 Armenia 220  0.092 SATISFACE
SC 5083 Al Solar FV 2025 Armenia 220 | 0.011 SATISFACE
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Solicitud tipo FPO Barra a la Aporte de Restriccion
gue aporta cortocircuito
CC (kA)

SC_5083_A2 | Solar FV 2025 Armenia 220 | 0.011 SATISFACE

No se prioriz6 ninguna de las alternativas de conexion que tengan aportes de
corriente de cortocircuito en la subestacion Armenia 220

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestacién Armenia 220, teniendo
en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de interrupcién de CC

21.44

21.2 4

21.04

20.8 4

Corriente cortocircuito (kA)

20.4 4

20.2 1

-®+ Capacidad barra

Figura 32. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorizacion para la subestacion
Armenia 220
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1.21. Subestacion Arroyohondo 115:

Capacidad por barra:

Para la subestaciéon Arroyohondo 115 se presentaron O alternativas de conexién
las cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 33. Alternativas de conexion presentadas a la subestacion Arroyohondo 115

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Arroyohondo 115

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Arroyohondo 115, teniendo
en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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Capacidad de barra
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Figura 33. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacion
Arroyohondo 115

Capacidad excedente de interrupcién de corriente de cortocircuito:

Para la subestacion Arroyohondo 115 se presentaron 2 alternativas de conexion
las cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se
muestran en la siguiente tabla:

Tabla 34. Alternativas de conexion que aportan corriente de cortocircuito en la subestacion
Arroyohondo 115

Solicitud tipo FPO Barra a la Aporte de Restriccion
gue aporta cortocircuito
CcC (kA)

SC 3153 A1 Solar FV 2027 Arroyohondo  0.080 SATISFACE
115
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Solicitud tipo FPO Barra a la Aporte de Restriccion
gue aporta cortocircuito
CcC (kA)

SC_3153_A2  Solar FV 2027 Arroyohondo | 0.115 SATISFACE
115

No se priorizO ninguna de las alternativas de conexion que tengan aportes de
corriente de cortocircuito en la subestacion Arroyohondo 115

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestacion Arroyohondo 115,
teniendo en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de interrupcién de CC

42.01

41.5 1

41.04

Corriente cortocircuito (kA)
8
=
.

39.0 1

38.5 1

38.01

-®+ Capacidad barra

Figura 34. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorizacion para la subestacion
Arroyohondo 115
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1.22. Subestacion Malaga 115:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Malaga 115 se presentaron O alternativas de conexién las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 35. Alternativas de conexion presentadas a la subestacion Malaga 115

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Malaga 115

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Malaga 115, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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Capacidad de barra
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14.04

Capacidad (MW)

1354

13.0 1

1251 e

-#- Capacidad barra

Figura 35. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacién Malaga
115

Capacidad excedente de interrupcién de corriente de cortocircuito:

Para la subestacion Malaga 115 se presentaron 4 alternativas de conexion las
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran
en la siguiente tabla:

Tabla 36. Alternativas de conexién que aportan corriente de cortocircuito en la subestacion

Malaga 115
Solicitud tipo FPO Barra ala Aporte de Restriccion
gue aporta cortocircuito
CcC (kA)
SC_3153 Al Solar FV 2027 Mélaga 115 0.007 SATISFACE
SC_3153 A2 Solar FV 2027 Mélaga 115 0.006 SATISFACE
SC_5083_Al Solar FV 2025 Malaga 115 0.001 SATISFACE
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Informe de clasificacion de
e solicitudes de conexion - Valle

Solicitud tipo FPO Barra a la Aporte de Restriccion
gue aporta cortocircuito
CC (kA)

SC_5083_A2 | Solar FV 2025 Malaga 115 0.001 SATISFACE

No se prioriz6 ninguna de las alternativas de conexion que tengan aportes de
corriente de cortocircuito en la subestacion Malaga 115

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestacion Méalaga 115, teniendo
en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de interrupcién de CC

38.8

38.71

38.6 1

38.5 1

Corriente cortocircuito (kA)

38.4 4

38.31

38.2 4

-®+ Capacidad barra

Figura 36. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorizacion para la subestacion
Malaga 115
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Informe de clasificacion de
solicitudes de conexion - Valle

1.23. Subestacion Bajo Anchicaya 115:

Capacidad por barra:

Para la subestacién Bajo Anchicaya 115 se presentaron 0 alternativas de conexion
las cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 37. Alternativas de conexion presentadas a la subestaciéon Bajo Anchicaya 115

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Bajo Anchicaya 115

El estado de la capacidad por barra en la subestacién Bajo Anchicaya 115, teniendo
en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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Capacidad de barra

Informe de clasificacion de
solicitudes de conexion - Valle

16.5 4

16.0 4

1554

15.0 1

14.5

Capacidad (MW)

14.0 4

13.5 4

13.01

12.5 e

-#- Capacidad barra

Figura 37. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacién Bajo

Anchicaya 115

Capacidad excedente de interrupcién de corriente de cortocircuito:

Para la subestacion Bajo Anchicaya 115 se presentaron 4 alternativas de conexion
las cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se

muestran en la siguiente tabla:

Tabla 38. Alternativas de conexion que aportan corriente de cortocircuito en la subestacion Bajo

Anchicaya 115

Solicitud tipo FPO Barra a la
que aporta
CC

SC 3153 A1  Solar FV 2027 Bajo
Anchicaya
115

Aporte de Restriccion
cortocircuito

(kA)

0.034 SATISFACE
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Solicitud tipo

SC_3153 A2  Solar FV

SC 5083 Al Solar FV

SC_5083_A2  Solar FV

FPO

2027

2025

2025

Barra a la
que aporta
CcC

Bajo
Anchicaya
115

Bajo
Anchicaya
115

Bajo
Anchicaya
115

Informe de clasificacion de

solicitudes de conexion - Valle

Aporte de Restriccion
cortocircuito

(kA)

0.031 SATISFACE
0.004 SATISFACE
0.004 SATISFACE

No se priorizO ninguna de las alternativas de conexidon que tengan aportes de
corriente de cortocircuito en la subestacion Bajo Anchicaya 115.

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestacién Bajo Anchicaya 115,

teniendo en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de interrupcién de CC

35.51

35.01

3451

34.0 4

Corriente cortocircuito (kA)
o
w
[}

3251

32.01

3151

-#- Capacidad barra

Figura 38. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorizacion para la subestacién
Bajo Anchicaya 115
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Informe de clasificacion de
solicitudes de conexion - Valle

1.24. Subestacion Barbosa 115:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Barbosa 115 se presentaron O alternativas de conexién las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 39. Alternativas de conexién presentadas a la subestacion Barbosa 115

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccién
solicitada

No se prioriz6 ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Barbosa 115

El estado de la capacidad por barra en la subestaciéon Barbosa 115, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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Informe de clasificacion de
e solicitudes de conexion - Valle
Capacidad de barra

230 4

225 4

2204

215 4

Capacidad (MW)

210

205 4

200 Y e

-4#- Capacidad barra

Figura 39. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacion Barbosa
115

Capacidad excedente de interrupcién de corriente de cortocircuito:

Para la subestacion Barbosa 115 se presentaron O alternativas de conexion las
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran
en la siguiente tabla:

Tabla 40. Alternativas de conexién que aportan corriente de cortocircuito en la subestacion
Barbosa 115

Unnamed: 0 tipo FPO Barra a la Aporte de Restriccion
gue aporta cortocircuito
CC (kA)
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Informe de clasificacion de
e solicitudes de conexion - Valle

No se priorizO ninguna de las alternativas de conexion que tengan aportes de
corriente de cortocircuito en la subestacion Barbosa 115

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestacion Barbosa 115, teniendo
en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de interrupcién de CC

18.75
18.50
18.25
18.00 1 "‘.'
17.75 1

17.50 1

Corriente cortocircuito (kA)

17.25 1
17.004

16.75 - Wesesases e @ W @ -

- @ Capacidad barra

Figura 40. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorizacion para la subestacion
Barbosa 115
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Informe de clasificacion de
solicitudes de conexion - Valle

1.25. Subestacion Barranca 115:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Barranca 115 se presentaron 0 alternativas de conexion las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 41. Alternativas de conexion presentadas a la subestacion Barranca 115

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Barranca 115

El estado de la capacidad por barra en la subestacién Barranca 115, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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Informe de clasificacion de
e solicitudes de conexion - Valle
Capacidad de barra

500

450 A

400 +

Capacidad (MW)

350 A

300 +

-4#- Capacidad barra

Figura 41. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacion Barranca
115

Capacidad excedente de interrupcién de corriente de cortocircuito:

Para la subestacion Barranca 115 se presentaron O alternativas de conexion las
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran
en la siguiente tabla:

Tabla 42. Alternativas de conexién que aportan corriente de cortocircuito en la subestacion
Barranca 115

Unnamed: O tipo FPO Barra ala Aporte de Restriccion
gue aporta cortocircuito
CcC (kA)
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Informe de clasificacion de
e solicitudes de conexion - Valle

No se priorizO ninguna de las alternativas de conexion que tengan aportes de
corriente de cortocircuito en la subestacion Barranca 115

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestacién Barranca 115, teniendo
en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de interrupcion de CC

12 4

Corriente cortocircuito (kA)

104

Afio

-#- Capacidad barra

Figura 42. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorizacion para la subestacién
Barranca 115
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Informe de clasificacion de
solicitudes de conexion - Valle

1.26. Subestacion Barranca 220:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Barranca 220 se presentaron 0 alternativas de conexion las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 43. Alternativas de conexion presentadas a la subestacion Barranca 220

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Barranca 220

El estado de la capacidad por barra en la subestaciéon Barranca 220, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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Informe de clasificacion de
e solicitudes de conexion - Valle

Capacidad de barra
520

500

480

460

440

Capacidad (MW)

400 4

380

360

-4#- Capacidad barra

Figura 43. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacion Barranca
220

Capacidad excedente de interrupcién de corriente de cortocircuito:

Para la subestacion Barranca 220 se presentaron O alternativas de conexion las
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran
en la siguiente tabla:

Tabla 44. Alternativas de conexién que aportan corriente de cortocircuito en la subestacion
Barranca 220

Unnamed: 0 tipo FPO Barra a la Aporte de Restriccion
gue aporta cortocircuito
CC (kA)
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Informe de clasificacion de
e solicitudes de conexion - Valle

No se priorizO ninguna de las alternativas de conexion que tengan aportes de
corriente de cortocircuito en la subestacion Barranca 220

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestacién Barranca 220, teniendo
en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

70 Capacidad de interrupcién de CC

26.5

26.0

25.5

Corriente cortocircuito (kA)

2451 .-

-®+ Capacidad barra

Figura 44. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorizacion para la subestacion
Barranca 220
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Informe de clasificacion de
solicitudes de conexion - Valle

1.27. Subestacion Betania 220:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Betania 220 se presentaron O alternativas de conexion las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 45. Alternativas de conexidon presentadas a la subestacion Betania 220

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Betania 220

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Betania 220, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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Informe de clasificacion de
e solicitudes de conexion - Valle
Capacidad de barra

1751 L

150

1254

100 A

Capacidad (MW)

754

50 1

25

-4#- Capacidad barra

Figura 45. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacion Betania
220

Capacidad excedente de interrupcién de corriente de cortocircuito:

Para la subestacion Betania 220 se presentaron 2 alternativas de conexion las
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran
en la siguiente tabla:

Tabla 46. Alternativas de conexién que aportan corriente de cortocircuito en la subestacion

Betania 220
Solicitud tipo FPO Barra ala Aporte de Restriccion
gue aporta cortocircuito
CcC (kA)
SC_3153 Al Solar FV 2027 Betania 220 0.031 SATISFACE
SC_3153 A2 Solar FV 2027 Betania 220 0.028 SATISFACE
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Informe de clasificacion de
e solicitudes de conexion - Valle

No se priorizO ninguna de las alternativas de conexion que tengan aportes de
corriente de cortocircuito en la subestacion Betania 220

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestacion Betania 220, teniendo
en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de interrupcién de CC

13.0 1

12,51

12.01

Corriente cortocircuito (kA)

1151

11.01

-®+ Capacidad barra

Figura 46. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorizacion para la subestacion
Betania 220
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Informe de clasificacion de
solicitudes de conexion - Valle

1.28. Subestacion Bitaco 13.8:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Bitaco 13.8 se presentaron O alternativas de conexion las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 47. Alternativas de conexion presentadas a la subestacion Bitaco 13.8

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Bitaco 13.8

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Bitaco 13.8, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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Informe de clasificacion de
e solicitudes de conexion - Valle
Capacidad de barra
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-®- Capacidad barra

Figura 47. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacién Bitaco
13.8

1.29. Subestacion Bitaco 34.5:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Bitaco 34.5 se presentaron O alternativas de conexion las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 48. Alternativas de conexidon presentadas a la subestacion Bitaco 34.5

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada
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Informe de clasificacion de
solicitudes de conexion - Valle

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Bitaco 34.5

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Bitaco 34.5, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de barra

10 1 - P T U P S T AR [ -

Capacidad (MW)

-®- Capacidad barra

Figura 48. Balance de capacidad por barra después de la priorizacién para la subestacion Bitaco
34.5
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Informe de clasificacion de
solicitudes de conexion - Valle

1.30. Subestacion Bucaramanga 115:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Bucaramanga 115 se presentaron 0 alternativas de conexion
las cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 49. Alternativas de conexion presentadas a la subestacion Bucaramanga 115

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Bucaramanga 115

El estado de la capacidad por barra en la subestaciéon Bucaramanga 115, teniendo
en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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Figura 49. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacion

Bucaramanga 115

Capacidad excedente de interrupcién de corriente de cortocircuito:

Para la subestaciéon Bucaramanga 115 se presentaron O alternativas de conexion

las cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se
muestran en la siguiente tabla:

Tabla 50. Alternativas de conexién que aportan corriente de cortocircuito en la subestacion

Unnamed: O

tipo

Bucaramanga 115

FPO Barra a la Aporte de Restriccion
gue aporta cortocircuito
CcC (kA)

88



Informe de clasificacion de
e solicitudes de conexion - Valle

No se priorizO ninguna de las alternativas de conexion que tengan aportes de
corriente de cortocircuito en la subestacion Bucaramanga 115

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestacibn Bucaramanga 115,
teniendo en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de interrupcién de CC

21.04
205
20.0 1 .
19.5 4

19.0 4

Corriente cortocircuito (kA)

18.51

18.0 4

-®+ Capacidad barra

Figura 50. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorizacion para la subestacion
Bucaramanga 115

89



Informe de clasificacion de
solicitudes de conexion - Valle

1.31. Subestacion Bucaramanga 220:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Bucaramanga 220 se presentaron 0 alternativas de conexion
las cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 51. Alternativas de conexion presentadas a la subestacion Bucaramanga 220

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Bucaramanga 220

El estado de la capacidad por barra en la subestacién Bucaramanga 220, teniendo
en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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Capacidad de barra
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Figura 51. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacion
Bucaramanga 220

Capacidad excedente de interrupcién de corriente de cortocircuito:

Para la subestacion Bucaramanga 220 se presentaron O alternativas de conexion
las cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se
muestran en la siguiente tabla:

Tabla 52. Alternativas de conexién que aportan corriente de cortocircuito en la subestacion
Bucaramanga 220

Unnamed: 0 tipo FPO Barra a la Aporte de Restriccion
gue aporta cortocircuito
CC (kA)
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Informe de clasificacion de
e solicitudes de conexion - Valle

No se priorizO ninguna de las alternativas de conexion que tengan aportes de
corriente de cortocircuito en la subestacion Bucaramanga 220

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestacibn Bucaramanga 220,
teniendo en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de interrupcion de CC

8.0

7.5 1

7.0 1

6.5

Corriente cortocircuito (kA)

6.0 1

5.5 1

@rrrnaanas @ersaransa @rescacaa - Prassannsa [ s=sasaans Persasaans . -
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-®- Capacidad barra

Figura 52. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorizacion para la subestacion
Bucaramanga 220
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Informe de clasificacion de
solicitudes de conexion - Valle

1.32. Subestacion Buena Vista 115:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Buena Vista 115 se presentaron 0 alternativas de conexién las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 53. Alternativas de conexion presentadas a la subestacion Buena Vista 115

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Buena Vista 115

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Buena Vista 115, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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Capacidad de barra
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Figura 53. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacién Buena
Vista 115

Capacidad excedente de interrupcién de corriente de cortocircuito:

Para la subestacion Buena Vista 115 se presentaron O alternativas de conexion las
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran
en la siguiente tabla:

Tabla 54. Alternativas de conexion que aportan corriente de cortocircuito en la subestacion Buena

Vista 115
Unnamed: 0 tipo FPO Barra a la Aporte de Restriccion
gue aporta cortocircuito
CcC (kA)
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Informe de clasificacion de
e solicitudes de conexion - Valle

No se priorizO ninguna de las alternativas de conexion que tengan aportes de
corriente de cortocircuito en la subestacion Buena Vista 115

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestacion Buena Vista 115,
teniendo en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de interrupcién de CC

14.5 1

14.0 4

1351

Corriente cortocircuito (kA)

13.01

12,54 ‘.

-®+ Capacidad barra

Figura 54. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorizacion para la subestacion
Buena Vista 115
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1.33. Subestacion Buga 115:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Buga 115 se presentaron 0 alternativas de conexion las cuales
se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 55. Alternativas de conexion presentadas a la subestacion Buga 115

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Buga 115

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Buga 115, teniendo en cuenta
la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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Capacidad de barra

0.04

0.02 4
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Capacidad (MW)

—0.02

—0.04

-4@- Capacidad barra

Figura 55. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacion Buga
115
En el caso anterior se observa que la capacidad por barra es igual a 0 dado que,
desde los comentarios presentados por transportador, se identificO que la
subestacion Buga 115 no cuenta con disponibilidad de espacio fisico para la
conexion de nuevos proyectos.

Capacidad excedente de interrupcién de corriente de cortocircuito:

Para la subestacion Buga 115 se presentaron 4 alternativas de conexion las cuales
tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la
siguiente tabla:
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Informe de clasificacion de
- solicitudes de conexion - Valle
Tabla 56. Alternativas de conexion que aportan corriente de cortocircuito en la subestaciéon Buga

115

Solicitud tipo FPO Barra ala Aporte de Restriccion

que aporta cortocircuito

CC (KA)
SC_3153_Al  Solar FV 2027 Buga 115 0.067 SATISFACE
SC_3153_A2  Solar FV 2027 Buga 115 0.130 SATISFACE
SC_5083_Al  Solar FV 2025 Buga 115 0.014 SATISFACE
SC_5083_A2  Solar FV 2025 Buga 115 0.014 SATISFACE

No se prioriz6 ninguna de las alternativas de conexion que tengan aportes de
corriente de cortocircuito en la subestacion Buga 115

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestacion Buga 115, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de interrupcién de CC

19.3 4

19.2 4

19.14

19.0 1

18.9 1

Corriente cortocircuito (kA)

18.7 4

18.6

18.5 1

T T T
. v 2

o o o el

B @ @ A2

Afo

-#- Capacidad barra

Figura 56. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorizacion para la subestacién
Buga 115
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1.34. Subestacion Buga 34.5:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Buga 34.5 se presentaron 0 alternativas de conexion las cuales
se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 57. Alternativas de conexion presentadas a la subestacion Buga 34.5

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccién
solicitada

No se prioriz6 ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Buga 34.5

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Buga 34.5, teniendo en cuenta
la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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Capacidad de barra

5.0 1

4.5 1

*
o

Capacidad (MW)
w
o

3.0 1

2.54

2.0 1

@ o o & 2 <
Y 3 ¢ <) 2 %
® P A ® » »
Afio

-®- Capacidad barra

Figura 57. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacion Buga
34.5

1.35. Subestacion C1L2;

Capacidad por barra:

Para la subestacién C1L2 se presentaron 0 alternativas de conexion las cuales se
muestran en la siguiente tabla:

Tabla 58. Alternativas de conexion presentadas a la subestacion C1L2

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada
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No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion C1L2

El estado de la capacidad por barra en la subestaciéon C1L2, teniendo en cuenta la
priorizacién se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de barra

0.04 4

0.02 4

Capacidad (MW)

0.00 [ PR PO P P [P — P S @ PO P [P P P .
-0.02
~0.04
. . : . . . : . ; .
™ o o A 'S o o o o 0 > o o A
o o o a 0 o o5 % ) % of < o )
® » » ° © » » P » » » ° » ©

-4+ Capacidad barra

Figura 58. Balance de capacidad por barra después de la priorizacién para la subestacion C1L2

En el caso anterior se observa que la capacidad por barra es igual a 0 dado que,
desde los comentarios presentados por transportador, se identific6 que la

subestacion C1L2 no cuenta con disponibilidad de espacio fisico para la conexion
de nuevos proyectos.
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1.36. Subestacion C2L2:

Capacidad por barra:

Para la subestacién C2L2 se presentaron 0 alternativas de conexion las cuales se
muestran en la siguiente tabla:

Tabla 59. Alternativas de conexion presentadas a la subestacion C2L2

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion C2L2

El estado de la capacidad por barra en la subestacion C2L2, teniendo en cuenta la
priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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Capacidad de barra

0.04

0.02 4
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Capacidad (MW)

—0.02

—0.04

-4@- Capacidad barra

Figura 59. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacion C2L2

En el caso anterior se observa que la capacidad por barra es igual a 0 dado que,
desde los comentarios presentados por transportador, se identificO que la

subestacion C2L2 no cuenta con disponibilidad de espacio fisico para la conexion
de nuevos proyectos.

1.37. Subestacion Cabrera 115:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Cabrera 115 se presentaron O alternativas de conexion las
cuales se muestran en la siguiente tabla:
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Tabla 60. Alternativas de conexion presentadas a la subestacion Cabrera 115

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada

No se priorizé ninguna de las alternativas de conexidn presentadas en la
subestacion Cabrera 115

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Cabrera 115, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de barra

350

250 4

N

(=1

=]
L

Capacidad (MW)
[
=

100 4

50 1

-4#- Capacidad barra

Figura 60. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacién Cabrera
115
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Capacidad excedente de interrupcién de corriente de cortocircuito:

Para la subestacion Cabrera 115 se presentaron O alternativas de conexion las
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran
en la siguiente tabla:

Tabla 61. Alternativas de conexién que aportan corriente de cortocircuito en la subestacion
Cabrera 115

Unnamed: 0 tipo FPO Barra a la Aporte de Restriccion
gue aporta cortocircuito
CcC (kA)

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién que tengan aportes de
corriente de cortocircuito en la subestaciéon Cabrera 115

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestacion Cabrera 115, teniendo
en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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Capacidad de interrupcién de CC

40 @ cinens @i .

38 4

w
o

w
=

Corriente cortocircuito (kA)
w w
(=] N

28 1

26 1

24 1

-®- Capacidad barra

Figura 61. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorizacion para la subestacion
Cabrera 115

1.38. Subestacion Cabrera 220:

Capacidad por barra:

Para la subestaciéon Cabrera 220 se presentaron O alternativas de conexion las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 62. Alternativas de conexién presentadas a la subestacion Cabrera 220

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada
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No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Cabrera 220

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Cabrera 220, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de barra

800

600

400

Capacidad (MW)

o o N QP o)
9 %) <) ) 5
S o S S

- 4@ Capacidad barra

Figura 62. Balance de capacidad por barra después de la priorizacién para la subestacion Cabrera
220

Capacidad excedente de interrupcién de corriente de cortocircuito:

Para la subestaciéon Cabrera 220 se presentaron O alternativas de conexion las
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran
en la siguiente tabla:
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Tabla 63. Alternativas de conexién que aportan corriente de cortocircuito en la subestacion

Cabrera 220
Unnamed: 0 tipo FPO Barra a la Aporte de Restriccion
gue aporta cortocircuito
CcC (kA)

No se priorizO ninguna de las alternativas de conexion que tengan aportes de
corriente de cortocircuito en la subestaciéon Cabrera 220

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestacion Cabrera 220, teniendo
en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de interrupcién de CC

40 @ cinens @i .

38

36 1

34 4

Corriente cortocircuito (kA)

30

28 1

-®- Capacidad barra

Figura 63. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorizacion para la subestacion
Cabrera 220
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1.39. Subestacion Caicedonia 13.2:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Caicedonia 13.2 se presentaron 0 alternativas de conexion las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 64. Alternativas de conexion presentadas a la subestaciéon Caicedonia 13.2

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Caicedonia 13.2

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Caicedonia 13.2, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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Capacidad de barra

0.04

0.02 4
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Capacidad (MW)

—0.02

—0.04

-4@- Capacidad barra

Figura 64. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacion
Caicedonia 13.2

En el caso anterior se observa que la capacidad por barra es igual a 0 dado que,
desde los comentarios presentados por transportador, se identificO que la

subestacion Caicedonia 13.2 no cuenta con disponibilidad de espacio fisico para la
conexion de nuevos proyectos.

1.40. Subestacion Caicedonia 34.5:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Caicedonia 34.5 se presentaron 0O alternativas de conexion las
cuales se muestran en la siguiente tabla:
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Tabla 65. Alternativas de conexion presentadas a la subestacion Caicedonia 34.5

Solicitud

Capacidad

Tipo Barra FPO

solicitada

Restriccion

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Caicedonia 34.5

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Caicedonia 34.5, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

201

15

Capacidad (MW)

Capacidad de barra

-®- Capacidad barra

Figura 65. Balance de capacidad por barra después de la priorizacién para la subestacion

Caicedonia 34.5
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1.41. Subestacion Calima 115:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Calima 115 se presentaron O alternativas de conexién las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 66. Alternativas de conexion presentadas a la subestacion Calima 115

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Calima 115

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Calima 115, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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Capacidad de barra

5.0 1

4.5 4

4.0 1

3.5 1

Capacidad (MW)

3.0 1

2.5 1

-®- Capacidad barra

Figura 66. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacién Calima
115

Capacidad excedente de interrupcién de corriente de cortocircuito:

Para la subestacion Calima 115 se presentaron 4 alternativas de conexion las
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran
en la siguiente tabla:

Tabla 67. Alternativas de conexion que aportan corriente de cortocircuito en la subestacion Calima

115
Solicitud tipo FPO Barra ala Aporte de Restriccion
que aporta cortocircuito
CcC (kA)
SC_3153 Al Solar FV 2027 Calima 115 0.083 SATISFACE
SC_3153 A2  Solar FV 2027 Calima 115 0.077 SATISFACE
SC_5083_Al  Solar FV 2025 Calima 115 0.008 SATISFACE
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Solicitud tipo FPO Barra a la Aporte de Restriccion
que aporta cortocircuito
CcC (kA)

SC_5083_A2  Solar FV 2025 Calima 115 0.008 SATISFACE

No se prioriz6 ninguna de las alternativas de conexion que tengan aportes de
corriente de cortocircuito en la subestacion Calima 115

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestaciéon Calima 115, teniendo
en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de interrupcién de CC

15.9 4

15.8 4

15.7 4

Corriente cortocircuito (kA)

15.6 4

15.5 1

-®+ Capacidad barra

Figura 67. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorizacion para la subestacion
Calima 115
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1.42. Subestacion Calima 13.2:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Calima 13.2 se presentaron O alternativas de conexion las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 68. Alternativas de conexion presentadas a la subestacion Calima 13.2

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Calima 13.2

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Calima 13.2, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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Capacidad de barra
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Figura 68. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacién Calima
13.2

1.43. Subestacion Calima 34.5:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Calima 34.5 se presentaron O alternativas de conexion las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 69. Alternativas de conexiéon presentadas a la subestacion Calima 34.5

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada
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No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Calima 34.5

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Calima 34.5, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de barra
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4.5 4
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Figura 69. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacion Calima
34.5
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1.44. Subestacion Candelaria 115:

Capacidad por barra:

Para la subestacién Candelaria 115 se presentaron 0 alternativas de conexion las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 70. Alternativas de conexion presentadas a la subestacion Candelaria 115

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Candelaria 115

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Candelaria 115, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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Figura 70. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacion
Candelaria 115

Capacidad excedente de interrupcién de corriente de cortocircuito:

Para la subestacion Candelaria 115 se presentaron 4 alternativas de conexion las
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran
en la siguiente tabla:

Tabla 71. Alternativas de conexién que aportan corriente de cortocircuito en la subestacion
Candelaria 115

Solicitud tipo FPO Barra a la Aporte de Restriccion
gue aporta cortocircuito
CcC (kA)

SC 3153 A1 Solar FV 2027 Candelaria 0.113 SATISFACE
115
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Solicitud tipo FPO Barra a la Aporte de Restriccion
gue aporta cortocircuito
CcC (KA)

SC_3153_A2  Solar FV 2027 Candelaria 0.106 SATISFACE
115

SC_5083_Al  Solar FV 2025 Candelaria 0.006 SATISFACE
115

SC 5083 A2 Solar FV 2025 Candelaria 0.006 SATISFACE
115

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexion que tengan aportes de
corriente de cortocircuito en la subestacién Candelaria 115

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestacion Candelaria 115,
teniendo en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de interrupcion de CC

8.0 1

7.8 1

7.6 1

7.4 4

Corriente cortocircuito (kA)

7.0 1

6.8 CTTITII P @reerens Wrariaanis CYTTIIIE @ rrerrans PYTECTITTE @ rrerrann .

-®- Capacidad barra

Figura 71. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorizacion para la subestacion
Candelaria 115
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1.45. Subestacion Carmelita 34.5;

Capacidad por barra:

Para la subestacién Carmelita 34.5 se presentaron O alternativas de conexion las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 72. Alternativas de conexién presentadas a la subestacion Carmelita 34.5

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccién
solicitada

No se prioriz6 ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Carmelita 34.5

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Carmelita 34.5, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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Figura 72. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacion
Carmelita 34.5
., .
1.46. Subestacion Carrieles 220:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Carrieles 220 se presentaron 0 alternativas de conexion las

cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 73. Alternativas de conexion presentadas a la s

Solicitud Capacidad Tipo Barra

ubestacién Carrieles 220

FPO
solicitada

Restriccion
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No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Carrieles 220

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Carrieles 220, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de barra
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Figura 73. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacion Carrieles
220

Capacidad excedente de interrupcién de corriente de cortocircuito:

Para la subestacion Carrieles 220 se presentaron O alternativas de conexion las
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran
en la siguiente tabla:
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Tabla 74. Alternativas de conexién que aportan corriente de cortocircuito en la subestacion
Carrieles 220

Unnamed: 0 tipo FPO Barra a la Aporte de Restriccion
gue aporta cortocircuito
CcC (kA)

No se priorizO ninguna de las alternativas de conexion que tengan aportes de
corriente de cortocircuito en la subestacién Carrieles 220

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestacién Carrieles 220, teniendo
en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de interrupcién de CC

40 )

381

36 1

34 4

Corriente cortocircuito (kA)

32 1

O agerrannes
30 4 ¢ B

-®- Capacidad barra

Figura 74. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorizacion para la subestacion
Carrieles 220
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1.47. Subestacion Cartago 115:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Cartago 115 se presentaron 1 alternativas de conexién las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 75. Alternativas de conexion presentadas a la subestacion Cartago 115

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada
SC_3153_A2 116.0 Solar FV Cartago 115 2027 NO
SATISFACE

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Cartago 115

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Cartago 115, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

125



Informe de clasificacion de
e solicitudes de conexion - Valle
Capacidad de barra

PP PO .
12,6 1
O enennn PR @ ererenen PR PP PR PR, P .
12.4 4
12.2
B
Z 1204
k=]
©
i)
1%
2
2118
4]
11.6 1
L4
11.4 4 :
11.2
H
3 o © A ' ) o \, Q 2 ™ o © A
o 4 4 Q0 Vi o o5 % 5 %5 o < of <
» » » » » »© »® »® » » » ° » ®

-#- Capacidad barra

Figura 75. Balance de capacidad por barra después de la priorizacién para la subestacién Cartago
115

Capacidad excedente de interrupcién de corriente de cortocircuito:

Para la subestacion Cartago 115 se presentaron 4 alternativas de conexion las
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran
en la siguiente tabla:

Tabla 76. Alternativas de conexién que aportan corriente de cortocircuito en la subestacion
Cartago 115

Solicitud tipo FPO Barra a la Aporte de Restriccion
gue aporta cortocircuito
CcC (kA)
SC 3153 A1 Solar FV 2027 Cartago 115 0.214 SATISFACE
SC 3153 A2 Solar FV 2027 Cartago 115 0.597 SATISFACE
SC_5083_Al  Solar FV 2025 Cartago 115  0.074 SATISFACE
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Solicitud tipo FPO Barra a la Aporte de Restriccion
gue aporta cortocircuito
CcC (kA)

SC_5083_A2 | Solar FV 2025 Cartago 115 | 0.077 SATISFACE

No se prioriz6 ninguna de las alternativas de conexion que tengan aportes de
corriente de cortocircuito en la subestacion Cartago 115

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestacion Cartago 115, teniendo
en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de interrupcién de CC
14.5 4

14.0 4

13.5 1

Corriente cortocircuito (kA)

12.5 4

-®+ Capacidad barra

Figura 76. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorizacion para la subestacion
Cartago 115
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1.48. Subestacion Cartago 13.2:

Capacidad por barra:

Para la subestacién Cartago 13.2 se presentaron O alternativas de conexion las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 77. Alternativas de conexion presentadas a la subestacion Cartago 13.2

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Cartago 13.2

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Cartago 13.2, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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Capacidad de barra

Informe de clasificacion de
solicitudes de conexion - Valle

10.4 4

10.2 4

10.04

Capacidad (MW)

9.8

9.6 1

b
P
A

-#- Capacidad barra

Figura 77. Balance de capacidad por barra después de la priorizacién para la subestacién Cartago

13.2

1.49. Subestacion Cartago 220:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Cartago 220 se presentaron 1
cuales se muestran en la siguiente tabla:

alternativas de conexion las

Tabla 78. Alternativas de conexiéon presentadas a la subestacion Cartago 220

Solicitud Capacidad Tipo Barra

SC 3153 A1 116.0 Solar FV Cartago 220

FPO Restriccion

solicitada

2027 NO
SATISFACE
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No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Cartago 220

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Cartago 220, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de barra

27.51

25.04

225 { g

20.0 4

Capacidad (MW)

15.0 4

12,51

10.0 4 ..

-4@- Capacidad barra

Figura 78. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacion Cartago
220

Capacidad excedente de interrupcién de corriente de cortocircuito:

Para la subestacion Cartago 220 se presentaron 4 alternativas de conexion las
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran
en la siguiente tabla:
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Tabla 79. Alternativas de conexién que aportan corriente de cortocircuito en la subestacion
Cartago 220

Solicitud tipo FPO Barra a la Aporte de Restriccion
gue aporta cortocircuito
CcC (kA)
SC 3153 A1 Solar FV 2027 Cartago 220 0.267 SATISFACE
SC 3153 A2 Solar FV 2027 Cartago 220 0.206 SATISFACE
SC 5083 Al Solar FV 2025 Cartago 220 0.026 SATISFACE
SC_5083_A2 Solar FV 2025 Cartago 220  0.027 SATISFACE

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexion que tengan aportes de
corriente de cortocircuito en la subestacion Cartago 220 .

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestacion Cartago 220, teniendo
en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de interrupcién de CC

24.0 1

2351

A
~
w
o

2254

22.0 1

Corriente cortocircuito (kA)
L )

21.01

20.51

-®+ Capacidad barra

Figura 79. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorizacion para la subestacion
Cartago 220
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1.50. Subestacion Cartago 34.5:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Cartago 34.5 se presentaron O alternativas de conexion las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 80. Alternativas de conexién presentadas a la subestacion Cartago 34.5

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccién
solicitada

No se prioriz6 ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Cartago 34.5

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Cartago 34.5, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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Capacidad de barra

PP PO .
12,6
O enennn PR @ ererenen PR PR PR PR, P .
12.4 4
12.2
=
Z 1204
k=]
©
i)
1%
2
2118
4]
11.6 1
L4
11.4 4 :
11.2
H
3 o © A > ) o x Q > ™ o © A
o 4 4 Q0 Vi o o5 % 5 %5 o < of <
» » » » » »© »® »® » » » ° » ®
Afo

-#- Capacidad barra

Figura 80. Balance de capacidad por barra después de la priorizacién para la subestacién Cartago
34.5

1.51. Subestacion Cerrito 115:

Capacidad por barra:

Para la subestacion Cerrito 115 se presentaron O alternativas de conexion las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 81. Alternativas de conexion presentadas a la subestacion Cerrito 115

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada
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No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Cerrito 115

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Cerrito 115, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de barra

4.0

3.5

3.0 1

2.5 A

Capacidad (MW)

2.04

-®- Capacidad barra

Figura 81. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacion Cerrito
115

Capacidad excedente de interrupcién de corriente de cortocircuito:

Para la subestacién Cerrito 115 se presentaron 4 alternativas de conexion las
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran
en la siguiente tabla:
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Tabla 82. Alternativas de conexion que aportan corriente de cortocircuito en la subestacion Cerrito

115

Solicitud tipo FPO Barra a la Aporte de Restriccion

que aporta cortocircuito

CC (kA)
SC 3153 A1 Solar FV 2027 Cerrito 115 0.056 SATISFACE
SC 3153 A2 Solar FV 2027 Cerrito 115 0.074 SATISFACE
SC 5083 Al Solar FV 2025 Cerrito 115 0.008 SATISFACE
SC 5083 A2  Solar FV 2025 Cerrito 115 0.008 SATISFACE

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexion que tengan aportes de
corriente de cortocircuito en la subestacién Cerrito 115 .

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestacion Cerrito 115, teniendo
en cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de interrupcién de CC

19.0 4

18.8 4

18.6 1

18.4 4

Corriente cortocircuito (kA)

18.2

18.0

T T T
. v 2

o o o el

B @ @ A2

Afo

-#- Capacidad barra

Figura 82. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorizacion para la subestacién
Cerrito 115
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1.52. Subestacion Cerrito 13.2;

Capacidad por barra:

Para la subestacion Cerrito 13.2 se presentaron O alternativas de conexion las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 83. Alternativas de conexién presentadas a la subestacion Cerrito 13.2

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccién
solicitada

No se prioriz6 ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Cerrito 13.2

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Cerrito 13.2, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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Capacidad de barra

25

20

-
wn

Capacidad (MW)

-
[=]

-®- Capacidad barra

Figura 83. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacién Cerrito
13.2

1.53. Subestacion Cerrito 34.5;

Capacidad por barra:

Para la subestacion Cerrito 34.5 se presentaron 0 alternativas de conexién las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 84. Alternativas de conexiéon presentadas a la subestacion Cerrito 34.5

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada
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No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Cerrito 34.5

El estado de la capacidad por barra en la subestacién Cerrito 34.5, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.

Capacidad de barra

Capacidad (MW)

@ rransann [ @ @ ernnaa @rrsransan @errsnnnan @erienaans @errrenian @errenaaas @rrrsannaa @rrasranss Praneannaa Y
e ) bl A > & ) Y 17 7 B S} =] A
v b S v SV S % % l > %l %} < %l

A T S S

- ®- Capacidad barra

Figura 84. Balance de capacidad por barra después de la priorizacion para la subestacion Cerrito
34.5
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1.54. Subestacion Cértegui 115:

Capacidad por barra:

Para la subestacién Cértegui 115 se presentaron 0 alternativas de conexion las
cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 85. Alternativas de conexion presentadas a la subestacion Cértegui 115

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO Restriccion
solicitada

No se priorizd ninguna de las alternativas de conexién presentadas en la
subestacion Cértegui 115

El estado de la capacidad por barra en la subestacion Ceértegui 115, teniendo en
cuenta la priorizacion se puede observar en la siguiente figura.
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