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Siglas 
UPME: Unidad de Planeación Minero Energética 

GIT: Grupo Interno de Trabajo 

MACC: Modelo de Asignación de Capacidad de Conexión 

SIN: Sistema Interconectado Nacional 
FPO: Fecha de Puesta en Operación 

MW: Megavatio 

MWh/año: Megavatio-hora por año 

COP: Peso Colombiano 

kA: kiloamperio 

CC: Cortocircuito 

PCH: Pequeña Central Hidroeléctrica 

BT_Confi: Beneficio por Confiabilidad 

BT_Flex: Beneficio por Flexibilidad 

B_Ambiental: Beneficio Ambiental 
EC_Mar: Eficiencia en Costos de Margen 

EC_Per: Eficiencia en Costos de Pérdidas 

EC_RE: Eficiencia en Costos por Restricciones Eléctricas 

EC_RP: Eficiencia en Costos por Requerimientos de Potencia 

STN: Sistema de Transmisión Nacional. 
STR: Sistema de Transmisión Regional. 
SDL: Sistema de Distribución Local. 
OR: Operador de Red. 
STN: Sistema de Transmisión Nacional. 
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1. Reporte por zona en la subárea(s) GCM 
 

Esta sección tiene como objetivo realizar el análisis de las variables y el estado de 
cada una de las zonas de la subárea(s) GCM. A continuación, se realizará un análisis 
del estado de la variable de capacidad por zona, teniendo en cuenta las solicitudes 
de conexión y las respectivas alternativas priorizadas como resultado de la 
ejecución del modelo MACC. 

 

 

1.1. Zona 01: 
 

Capacidad por zona: 

 

De acuerdo con la metodología de zonificación aplicada en la subárea(s) GCM para 
la Zona 01 se agrupan las siguientes subestaciones. 

 

Tabla 3-1. Subestaciones asociadas a la Zona 01 

Zona barras 
Zona 01 Bureche 110 
Zona 01 GAIRA 1 13.8 kV 
Zona 01 GAIRA 1 34.5 kV 
Zona 01 Gaira 110 
Zona 01 LIBERTADOR 1 13.8 kV 
Zona 01 Libertad 110 
Zona 01 MANZANARES (MAGDALENA) 1 13.8 kV 
Zona 01 MANZANARES (MAGDALENA) 2 13.8 kV 
Zona 01 Manzanares 110 
Zona 01 Santa Marta 110 

 

Para la Zona 01 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla: 
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Tabla 3-2. Alternativas de conexión asociadas a la Zona 01 

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada 

Restricción 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la Zona 01 

 

El estado de la capacidad por zona en la Zona 01, teniendo en cuenta la priorización 
se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 3-1. Balance de capacidad por zona después de la priorización para la Zona 01 

 

1.2. Zona 02: 
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Capacidad por zona: 

 

De acuerdo con la metodología de zonificación aplicada en la subárea(s) GCM para 
la Zona 02 se agrupan las siguientes subestaciones. 

 

Tabla 3-3. Subestaciones asociadas a la Zona 02 

Zona barra 
Zona 02 El Banco 110 

 

Para la Zona 02 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-4. Alternativas de conexión asociadas a la Zona 02 

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada 

Restricción 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la Zona 02 

 

El estado de la capacidad por zona en la Zona 02, teniendo en cuenta la priorización 
se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 3-2. Balance de capacidad por zona después de la priorización para la Zona 02 

 

1.3. Zona 03: 
 

Capacidad por zona: 

 

De acuerdo con la metodología de zonificación aplicada en la subárea(s) GCM para 
la Zona 03 se agrupan las siguientes subestaciones. 

 

Tabla 3-5. Subestaciones asociadas a la Zona 03 

Zona barras 
Zona 03 La paz 34.5 
Zona 03 Valledupar 13.8 T3 
Zona 03 Valledupar34.5_B2 
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Para la Zona 03 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-6. Alternativas de conexión asociadas a la Zona 03 

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada 

Restricción 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la Zona 03 

 

El estado de la capacidad por zona en la Zona 03, teniendo en cuenta la priorización 
se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 3-3. Balance de capacidad por zona después de la priorización para la Zona 03 
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1.4. Zona 04: 
 

Capacidad por zona: 

 

De acuerdo con la metodología de zonificación aplicada en la subárea(s) GCM para 
la Zona 04 se agrupan las siguientes subestaciones. 

 

Tabla 3-7. Subestaciones asociadas a la Zona 04 

Zona barras 
Zona 04 Cuestecitas 110 
Zona 04 MAICAO 1 13.8 kV 
Zona 04 MAICAO 2 13.8 kV 
Zona 04 Maicao 110 

 

Para la Zona 04 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-8. Alternativas de conexión asociadas a la Zona 04 

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada 

Restricción 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la Zona 04 

 

El estado de la capacidad por zona en la Zona 04, teniendo en cuenta la priorización 
se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 3-4. Balance de capacidad por zona después de la priorización para la Zona 04 

 

1.5. Zona 05: 
 

Capacidad por zona: 

 

De acuerdo con la metodología de zonificación aplicada en la subárea(s) GCM para 
la Zona 05 se agrupan las siguientes subestaciones. 

 

Tabla 3-9. Subestaciones asociadas a la Zona 05 

Zona barras 
Zona 05 Algarrobo 34.5 
Zona 05 Ariguaní 34.5 
Zona 05 Bosconia 13.8 
Zona 05 Bosconia 34.5 
Zona 05 Copey 110 
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Zona 05 Copey 34.5 1 
Zona 05 El difícil 34.5 
Zona 05 La salvación 13.8 
Zona 05 La salvación 34.5 
Zona 05 Loma del bálsamo 34.5 
Zona 05 Nueva Granada 34.5 
Zona 05 Pueblo nuevo 34.5 
Zona 05 Tres esquinas 34.5 

 

Para la Zona 05 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-10. Alternativas de conexión asociadas a la Zona 05 

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada 

Restricción 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la Zona 05 

 

El estado de la capacidad por zona en la Zona 05, teniendo en cuenta la priorización 
se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 3-5. Balance de capacidad por zona después de la priorización para la Zona 05 

 

1.6. Zona 06: 
 

Capacidad por zona: 

 

De acuerdo con la metodología de zonificación aplicada en la subárea(s) GCM para 
la Zona 06 se agrupan las siguientes subestaciones. 

 

Tabla 3-11. Subestaciones asociadas a la Zona 06 

Zona barras 
Zona 06 Aracataca 13.8 
Zona 06 Aracataca 34.5 
Zona 06 El reten 34.5 
Zona 06 FUNDACION 2 13.8 kV 
Zona 06 FUNDACION 2 34.5 kV 
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Zona 06 Guacamayal 13.8 
Zona 06 Guacamayal 34.5 

 

Para la Zona 06 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-12. Alternativas de conexión asociadas a la Zona 06 

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada 

Restricción 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la Zona 06 

 

El estado de la capacidad por zona en la Zona 06, teniendo en cuenta la priorización 
se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 3-6. Balance de capacidad por zona después de la priorización para la Zona 06 

 

1.7. Zona 07: 
 

Capacidad por zona: 

 

De acuerdo con la metodología de zonificación aplicada en la subárea(s) GCM para 
la Zona 07 se agrupan las siguientes subestaciones. 

 

Tabla 3-13. Subestaciones asociadas a la Zona 07 

Zona barras 
Zona 07 Becerril 34.5 
Zona 07 CODAZZI (CESAR) 1 13.8 kV 
Zona 07 CODAZZI (CESAR) 1 34.5 kV 
Zona 07 Casacara 34.5 
Zona 07 Codazzi GCM 110 
Zona 07 La Europa 34.5 
Zona 07 Llerasca 34.5 

 

Para la Zona 07 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-14. Alternativas de conexión asociadas a la Zona 07 

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada 

Restricción 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la Zona 07 

 

El estado de la capacidad por zona en la Zona 07, teniendo en cuenta la priorización 
se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 3-7. Balance de capacidad por zona después de la priorización para la Zona 07 

 

1.8. Zona 08: 
 

Capacidad por zona: 

 

De acuerdo con la metodología de zonificación aplicada en la subárea(s) GCM para 
la Zona 08 se agrupan las siguientes subestaciones. 

 

Tabla 3-15. Subestaciones asociadas a la Zona 08 

Zona barra 
Zona 08 La Loma 500 
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Para la Zona 08 se presentaron 1 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-16. Alternativas de conexión asociadas a la Zona 08 

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada 

Restricción 

SC_2024_5986_A1 80 Térmica - 
Ciclo 
abierto 

La Loma 
500 

2024 NO 
SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la Zona 08 

 

El estado de la capacidad por zona en la Zona 08, teniendo en cuenta la priorización 
se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 3-8. Balance de capacidad por zona después de la priorización para la Zona 08 
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1.9. Zona 09: 
 

Capacidad por zona: 

 

De acuerdo con la metodología de zonificación aplicada en la subárea(s) GCM para 
la Zona 09 se agrupan las siguientes subestaciones. 

 

Tabla 3-17. Subestaciones asociadas a la Zona 09 

Zona barras 
Zona 09 Arjona 34.5 
Zona 09 Astrea 34.5 
Zona 09 EL BANCO 1 13.8 kV 
Zona 09 EL BANCO 1 34.5 kV 
Zona 09 EL PASO 1 13.8 kV 
Zona 09 EL PASO 1 34.5 kV 
Zona 09 El paraíso 34.5 
Zona 09 Guamal 34.5 (CS) 
Zona 09 Mandinguilla 34.5 
Zona 09 Mata de caña 34.5 
Zona 09 San Felipe 34.5 
Zona 09 Santa Elena 34.5 

 

Para la Zona 09 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-18. Alternativas de conexión asociadas a la Zona 09 

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada 

Restricción 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la Zona 09 
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El estado de la capacidad por zona en la Zona 09, teniendo en cuenta la priorización 
se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 3-9. Balance de capacidad por zona después de la priorización para la Zona 09 

 

1.10. Zona 10: 
 

Capacidad por zona: 

 

De acuerdo con la metodología de zonificación aplicada en la subárea(s) GCM para 
la Zona 10 se agrupan las siguientes subestaciones. 

 

Tabla 3-19. Subestaciones asociadas a la Zona 10 

Zona barras 
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Zona 10 Aguas Blancas 34.5 
Zona 10 María Angola 34.5 
Zona 10 Valencia 13.8 
Zona 10 Valencia 34.5 (GCM) 
Zona 10 Valledupar34.5_B3 

 

Para la Zona 10 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-20. Alternativas de conexión asociadas a la Zona 10 

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada 

Restricción 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la Zona 10 

 

El estado de la capacidad por zona en la Zona 10, teniendo en cuenta la priorización 
se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 3-10. Balance de capacidad por zona después de la priorización para la Zona 10 

 

1.11. Zona 11: 
 

Capacidad por zona: 

 

De acuerdo con la metodología de zonificación aplicada en la subárea(s) GCM para 
la Zona 11 se agrupan las siguientes subestaciones. 

 

Tabla 3-21. Subestaciones asociadas a la Zona 11 

Zona barras 
Zona 11 Guatapurí 110 
Zona 11 Valledupar 110 
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Para la Zona 11 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-22. Alternativas de conexión asociadas a la Zona 11 

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada 

Restricción 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la Zona 11 

 

El estado de la capacidad por zona en la Zona 11, teniendo en cuenta la priorización 
se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 3-11. Balance de capacidad por zona después de la priorización para la Zona 11 
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1.12. Zona 12: 
 

Capacidad por zona: 

 

De acuerdo con la metodología de zonificación aplicada en la subárea(s) GCM para 
la Zona 12 se agrupan las siguientes subestaciones. 

 

Tabla 3-23. Subestaciones asociadas a la Zona 12 

Zona barras 
Zona 12 Cuestecita 220 
Zona 12 Cuestecita II 220 

 

Para la Zona 12 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-24. Alternativas de conexión asociadas a la Zona 12 

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada 

Restricción 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la Zona 12 

 

El estado de la capacidad por zona en la Zona 12, teniendo en cuenta la priorización 
se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 3-12. Balance de capacidad por zona después de la priorización para la Zona 12 

 

1.13. Zona 13: 
 

Capacidad por zona: 

 

De acuerdo con la metodología de zonificación aplicada en la subárea(s) GCM para 
la Zona 13 se agrupan las siguientes subestaciones. 

 

Tabla 3-25. Subestaciones asociadas a la Zona 13 

Zona barras 
Zona 13 Barrancas 13.8 1 
Zona 13 Barrancas 13.8 2 
Zona 13 Barrancas 34.5 
Zona 13 CUESTECITAS 3 34.5 kV 
Zona 13 Cuestecita 13.8 
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Zona 13 Hato Nuevo 13.8 
Zona 13 Hato Nuevo 34.5 

 

Para la Zona 13 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-26. Alternativas de conexión asociadas a la Zona 13 

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada 

Restricción 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la Zona 13 

 

El estado de la capacidad por zona en la Zona 13, teniendo en cuenta la priorización 
se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 3-13. Balance de capacidad por zona después de la priorización para la Zona 13 

 

1.14. Zona 14: 
 

Capacidad por zona: 

 

De acuerdo con la metodología de zonificación aplicada en la subárea(s) GCM para 
la Zona 14 se agrupan las siguientes subestaciones. 

 

Tabla 3-27. Subestaciones asociadas a la Zona 14 

Zona barras 
Zona 14 RIO CORDOBA 1 13.8 kV 
Zona 14 RIO CORDOBA 1 34.5 kV 
Zona 14 Zawady 13.8 T1 
Zona 14 Zawady 13.8 T2 
Zona 14 Zawady 34.5 

 

Para la Zona 14 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-28. Alternativas de conexión asociadas a la Zona 14 

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada 

Restricción 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la Zona 14 

 

El estado de la capacidad por zona en la Zona 14, teniendo en cuenta la priorización 
se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 3-14. Balance de capacidad por zona después de la priorización para la Zona 14 

 

1.15. Zona 15: 
 

Capacidad por zona: 

 

De acuerdo con la metodología de zonificación aplicada en la subárea(s) GCM para 
la Zona 15 se agrupan las siguientes subestaciones. 

 

Tabla 3-29. Subestaciones asociadas a la Zona 15 

Zona barras 
Zona 15 LA LOMA 3 13.8 kV 
Zona 15 LA LOMA 3 34.5 kV 
Zona 15 La aurora 34.5 
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Para la Zona 15 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-30. Alternativas de conexión asociadas a la Zona 15 

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada 

Restricción 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la Zona 15 

 

El estado de la capacidad por zona en la Zona 15, teniendo en cuenta la priorización 
se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 3-15. Balance de capacidad por zona después de la priorización para la Zona 15 
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1.16. Zona 16: 
 

Capacidad por zona: 

 

De acuerdo con la metodología de zonificación aplicada en la subárea(s) GCM para 
la Zona 16 se agrupan las siguientes subestaciones. 

 

Tabla 3-31. Subestaciones asociadas a la Zona 16 

Zona barras 
Zona 16 Guajira 220 
Zona 16 Termoguajira 13.8 
Zona 16 Termoguajira 34.5 

 

Para la Zona 16 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-32. Alternativas de conexión asociadas a la Zona 16 

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada 

Restricción 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la Zona 16 

 

El estado de la capacidad por zona en la Zona 16, teniendo en cuenta la priorización 
se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 3-16. Balance de capacidad por zona después de la priorización para la Zona 16 

 

1.17. Zona 17: 
 

Capacidad por zona: 

 

De acuerdo con la metodología de zonificación aplicada en la subárea(s) GCM para 
la Zona 17 se agrupan las siguientes subestaciones. 

 

Tabla 3-33. Subestaciones asociadas a la Zona 17 

Zona barra 
Zona 17 Fundación 220 
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Para la Zona 17 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-34. Alternativas de conexión asociadas a la Zona 17 

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada 

Restricción 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la Zona 17 

 

El estado de la capacidad por zona en la Zona 17, teniendo en cuenta la priorización 
se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 3-17. Balance de capacidad por zona después de la priorización para la Zona 17 
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1.18. Zona 18: 
 

Capacidad por zona: 

 

De acuerdo con la metodología de zonificación aplicada en la subárea(s) GCM para 
la Zona 18 se agrupan las siguientes subestaciones. 

 

Tabla 3-35. Subestaciones asociadas a la Zona 18 

Zona barras 
Zona 18 Ballenas 34.5 
Zona 18 Camarones 13.8 
Zona 18 Camarones 34.5 
Zona 18 Manaure 34.5 
Zona 18 RIOHACHA 2 13.8 kV 
Zona 18 RIOHACHA 2 34.5 kV 
Zona 18 RIOHACHA 3 (13.8) kV 
Zona 18 RIOHACHA 3 34.5 kV 
Zona 18 Uribia 34.5 

 

Para la Zona 18 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-36. Alternativas de conexión asociadas a la Zona 18 

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada 

Restricción 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la Zona 18 

 

El estado de la capacidad por zona en la Zona 18, teniendo en cuenta la priorización 
se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 3-18. Balance de capacidad por zona después de la priorización para la Zona 18 

 

1.19. Zona 19: 
 

Capacidad por zona: 

 

De acuerdo con la metodología de zonificación aplicada en la subárea(s) GCM para 
la Zona 19 se agrupan las siguientes subestaciones. 

 

Tabla 3-37. Subestaciones asociadas a la Zona 19 

Zona barras 
Zona 19 LA JAGUA 1 13.8 kV 
Zona 19 LA JAGUA 1 34.5 kV 
Zona 19 La Jagua 110 
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Para la Zona 19 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-38. Alternativas de conexión asociadas a la Zona 19 

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada 

Restricción 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la Zona 19 

 

El estado de la capacidad por zona en la Zona 19, teniendo en cuenta la priorización 
se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 3-19. Balance de capacidad por zona después de la priorización para la Zona 19 
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1.20. Zona 20: 
 

Capacidad por zona: 

 

De acuerdo con la metodología de zonificación aplicada en la subárea(s) GCM para 
la Zona 20 se agrupan las siguientes subestaciones. 

 

Tabla 3-39. Subestaciones asociadas a la Zona 20 

Zona barras 
Zona 20 Guatapurí 13.8 
Zona 20 Guatapurí 34.5 
Zona 20 Nueva Guatapurí 13.8 
Zona 20 Nueva Guatapurí 34.5 
Zona 20 Valledupar 13.8 T1 
Zona 20 Valledupar34.5_B1 

 

Para la Zona 20 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-40. Alternativas de conexión asociadas a la Zona 20 

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada 

Restricción 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la Zona 20 

 

El estado de la capacidad por zona en la Zona 20, teniendo en cuenta la priorización 
se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 3-20. Balance de capacidad por zona después de la priorización para la Zona 20 

 

1.21. Zona 21: 
 

Capacidad por zona: 

 

De acuerdo con la metodología de zonificación aplicada en la subárea(s) GCM para 
la Zona 21 se agrupan las siguientes subestaciones. 

 

Tabla 3-41. Subestaciones asociadas a la Zona 21 

Zona barra 
Zona 21 El Paso 110 
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Para la Zona 21 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-42. Alternativas de conexión asociadas a la Zona 21 

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada 

Restricción 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la Zona 21 

 

El estado de la capacidad por zona en la Zona 21, teniendo en cuenta la priorización 
se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 3-21. Balance de capacidad por zona después de la priorización para la Zona 21 
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1.22. Zona 22: 
 

Capacidad por zona: 

 

De acuerdo con la metodología de zonificación aplicada en la subárea(s) GCM para 
la Zona 22 se agrupan las siguientes subestaciones. 

 

Tabla 3-43. Subestaciones asociadas a la Zona 22 

Zona barras 
Zona 22 CIENAGA 1 13.8 kV 
Zona 22 Ciénaga 110 
Zona 22 Rio Córdoba 110 

 

Para la Zona 22 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-44. Alternativas de conexión asociadas a la Zona 22 

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada 

Restricción 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la Zona 22 

 

El estado de la capacidad por zona en la Zona 22, teniendo en cuenta la priorización 
se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 3-22. Balance de capacidad por zona después de la priorización para la Zona 22 

 

1.23. Zona 23: 
 

Capacidad por zona: 

 

De acuerdo con la metodología de zonificación aplicada en la subárea(s) GCM para 
la Zona 23 se agrupan las siguientes subestaciones. 

 

Tabla 3-45. Subestaciones asociadas a la Zona 23 

Zona barras 
Zona 23 Nva San Juan 110 
Zona 23 SAN JUAN 1 13.8 kV 
Zona 23 San Juan 110 
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Para la Zona 23 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-46. Alternativas de conexión asociadas a la Zona 23 

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada 

Restricción 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la Zona 23 

 

El estado de la capacidad por zona en la Zona 23, teniendo en cuenta la priorización 
se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 3-23. Balance de capacidad por zona después de la priorización para la Zona 23 
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1.24. Zona 24: 
 

Capacidad por zona: 

 

De acuerdo con la metodología de zonificación aplicada en la subárea(s) GCM para 
la Zona 24 se agrupan las siguientes subestaciones. 

 

Tabla 3-47. Subestaciones asociadas a la Zona 24 

Zona barras 
Zona 24 Chiriguana 13.8 
Zona 24 Chiriguana 34.5 
Zona 24 Curumani 13.8 
Zona 24 Curumani 34.5 
Zona 24 El burro 34.5 
Zona 24 Pailitas 34.5 
Zona 24 Rio viejo 34.5 
Zona 24 San Roque 34.5 
Zona 24 Santa Teresa 34.5 
Zona 24 Tamalameque 34.5 

 

Para la Zona 24 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-48. Alternativas de conexión asociadas a la Zona 24 

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada 

Restricción 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la Zona 24 

 

El estado de la capacidad por zona en la Zona 24, teniendo en cuenta la priorización 
se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 3-24. Balance de capacidad por zona después de la priorización para la Zona 24 

 

1.25. Zona 25: 
 

Capacidad por zona: 

 

De acuerdo con la metodología de zonificación aplicada en la subárea(s) GCM para 
la Zona 25 se agrupan las siguientes subestaciones. 

 

Tabla 3-49. Subestaciones asociadas a la Zona 25 

Zona barra 
Zona 25 El Copey 500 

 



Informe de clasificación de 
 solicitudes de conexión - GCM 

45 
UPME.GOV.CO 

 

Para la Zona 25 se presentaron 1 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-50. Alternativas de conexión asociadas a la Zona 25 

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada 

Restricción 

SC_20245828_A1 99 Solar FV El Copey 
500 

2026 NO 
SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la Zona 25 

 

El estado de la capacidad por zona en la Zona 25, teniendo en cuenta la priorización 
se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 3-25. Balance de capacidad por zona después de la priorización para la Zona 25 
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1.26. Zona 26: 
 

Capacidad por zona: 

 

De acuerdo con la metodología de zonificación aplicada en la subárea(s) GCM para 
la Zona 26 se agrupan las siguientes subestaciones. 

 

Tabla 3-51. Subestaciones asociadas a la Zona 26 

Zona barra 
Zona 26 Colectora 1 Eólica 500 

 

Para la Zona 26 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-52. Alternativas de conexión asociadas a la Zona 26 

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada 

Restricción 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la Zona 26 

 

El estado de la capacidad por zona en la Zona 26, teniendo en cuenta la priorización 
se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 3-26. Balance de capacidad por zona después de la priorización para la Zona 26 

 

1.27. Zona 27: 
 

Capacidad por zona: 

 

De acuerdo con la metodología de zonificación aplicada en la subárea(s) GCM para 
la Zona 27 se agrupan las siguientes subestaciones. 

 

Tabla 3-53. Subestaciones asociadas a la Zona 27 

Zona barras 
Zona 27 R Córdoba 220 
Zona 27 Santa Marta 220 
Zona 27 Termocol 220 
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Para la Zona 27 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-54. Alternativas de conexión asociadas a la Zona 27 

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada 

Restricción 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la Zona 27 

 

El estado de la capacidad por zona en la Zona 27, teniendo en cuenta la priorización 
se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 3-27. Balance de capacidad por zona después de la priorización para la Zona 27 
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1.28. Zona 28: 
 

Capacidad por zona: 

 

De acuerdo con la metodología de zonificación aplicada en la subárea(s) GCM para 
la Zona 28 se agrupan las siguientes subestaciones. 

 

Tabla 3-55. Subestaciones asociadas a la Zona 28 

Zona barra 
Zona 28 Cuestecitas 500 

 

Para la Zona 28 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-56. Alternativas de conexión asociadas a la Zona 28 

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada 

Restricción 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la Zona 28 

 

El estado de la capacidad por zona en la Zona 28, teniendo en cuenta la priorización 
se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 3-28. Balance de capacidad por zona después de la priorización para la Zona 28 

 

1.29. Zona 29: 
 

Capacidad por zona: 

 

De acuerdo con la metodología de zonificación aplicada en la subárea(s) GCM para 
la Zona 29 se agrupan las siguientes subestaciones. 

 

Tabla 3-57. Subestaciones asociadas a la Zona 29 

Zona barras 
Zona 29 Bonda 13.8 
Zona 29 Bonda 34.5 
Zona 29 Sta Marta 1 Sec 1 34.5 
Zona 29 Sta Marta 1 Sec 2 34.5 

 



Informe de clasificación de 
 solicitudes de conexión - GCM 

51 
UPME.GOV.CO 

 

Para la Zona 29 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-58. Alternativas de conexión asociadas a la Zona 29 

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada 

Restricción 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la Zona 29 

 

El estado de la capacidad por zona en la Zona 29, teniendo en cuenta la priorización 
se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 3-29. Balance de capacidad por zona después de la priorización para la Zona 29 
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1.30. Zona 30: 
 

Capacidad por zona: 

 

De acuerdo con la metodología de zonificación aplicada en la subárea(s) GCM para 
la Zona 30 se agrupan las siguientes subestaciones. 

 

Tabla 3-59. Subestaciones asociadas a la Zona 30 

Zona barra 
Zona 30 Copey 220 

 

Para la Zona 30 se presentaron 1 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-60. Alternativas de conexión asociadas a la Zona 30 

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada 

Restricción 

SC_20245828_A2 99 Solar FV Copey 220 2026 NO 
SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la Zona 30 

 

El estado de la capacidad por zona en la Zona 30, teniendo en cuenta la priorización 
se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 3-30. Balance de capacidad por zona después de la priorización para la Zona 30 

 

1.31. Zona 31: 
 

Capacidad por zona: 

 

De acuerdo con la metodología de zonificación aplicada en la subárea(s) GCM para 
la Zona 31 se agrupan las siguientes subestaciones. 

 

Tabla 3-61. Subestaciones asociadas a la Zona 31 

Zona barra 
Zona 31 San Juan 220 
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Para la Zona 31 se presentaron 1 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-62. Alternativas de conexión asociadas a la Zona 31 

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada 

Restricción 

SC_3363_A1 168 Solar FV San Juan 220 2025 NO 
SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la Zona 31 

 

El estado de la capacidad por zona en la Zona 31, teniendo en cuenta la priorización 
se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 3-31. Balance de capacidad por zona después de la priorización para la Zona 31 
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1.32. Zona 32: 
 

Capacidad por zona: 

 

De acuerdo con la metodología de zonificación aplicada en la subárea(s) GCM para 
la Zona 32 se agrupan las siguientes subestaciones. 

 

Tabla 3-63. Subestaciones asociadas a la Zona 32 

Zona barras 
Zona 32 Fundación 110 
Zona 32 Guacamayal 110 

 

Para la Zona 32 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-64. Alternativas de conexión asociadas a la Zona 32 

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada 

Restricción 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la Zona 32 

 

El estado de la capacidad por zona en la Zona 32, teniendo en cuenta la priorización 
se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 3-32. Balance de capacidad por zona después de la priorización para la Zona 32 

 

1.33. Zona 33: 
 

Capacidad por zona: 

 

De acuerdo con la metodología de zonificación aplicada en la subárea(s) GCM para 
la Zona 33 se agrupan las siguientes subestaciones. 

 

Tabla 3-65. Subestaciones asociadas a la Zona 33 

Zona barras 
Zona 33 Fonseca 34.5 
Zona 33 SAN JUAN 1 34.5 kV 
Zona 33 Villanueva 34.5 
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Para la Zona 33 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-66. Alternativas de conexión asociadas a la Zona 33 

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada 

Restricción 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la Zona 33 

 

El estado de la capacidad por zona en la Zona 33, teniendo en cuenta la priorización 
se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 3-33. Balance de capacidad por zona después de la priorización para la Zona 33 
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1.34. Zona 34: 
 

Capacidad por zona: 

 

De acuerdo con la metodología de zonificación aplicada en la subárea(s) GCM para 
la Zona 34 se agrupan las siguientes subestaciones. 

 

Tabla 3-67. Subestaciones asociadas a la Zona 34 

Zona barra 
Zona 34 La Loma 110 

 

Para la Zona 34 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-68. Alternativas de conexión asociadas a la Zona 34 

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada 

Restricción 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la Zona 34 

 

El estado de la capacidad por zona en la Zona 34, teniendo en cuenta la priorización 
se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 3-34. Balance de capacidad por zona después de la priorización para la Zona 34 

 

1.35. Zona 35: 
 

Capacidad por zona: 

 

De acuerdo con la metodología de zonificación aplicada en la subárea(s) GCM para 
la Zona 35 se agrupan las siguientes subestaciones. 

 

Tabla 3-69. Subestaciones asociadas a la Zona 35 

Zona barra 
Zona 35 Valledupar 220 
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Para la Zona 35 se presentaron 1 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-70. Alternativas de conexión asociadas a la Zona 35 

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada 

Restricción 

SC_3363_A2 168 Solar FV Valledupar 
220 

2025 NO 
SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la Zona 35 

 

El estado de la capacidad por zona en la Zona 35, teniendo en cuenta la priorización 
se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 3-35. Balance de capacidad por zona después de la priorización para la Zona 35 
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1.36. Zona 36: 
 

Capacidad por zona: 

 

De acuerdo con la metodología de zonificación aplicada en la subárea(s) GCM para 
la Zona 36 se agrupan las siguientes subestaciones. 

 

Tabla 3-71. Subestaciones asociadas a la Zona 36 

Zona barras 
Zona 36 RIOHACHA 1 13.2 kV 
Zona 36 RIOHACHA 1 34.5 kV 
Zona 36 RIOHACHA 4 13.8 kV 
Zona 36 Riohacha 110 

 

Para la Zona 36 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-72. Alternativas de conexión asociadas a la Zona 36 

Solicitud Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada 

Restricción 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la Zona 36 

 

El estado de la capacidad por zona en la Zona 36, teniendo en cuenta la priorización 
se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 3-36. Balance de capacidad por zona después de la priorización para la Zona 36 


